CONFIGURACAO

PARA PLOTAGEM:
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REDE LOGICA E TELEFONIA
VEM DO ROTEADOR E PABX EXISTENTE
RECEPCAO/ESPERA

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:50

37,66m*

LEGENDA:

Ul SALA ACS

17,29m2

NOTAS PARA DISTRIBUICAO DE CABEAMENTO:

TODO ELETRODUTO APARENTE OU NO ENTREFORRO DEVERA SER EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO.

2 ELETRODUTO DE DIAMETRO NOMINAL NAO INDICADO SERA DE @ 17

3 EM TODA MUDANGA DE DIRECAO, DEVE—SE UTILIZAR CURVA OU CAIXA DE PASSAGEM.

4 UTILIZAR BUCHA E ARRUELA EM TODA CONEXAO DE ELETRODUTO COM CAIXA DE PASSAGEM.

5 UTILIZAR EMENDAS ESPECIFICAS PARA PERFILADO.

6 A TAXA DE OCUPAGAO DOS CONDUTOS DEVERA SITUAR ENTRE 33 A 40%.

7 TODA A INSTALAGAC DEVE SER EXECUTADA POR EMPRESA CADASTRADA NO CREA E DEVERA SERGUIR AS

NORMAS DA ABNT EM ESPECIAL A NBR 14.565 E DO MINISTERIO DO TRABALHO £ EMPREGO (NR—10).

EFETUAR A IDENTIFICACAO DAS TOMADAS DE TELECOM, POR ANILHAS, NA TOMADA E NO PATCH PANEL.

NAO SERAO ACEITAS PECAS/CURVAS FEITAS NA OBRA, POIS ESTARAO SUJEITAS A FISCALIZACAO E CUSTOS

DE ADEQUAGCOES, SERAO POR CONTA DA INSTALADORA.

10 DEVERA SER MANTIDA A PADRONIZACAO PARA OS ELETRODUTOS:
a) ELETRODUTOS DE AGCO GALVANIZADO ELETROLITICO: INSTALAGCOES INTERNAS EM AMBIENTES SECOS;
b) ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO: INSTALACOES INTERNAS EMBUTIDAS;
c) ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO A FOGO: INSTALAGCOES AO TEMPO;
d) ELETRODUTOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE): INSTALACOES ENTERRADAS;
12 AS INSTALACOES (ELETRODUTOS, CAIXAS METALICAS DE PASSAGEM, TOMADAS, INTERRUPTORES, QUADROS E

LUMINARIAS) DEVERAO SER CONECTADAS AOS CONDUITES DE PROTEGAO (TERRA).

13

AS TUBULAGOES SEM FIACAO DEVERAO LEVAR GUIAS DE ARAME DE ACO GALVANIZADO 18.

14

0S CABOS DE DISTRIBUICAO DE CABEAMENTO SERAO DO TIPO UTP, CATEGORIA 5e

15

UTILIZAR BUCHA DE REDUGAO QUANDO HOUVER ALTERAGAO DE SEGAO ENTRE CONDULETE E ELETRODUTO

CONDUTORES EM mm?® E ELETRODUTOS EM POLEGADAS.

16

17 VER MEMORIAL DESCRITIVO

18 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULAGCAO EXCLUSIVA
19 AS TOMADAS, CAIXAS E ETC. SUAS ALTURAS DEVERAO SER EM RELACAO AO PISO ACABADO

PADRONIZACAO DOS CONDUTOS

TIPO MATERIAL TRATAMENTO
ELETRODUTO EMBUTIDO PVC CLASSE A —
ELETRODUTO APARENTE ACO GALVANIZACAO ELETROLITICA
OU NO ENTREFORRO
FELETRODUTO AO TEMPO AGO CALVANIZACAO A FOGO
PERFILADO ACO GALVANIZAGAO ELETROLITICA
ELETROCALHA ACO GALVANIZACAO ELETROLITICA

PADRONIZACAO DAS CORES PARA CONDUTORES:

SISTEMA CIRCUITOS ALIMENTADORES CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO
CLASSE 5 5
ISOLACAO 0,6/1 KkV 450,/750V
TEMPERATURA 90°C 70°C
COBERTURA COMPOSTO NAO HALOGENADO | COMPOSTO NAO HALOGENADO
FASE (COR) R—PRETO/S—VERM/T—BRANCO | R—PRETO/S—VERM/T—BRANCO
NEUTRO (COR) AZUL CLARO AZUL CLARO
RETORNO (COR) o AMARELO
TERRA (COR) VERDE VERDE

S

\

\

.

12

TN
& f
i

N\

\

)

R
aw

N
N

Ry
\
N

R

s

-

.

N\
N,
)
N

.

7

|

é

\\\\§\\

7

i\

\

ESTR. AGUA VERMELHA / SANTA EUDOXIA
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MAPA CHAVE

SEM ESCALA

PRINCIPAIS NORMAS TECNICAS UTILIZADAS

PROJETO ELETRICO

‘ NORMA TECNICA

‘ APLICACAO

OBRA:

AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR AGUA VERMELHA

— PTO TELECOMUNICAGAO CX 4X2 PAREDE H=50CM

— ELETRODUTO PVC RIGIDO NO PISO

— CABEAMENTO LOGICA CAT 6
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