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Detalhamento de Pilares

Pilares que Terminam na Cota +3.15m / +4.35m
ESCALA VISTAS 1:50 / ESCALA SEGOES 1:20

Concreto: C25, em geral (0.58 m3) | Tamanho maximo do agregado: 19 mm

Escala horizontal 1:20

Férmas: 3.04 m2 Cobrimento: 3 cm Escala vertical 1:50
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Escala vertical 1:50
Escala horizontal 1:20
Armaduras
ey CA-50 e CA-60
Dimenséo | Tipo: C25, em geral Taxa
Planta :
(cm) | Cobrimento: 3cm || ongitudinal | Estribos L%%L (kg/m3)
Volume | Férmas (kg) (kg) (kg)
(m3) (m2)
Cota +4.35m 30x14 0.07 0.75 3.1 0.8 4.3 54.62
Cota +3.15m 0.32 3.34 10.4 3.7 15.5 | 4417
Total (x2) 0.78 8.18 26.9 8.9 39.6 | 46.08

Foérmas: 3.04 m2

Cobrimento: 3 cm

Escala vertical 1:50

Resumo Aco | Comp. total | Peso+10%
Pilares (m) (kg) Total
CA-500210 296.9 201 201
CA-6095 366.7 63 63
Total 264

Aco: CA-50 e CA-60 (28.5 kg). Taxa: 81.20 kg/m3

Planta: Cota +3.15m

Concreto: C25, em geral (0.32 m3)

Tamanho maximo do agregado: 19 mm

Escala horizontal 1:20

Férmas: 3.34 m2

Cobrimento: 3 cm

Escala vertical

1:50
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Aco: CA-50 e CA-60 (93.0 kg). Taxa: 83.33 kg/m3 Planta: Cota +3.15m
Aco: CA-50 e CA-60 (51.7 kg). Taxa: 81.12 kg/m3 Planta: Cota +3.15m Concreto: C25, em geral (1.01 m3) | Tamanho maximo do agregado: 19 mm | Escala horizontal 1:20 Corte A-A

Notas:
1. MATERIAIS

1.1 CONCRETO EM ESTRUTURA - PROPRIEDADES EXIGIDAS
Resisténcia caracteristica (fck) minimo - 25 MPa;
Consumo minimo de cimento - 350 kg/m?;
Fator agua-cimento maximo - 0,60;
Maodulo de Elasticidade Longitudinal - Eci = 33.6 GPa;
Modulo de Elasticidade Secante - Ecs = 28.5 GPa;

1.2 ACO DE ARMADURA PASSIVA
Para bitolas até @5.0mm:
- Ago CA-60 B
Para bitolas acima de ¢5.00mm:
- Ago CA-50 A

2. CARGAS ADOTADAS PARA PROJETO

2.1 - Forgas devido ao vento: Conforme NBR 6123
2.2 - Cargas acidentais ndo particulares: Conforme NBR 6120, definidas pelo uso da
edificagdo
2.3 - Peso proprio do concreto: 2500 kgf/m?
2.4 - Alvenarias (com revestimentos): 1000 kgf/m
2.5 - Lajes de "Pis0" - Cota +3.70m
2.5.1 - Lajes(revestimentos + reboco + regularizagao): 100 kgf/m?
2.5.2 - Lajes (sobrecarga de utilizagédo): 50 kgf/m?
2.6 - Observagdes: cargas especificas indicadas nas pranchas de forma prevalecem
sobre as cargas aqui indicadas

3. RECOBRIMENTOS

3.1 - Classe de Agressividade Ambiental: CAA-II

3.2 - Lajes: 2,5 cm (para armagéo positiva e negativa)

3.3-Vigas: 3,0 cm

3.4 - Pilares: 3,0 cm

3.4.1 - Pilares (trecho em contato com solo): 4,0 cm

3.5 - Blocos sobre estacas / Sapatas / Estacas: 4,0 cm

3.6 - Cintas, vergas e contravergas revestidas (altura minima 20cm): 2,5 cm

3.6.1 - Para armagéo das vergas e contravergas consultar projeto de vergas

3.7 - Observagdes: Tolerancia para recobrimentos = 5,0 mm. Os recobrimentos
informados nas pranchas de detalhamentos das armaduras prevelacem sobre os
recobrimentos aqui especificados

4. FORMAS

4.1 - As formas deverdo ser executadas com materiais de primeira categoria,
executadas de acordo com as recomendacgdes técnicas minimas, com
dimensdes compativeis com a forma estrutural;

4.2 - Antes de proceder a concretagem, as formas deverao ser limpas e desobstruidas
de qualquer impureza qual possa prejudicar a concretagem;

4.3 - Antes da concretagem as formas deverdo ser molhadas abundantemente,
visando uma melhor cura do concreto.

5. MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESCIMBRAMENTO DA ESTRUTURA
(Para desenvolvimento da resisténcia do concreto atendendo as espectitativas
de valores aos 7, 14, 21 e 28 dias apds a concretagem);

% ESCORAMENTO
A SER MANTIDO

100%

100%

14

60% (fcj14 >= 60% fck)

20% (fcj21 >= 80% fck)

SEM ESCORAMENTO (fcj28 >= 100% fck)

TEMPO DECORRIDO
APOS A CONCRETAGEM (DIAS)

OBS: O descimbramento parcial da estrutura fica condicionado a resisténcia do concreto
ter atingido o mesmo percentual de resisténcia que o percentual de descimbramento a
executar;

6. Em virtude do vao do pilar ser da ordem de 3,15m, sua concretagem devera ser feita
com auxilio de funil, calha ou canaleta ou entdo promover uma abertura da forma (janela)
no maximo a cada 2,00m, a fim de se evitar o risco de segregacdo quando do
langamento do concreto nos pilares.

7. Respeitar tolerancias e comprimentos minimos conforme tabelas do projeto;

8. E permitido "furar" as capas das lajes (nervuradas e pré-moldadas) para a passagem
de tubulagdes, com bitola maxima permitida de 100mm. Porém, nestes locais, ndo sera
permitido "romper" a laje posteriormente, ao passo que devera ser deixado na laje
quando da concretagem tais passagens. Estas passagens deverdo ser feitas com tubo
de aco galvanizado com uma bitola comercial ligeiramente acima da bitola da tubulacéo e
ser afixado na laje por intermédio de grapas. Quando a passagem for em vigas, esta
posicdo devera estar destacada no projeto, bem como especificado a bitola.

9. Qualquer alteragdo que se julgue necessaria, o projetista devera ser consultado.

PRINCIPAIS NORMAS TECNICAS UTILIZADAS
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