
LASTRO DE

CONCRETO MAGRO

sem escala

Detalhamento dos blocos sobre duas estaca ( 4x )

ARMADURA

INFERIOR (N2)

ARMADURA SUPERIOR (N1)

CORTE A-A

PELE (N4)

ARMADURA

ARRANQUES

CORTE B-B

TRAVAMENTO

VIGA

PLANTA

25.0
25.0

50

5

5

35

C.A.C. 

LASTRO DE

CONCRETO MAGRO

ESTRIBOS

CA50

CA50

AÇO

(cm)(cm)(cm)(mm)

140

192

Ø8.01

Ø8.02

4

7

2240

5376

560

1344

COMP.BIT.POS. Q. x 4TOTAL

7656Ø5.03CA60 174 191411

Relação de aço / blocos de concreto / 2 estacas

   (kg)

10

23

CA 50

-

33TOTAL

Concreto C25 - fck: 25MPa (2.5 kN/cm²)

m²Formas de madeira (blocos de concreto / 2 estacas): 6.80

m³Volume de concreto (blocos de concreto / 2 estacas): 1.20

5088Ø5.04CA60 318 12724 -

-

-

13

22

9

   (kg)

CA 60

ARMADURA SUPERIOR

14

4 N1 Ø 8.0 (140)

112

14

ARMADURA INFERIOR

40

7 N2 Ø 8.0 (192)

112

40

42

4 N4 Ø 5.0 (318)

10

112

112

42

ESTRIBO ARMADURA DE PELE

EXTERNAMENTE

41

10

11 N3 Ø 5.0 c/12 (174)

41

41

41

ARMADURA

INFERIOR (N2)

ARMADURA SUPERIOR (N1)

ESTRIBO (N3)

-0.30 metros

-0.75 metros

Bloco 120 x 50 x 50 cm

V 1
V 2

A

A

Seção A

14

35

8

29

N2
11N2Ø5 C=82

2.39

14x35
V-101
V-102

P5

P7

P6

P8

11x1eN2Ø5 c/17
17930 30

 C=2832N1Ø8

2525  C=2832N1Ø8

V 3
V 4

A

A

Seção A

14

35

8

29

N2
15N2Ø5 C=82

3.039

14x35
V-103
V-104

P9
P10

P10
P11

15x1eN2Ø5 c/17
24430 30

 C=3482N1Ø8

2525  C=3482N1Ø8

V 5

A

A

Seção A

14

35

8

29

N2
12N2Ø5 C=82

2.39

14x35
V-105

P12 P13

12x1eN2Ø5 c/17
19514 30

 C=2832N1Ø8

2525  C=2832N1Ø8

V 6

A

A

Seção A

14

35

8

29

N2
14N2Ø5 C=82

2.905

14x35
V-106

P13 E1

14x1eN2Ø5 c/17
23730 22.2

 C=3352N1Ø8

2525  C=3352N1Ø8

V 7

A

A

Seção A

14

35

8

29

N2
14N2Ø5 C=82

2.905

14x35
V-107

E1 P14

14x1eN2Ø5 c/17
23722.2 30

 C=3352N1Ø8

2525  C=3352N1Ø8

V 8

A

A

Seção A

14

35

8

29

N2
12N2Ø5 C=82

2.39

14x35
V-108

P14 P15

12x1eN2Ø5 c/17
19530 14

 C=2832N1Ø8

2525  C=2832N1Ø8

V 9
V 12

A

A

Seção A

14

35

8

29

N2
18N2Ø5 C=82

3.49

14x35
V-109
V-112

P12
P15

P5

P8

18x1eN2Ø5 c/17
30530 14

 C=3932N1Ø8

2525  C=3932N1Ø8

V 10
V 11

A

A

Seção A

14

35

8

29

N2
7N2Ø5 C=82

1.475

14x35
V-110
V-111

P6

P7

P1

P2

7x1eN2Ø5 c/17
10414 30

 C=1922N1Ø8

2525  C=1922N1Ø8

V 13
V 14

A

A

Seção A

14

35

8

29

N2
17N2Ø5 C=82

3.275

14x35
V-113
V-114

P9
P11

P3

P4

17x1eN2Ø5 c/17
28414 30

 C=3722N1Ø8

2525  C=3722N1Ø8

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø8 176.5 77 77
CA-60 Ø5 154.2 27 27
Total 104

Total
Cota -0.30m 
Detalhamento das vigas
ESCALA VISTAS 1:50 / ESCALA SEÇÕES 1:20

25.0

50

5

42

10

ARMADURA DE PELE

EXTERNAMENTE

4 N3 Ø 5.0 (178)

42

VIGA DE 

ESTRIBOS

41

ESTRIBOS

42

4 N1 Ø 5.0 (176)

10

41

10

4 N2 Ø 5.0 (174)

PELE / N3

ARMADURA

ESTRIBOS

N2

N1

CORTE

41

41

42

42

42

5

sem escala

Detalhamento dos blocos sobre uma estaca (12x)

-0.30 metros

-0.75 metros

ESTRIBOS

35

C.A.C. 

TRAVAMENTO

PILAR

41

41
CA60

CA60

AÇO

(cm)(cm)(cm)(mm)

176

174

Ø5.01

Ø5.02

4

4

8448

8352

704

696

COMP.BIT.POS. Q. x 12TOTAL

8544Ø5.03CA60 178 7124

Relação de aço / blocos de concreto / 1 estaca

   (kg)

14

14

CA 50

14

42TOTAL

Concreto C25 - fck: 25MPa (2.5 kN/cm²)

m²Formas de madeira (blocos de concreto / 1 estaca): 12.00

m³Volume de concreto (blocos de concreto / 1 estaca): 1.50

-

-

-

-

   (kg)

CA 60

Bloco 50 x 50 x 50

PLANTA

0.2
5

0.2
5

0.50

FOLHA A1

841 X 594 mm

PENA ESP COR
01 0.10 07
02 0.20 07
03 0.30 07
04 0.40 07
05 0.10 05
06 0.10 05

08 0.18 07
09 0.25 09
10 0.20 10
12 0.10 07

14 0.10 14

42 0.15 42

70 0.15 70
82 0.05 07

144 0.10 144

253 0.20 253

255 0.10 255

50 0.15 50

40 0.20 40

150 0.15 150

250 0.20 252
251 0.30 251
252 0.20 252

CONFIGURAÇÃO
PARA PLOTAGEM:

174 0.15 42
170 0.10 170

254 0.60 07

13 0.10 07

07 0.10 07 LOCAL:

OBRA:

PROPRIETÁRIO:

ASSUNTO:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

INDICADA

VISTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ART:

FOLHA:

JUN/2018
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DETALHAMENTO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO

DETALHAMENTO DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO

NBR 6123 / 1988 Forças devidas ao vento em edificações

NBR 6120 / 1980 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações

NBR 8681 / 2003 Ações e segurança nas estruturas - Procedimentos

NBR 6118/2014 Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

NBR 6122/2010 Projeto e execução de fundações

FUN02

Projeto de Fundação
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