/N AUTOMAGAO BOMBA
_/ S\ESCALA

VAI A COLUNA
INCENDIO

NOTA: A AUTOMAGAO DO CONJUNTO DE BOMBAS DEVERA SER DE TAL
MANEIRA QUE NA INOPERANCIA OU SOBRECARGA DA BOMBA PRINCIPAL,
A BOMBA RESERVA ENTRE EM FUCIONAMENTO.

SAIDA DA CX. D’AGUA

SAIDA P/ TESTE

LEGENDA

CONJUNTO MOTO-BOMBA ELETRICO TRIFASICO 380V/ @ PRESSOSTATO DIFERENCIAL XMG—A 35 TELEMECANIQUE
REDUGAO CONCENTRICA MANOMETRO
TANQUE DE PRESSAQ

UNIAO

VALVULA DE RETENGAO QUADRO ELETRICO

ONORO)

REGISTRO DE GAVETA ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO

ONORONONG)

Curvas caracteristicas de bomba hidraulica
ME-2250 VV - 5 CV - 5.00

curva de vazéo & altura

Ay

CONTEC

engenharia
MURILO MARCON CASSIMIRO EIRELI ME
CREA-SP: 1916996 / CREA-MG: 63584 / CAU: 31245-2
escritério comercial: Avenida Nove de Julho, n° 756, 12 andar, Centro /
Rua dos Paulistas, n® 103-A, Bairro Santo Antonio - S&o José do Rio Pardo-SP -
CEP 13720-000 - Telefone: +55 19 3681-4011
Site: www.contecservicos.com.br - e-mail: contato@contecservicos.com.br

PROJETO TECNICO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Titulo:  PLANTA MEDIDA DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO - (AUTOMACAO\BOMBA)

Proprietdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS.
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Objeto: IMPLANTAGAO CEMEI DE AGUA VERMELHA
Local: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES FILHO, S/N - AGUA VERMELHA
Municipio: Sao Carlos - SP
Localizagdo: 4. |Contratante:
v _I_.. _umm_u_m_._.c_oxow MUNICIPAL DE SAO CARLOS.
L T Responsavel Tecnico:
»
H
m MURILO MARCON CASSIMIRO.
H ENGENHEIRO CVIL/ CREA-RNP N' 2618052725
Arquivo: Escala: Data: Folha:
2019\SAO CARLOS\PPCI\PCl.dwg INDICADAS MAR/19 PCI-06 \ 09
Aprovag8es:

NBR 10068 — FORMATOS "A" — Designagdo A2 420x594mm




