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VALWULA DE ESFER, <

PAREDE EM CONCRETQ _
ESPESSURA DE 10cm

\|(>r<c_|> DE ESFERA

MURO EM ALVENARIA

OBSERVAGHES GERAILS:

0.85

DETALHE "

1.10

LIXO
ORG.

LIXO
INORG.

MURO DE ALVENARIA
ESPESSURA DE 15cm |

4

PROJEGAO LAJE DE COBERTURA

SINALIZAGAO VISIVEL EM TODAS
\ AS FACES DA CENTRAL

AN
W\ PLANTA BAIXA

01 - A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 1,30 METROS DE DISTANCIA DE QUALQUER

TIPO DE ABERTURAS COMO:i RALDS, POCOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA

COMPARTIMENTOS SUBTERRANEDS) E [ QUE ESTEJAM EM NIVEL INFERIOR)

02 - A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE

FACIL COMBUSTZD E DE QUALQUER FONTE DE IGNICAD ¢ ESTACIDNAMENTO E DE REDE £LETRICA,

RAMPAS DE ACESSO AD SUBSOLDD;

03 - PARA INTERLIGAGAD COM FLEXTVEL DE AGD DU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MAXIMO

DEVE SER DE 80 CEl ROS.

04 - NAD ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP)

05 - O ABRIGD DA CENTRAL TERA RESISTENCIA NfNIMA AD FOGO DE 2Hs E A BASE ¢ FIRME E EM

NEVEL SUPERIIR A0 PISO CIRCUNDANTE.

06 - AT DE GLP NAD PODE PASSAR EN COMPARTIMENTO NAD VENTILADO COMD POREES,
, FORROS FALSOS E DUTROS

TUBULACAD QUANDO ENTERRADA DEVERA SER PROTEGIDA COM APLICAGAD DE UM PRODUTO

ANTICORROSIVD,  EXCETO QUANDD UTILIZAR MATERIAL DE COBRE)

08 - A TUBULACAD DEVERA TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 3,00 METROS DE PARA-RAIDS E SEUS

DEVIDOS PONTOS DE ATERRAMENTL)

09 - DEVEM SER COLOCADDS AVISOS COM LETRAS NAD MENORES QUE S0 MILIMETROS, EM

QUANTIDADE TAL QUE POSSAM_SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREGAD DE ACESSO A CENTRAL

DE GLP CONTENDD OS SEGUINTES DIZERES: “PERIGD - INFLAMAVEL’ ~ E_ “PROIBIDD_FUMAR®

1o - & VEDADA & LOCALIZACAD D0 ABRICH JE MEDIDORES DU REGULADIRES DE 2* ESTAGID NA

ANTECAMARA E/OU NAS DE EMERGENCIA _wm_

11 - AS TUB ES APARENTES, DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MINIMO 0,50 METROS DE

CONDUTORES ELETRICOS  DESPROTEGIIOS E 0,30 NETROS CASO OS HESHOS SEJAH PROTEGIDOS PIR

12 - A TUBULACAD APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR AMARELA.
13 - A REDE DE DISTRIBUIGZD EMBUTIDA, EM LOCAL QUE NAD POSSUA PLENA ESTANGUEIDADE,
SERA_ ENVOLVIDA EM FITA ADESIVA PROPRIA QUE GARANTA A ESTANGUEIDADE E RECOBERTA

( LEGENDA )

TUBULAGAO EMBUTIDA

REGISTRO 2° ESTAGIO

~ OS RECIPIENTES DE GAS DA CENTRAL OBEDECEM AD AFASTAMENTO DE 3M DE IGNIGAD
C(INCLUSIVE VESCULOS> E DE RAMPAS DE ACESSO AD SUBSOLO DE ACORDD COM O ITEM 424 DA NT
05/2000-CBMDF E O ITEM 413 DA NBR 13523 DA ABNT)

17 = A CANALIZACAD DE DISTRIBUIGAD DE GLP NAD PASSA EM LOCAL SEM VENTILAGAD GUE
POSSAM OCA! EM CASO DE VAZAMENTO, UM ACOMULD DE G&S, ACARRENTANDO ALTO RISCO
DE EXPLOSAD, DE ACORDO COM O ITEM 425 DA NT 05/2000-CBMDF

18 - OS RECIPIENTES DE GAS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM A0 AFASTAMETNO DE 6M DE OUTROS
DEPASITOS DE INFLAMAVEIS E 15M DE DEPSSITOS DE HIDROGEND DE ACORDO COM OS ITENS 414
E 415 DA NBR 13523 DA ABNT

__.uﬂzﬂun._mm“.-rb TUBULACAD EMBUTIDA DEVERA SER ENVELOPADA COM NO MINIMO 03 CENTIMETROS DE
20 - FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE.

PRESSOES DE TRABALHO

REDE PRIMARIA — ENTRE REGULADORES DE 1' E 2 ESTAGID = 150 kPa
REDE SECUNDARIA — APOS REGULADORES DE 2' ESTAGIO = 5 kPa

ETALHE "A"
I 1T I CONTEC
engenharia
MURILO MARCON CASSIMIRO EIRELI ME
( CREA-SP: 1916996 / CREA-MG: 63584 / CAU: 31245-2
escritorio ial: Avenida Nove de Julho, n° 756, 12 andar, Centro /
Rua dos Paul , n° 103-A, Bairro Santo Antonio - S0 José do Rio Pardo-SP -
CEP 13720-000 - Telefone: +55 19 3681-4011
Site: www.contecservicos.com.br - e-mail: contato@contecservicos.com.br
[TTTI1T TTITITN ||| IO
LIXO LIXO B - R
S __z%m. : PROJETO TECNICO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
VISTA FRONTAL Titulo:  PLANTA MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - (CENTRAL G.L.P.)
% Proprietdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS.
FIADA DE BLOCO CHEIO Z>( COBERTURA EM CONCRETO
COmERTURA EN CONGRETO 'DE SUPORTE PARA COLETOR . \\ ESPESSURA DE 10cm Objeto: IMPLANTAGAO CEMEI DE AGUA VERMELHA
ESPESSURA DE 10cm P —_ i
< 1=3% F..F_ R REUNITERN | Local: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES FILHO, S/N - AGUA VERMELHA
RTINS N J
ALY ELENLAL Municipio:  S&o Carlos - SP
PRI E ,
PR g ¥ Localizagdo: 4. |Contratante:
E 7 y Avonida Reglt Arab _umm_u_m_._.c_oxow MUNICIPAL DE SAO CARLOS.
>mmﬂ4nwwzﬂwmﬂﬂwmwo t L q Responsavel Tecnico:
abertura inferior e superior, min 10% N N = b
da projecao em planta x
X | MO WASCON GRS,
—3 g -
: L e % \/ \/// / / \/ \/ / Arquivo: Escala: Data: Folha:
VISTA 1 % 2019\SAO CARLOS\PPCI\PCl.dwg INDICADAS MAR/19 PCI-07/09
7 VISTA LATERAL CORTE AA

UNIAO 3/4° NPT 300
NIPLE 344" NPT 300 C |

NIPLE 34" NPT 300 -

300 psi

* NPT 300 v

VULA ESFERA 3/4"
NPT 300

300

NIPLE 3/4° NPT 300

0

ESTAGIO

IANOMETRO

NIPLE 1/2" NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300

VALVULA ESFERA 314"

NIPLE 3/4" NPT 300

UNIAO 3/4" NPT 300

REGULADOR DE 1° ESTAGIO

§>§

REGULADOR

DE 2° ESTAGIO
1RO

IPLE 1/4" NPT
IPLE 12" NPT
"JOELHO 172" NF{

REGULADOR DE 2° ESTAGIO

INSTALADOS NAS PAREDES PROXIMAS AOS PONTOS DE CONSUMO

DETALHE

SEM ESCALA

§w§

Aprovag8es:

NBR 10068 — FORMATOS "A" — Designagdo A2 420x594mm




