Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Secretaria Municipal de Obras Pudblicas

CADERNO DE ENCARGOS

OBRA: RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS E SISTEMA DE
MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL: RUA ITALIA (TRAVESSA 8) VILA PRADO, SAO CARLOS - SP

I - OBJETIVO

Fixar e definir os materiais e servicos a serem utilizados na execucdo da obra
acima descrita.

Nota:

e A execucdo devera seguir rigorosamente 0s projetos apresentados; quaisquer
duvidas, a Prefeitura Municipal devera ser consultada.

Il — CONSIDERACOES GERAIS

[I-1. A obra devera ser executada de acordo com as especificacdes que se seguem,
dentro das normas vigentes e obedecendo aos detalhes dos projetos fornecidos
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS (PMSC) / SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS (SMOP), doravante denominada
Contratante.

[I-2. A obra sera fiscalizada por técnicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Sao
Carlos, que seréao doravante denominados como Fiscalizagéo.

[I-3. A obra sera conduzida por pessoal pertencente a empresa Proponente vencedora
da licitacdo, que sera doravante denominada Contratada.

[I-4. Fica entendido que o projeto, as especificacdes e toda a documentacdo da
licitacdo sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se
mencione em um documento e se omita em outro sera considerado especificado
e valido.

[I-5. A PMSC/SMOP exige que a Proponente faca uma visita técnica e o
reconhecimento geral do local onde se desenvolverdo os trabalhos, a fim de
colher dados relativos as peculiaridades desta obra, tais como localizagéo e
acesso ao canteiro de obras, locais a serem demolidos e medidas de isolamento
e protecéao.

[I-6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira
qualidade, obedecer as especificacbes da ABNT, do projeto e serem aprovados
pela fiscalizagao antes de sua utilizacao.

[I-7. A Contratada sera obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, da
execucdo das obras e dos servicos contratados, facultando a fiscalizacdo, a
qualquer hora, 0 acesso a todas as partes das obras Contratadas. Obriga-se
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também a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depdsitos, armazéns ou
dependéncia onde se encontrem materiais destinados a construcao, servicos ou
obras em preparo, mesmo que de propriedade de terceiros.

[1-8. A fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, exigir o exame do ensaio de laboratorio
de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como podera ser exigido
um certificado de origem e qualidade, correndo sempre as despesas por conta da
Contratada.

[1-9. A Contratada obriga-se a retirar da obra qualquer material impugnado no prazo
méaximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnacéo.

[I-10.A mao de obra a se empregar para a execucdo da obra sera sempre de inteira
responsabilidade da Contratada, devendo ser de primeira qualidade, de modo a
se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com o projeto.

[I-11.A Contratada obriga-se a iniciar qualquer demolicdo exigida pela Fiscalizac&o
dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da exigéncia,
correndo por sua exclusiva conta as despesas decorrentes das referidas
demolicBes e reexecucao dos trabalhos, sem que isto implique em um aumento
de prazo de execugao.

[1-12.A PMSC/SMOP se reserva o direito de, em qualquer ocasido, fazer alteracdes no
projeto que impliguem na redugéo ou aumento do volume de servi¢os, baseando-
se, para tanto, na relacdo dos precos unitarios basicos e em quantidade
levantadas pela fiscalizacdo que poderédo resultar até um total de 25%, para mais
ou para menos, do valor contratual da obra.

[I-13.As exigéncias e a funcdo da fiscalizacdo ndo eximem a Contratada das
responsabilidades assumidas na execuc¢éo de obra.

[I-14.A Contratada devera manter na obra, pelo menos 01 (um) engenheiro, dando
assisténcia diaria ao seu pessoal durante a execucdo da mesma.

[I-15.0 engenheiro preposto sera o responsavel pela execucdo e devera ser mantido
na obra, tendo autoridade para atuar em nome da Contratada e recebendo as
instrugdes e decisdes da Fiscalizacao.

[I-16.0 engenheiro preposto ndo podera ser substituido, salvo por motivo de forca
maior devidamente comprovado. Este fato devera ser comunicado com devida
antecedéncia enviando-se o curriculo do novo engenheiro responsavel a
PMSC/SMOP, a qual podera aceitar a mudanca ou nao.

[I-17.A Contratada devera fornecer, a pedido da fiscalizagdo, a qualquer momento,
todas as informacdes relativas a execucdo das obras, sem que tal atitude
implique em responsabilidade da fiscalizagédo sobre a agdo da mesma.

[I-18.Para as obras e servicos que forem ajustados, cabera a Contratada fornecer e
conservar, pelo periodo que for necessario, equipamentos mecanicos e
ferramental adequado, e a contratar mao de obra idénea, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres, encarregados e engenheiros que possa assegurar O Pprogresso
satisfatorio as obras.
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1I-19.A Contratada cabera a responsabilidade das instalagbes provisérias dentro do
canteiro de obras.

[1-20.Excluem-se dos fornecimentos a cargo da Contratada, os materiais, ferramental,
equipamentos e mao de obra expressamente referidos nas instrucdes de
concorréncia e/ou neste Caderno de Encargos como responsabilidade da PMSC.

[1-21.A PMSC/SMOP se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo,
a execucdo dos servicos, mediante pagamento Unico exclusivo dos trabalhos ja
executados, e a aquisicdo por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais
existentes no local da obra e a ela destinados.

[I-22.A Contratada assumira integral responsabilidade pelos danos que causar a
PMSC/SMOP ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execuc¢ao dos
servicos contratados, isentando a PMSC/SMOP de toda e qualquer reclamacao
gue possa surgir em decorréncia dos mesmos.

[1-23.Fica entendido que a simples ocorréncia de chuvas néo justifica a prorrogacédo do
prazo, salvo quando se tratar de temporais ou periodos excepcionais de chuvas
plenamente reconhecidos e justificados pela fiscalizacdo da obra.

[I-24.A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos servicos serd da
Contratada. Consequentemente, ela ndo podera solicitar prorrogacdes de prazo,
nem justificar retardamento na conclusdo dos servicos, em decorréncia de
fornecimento deficiente de materiais.

[I-25.Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por: acidentes de
trabalho, de execucdo das obras e de servicos contratados; uso indevido de
patentes registradas; e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
causa, pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcédo, até a definitiva
aceitacdo da mesma pelo proprietario, bem como pelas indenizacbes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados,
ainda que ocorridos na via publica.

[I-26.A PMSC/SMOP néo se responsabilizara por qualquer pertence da Contratada
colocado nos proprios canteiros onde devera executar 0S servigos.

[I-27.A apresentacdo de uma proposta na licitacdo é considerada como evidéncia de
que a concorrente examinou completamente todos os projetos, especificagdes,
materiais cedidos pela PMSC/SMOP e documentacdo deste memorial, que as
comparou todas as informacbes entre si e que obteve da PMSC/SMOP
informacdes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua
proposta.

[1-28.0 ato de apresentar uma proposta significard também que a proponente
considerou a documentacao da licitagcdo suficiente para preparar uma proposta
de forma totalmente satisfatoria.

[1-29.0 orgcamento devera ser fornecido de acordo com os itens constantes do modelo
apresentado, devendo a Proponente colocar seus precos unitarios, totais e valor
global da proposta.

[1-30.0s quantitativos e pre¢os unitarios deverdo ser arredondados com, no maximo,
duas casas decimais.
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[I-31.A Contratada deveré satisfazer, por sua conta, as obrigacdes relacionadas com
as leis trabalhistas e sociais, com o seguro de acidentes de seus operarios ou
empregados, bem como, a quitacdo das exigéncias municipais, estaduais ou
federais. Os comprovantes serédo apresentados a fiscalizacdo quando exigidos.

[I-32.Salvo mencgdo em contrario, devidamente explicitada, todos os precos unitérios
e/ou globais incluem, em sua composicao, os custos relativos a:

- Materiais: fornecimento, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e
guarda de materiais.

- Mao-de-obra: funcionarios da Contratada ou de subcontratadas previamente
autorizadas pela Contratante, seu transporte, alojamento, alimentacao,
assisténcia médica e social, equipamentos de protecdo, tais como luvas,
capas, botas, capacetes, mascaras e quaisquer outros necessarios a
seguranca e protecao pessoal.

- Veiculos e equipamentos: disponibilizacdo, operacdo e manutencdo de todos
os veiculos e equipamentos de sua propriedade ou locados, necessérios a
execucdao das obras.

- Ferramentas, aparelhos e instrumentos: disponibilizacdo, operacédo e
manutencao das ferramentas, aparelhos e instrumentos de sua propriedade ou
locados, e necessarios a execucao das obras.

- Materiais de consumo: combustiveis, graxas, lubrificantes e demais materiais
de uso geral.

- Agua e energia elétrica: fornecimento, instalacéo, operacdo e manutencdo dos
sistemas de distribuicédo, tanto para canteiro como para a execuc¢ao das obras.

- Seguranca e vigilancia: fornecimento, instalacdo, operacdo e manutencédo dos
equipamentos contra fogo e todos os demais destinados a prevencdo de
acidentes, assim como de pessoal habilitado a vigilancia das obras.

- Onus diretos e indiretos: encargos sociais e administrativos, impostos, taxas,
amortizacdes, seguros, juros, lucros e riscos, horas improdutivas de méao-de-
obra e de equipamentos, e quaisquer outros encargos relativos ao BDI — indice
dos Beneficios e Despesas Indiretas.

- Abaixo os limites dos componentes do B.D.l. , observando que a soma dos
indices dos componentes, ndo podera ultrapassar o total de 21,27%:

Composicdo analitica do B.D.l. — valores limites de indices

Item Componente Minimo Médio Méximo
(%0) (%0) (%)

Administracéo Central 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74%
Risco 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69%
TRIBUTOS: PIS, COFINS E ISSON

O ILLR. (Imposto de Renda) e a C.S.L.L. (Contribuicdo Social s/ Lucro
Liquido) ndo devem ser considerados como TRIBUTOS na composic¢ao do B.D.I.
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[I-33.A fiscalizacdo considerard a obra como entregue quando todos 0s servigos
estiverem devidamente concluidos e aceitos pela mesma, livres de quaisquer
encargos previdenciarios, encargos sobre prestacdo de servicos e demais
emolumentos prescritos por lei.

[I-34.A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacdes a
cargo da Contratada - condicdo prévia e indispensavel ao recebimento dos
servigcos — serdo, sempre que necessario submetidos a verificagdes, ensaios e
provas para tal fim aconselhaveis.

[1-35.A Contratada devera providenciar e manter em bom estado a sinalizagdo de obra
conforme previsto no Codigo de Transito Brasileiro, previamente aprovada pelo
Departamento de Transporte e Transito da Secretaria Municipal de Transporte e
Transito.

[I-36.A Fiscalizacdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas, pela Contratada, providéncias suplementares necessarias a seguranca
dos servi¢cos e ao bom andamento da obra.

[1-37.A Fiscalizacdo terd plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente,
por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

[I-38.N&o se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condicdes desta Especificacdo, do contrato ou do projeto, bem como
de tudo que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT.

[1-39.A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade
Gnica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas
implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

[I-40.A Contratada devera estar sempre em condicbes de atender a Fiscalizacdo e
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informacfGes sobre a programacdo e o
andamento da obra, a peculiaridade dos diversos trabalhos e tudo o mais que a
Fiscalizacédo julgar necessario.

[I-41.A Contratada sera obrigada a afastar do servico e do canteiro de trabalho todo e
qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o
bom andamento da obra ou a ordem do canteiro.

[I-42.A Contratada ndo podera executar qualquer servico que nado seja autorizado pela
PMSC, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranca da
obra.

[1-43.As medicdes e o controle tecnoldgico dos materiais e servicos relativos a obra
contratada, em especial o controle dos materiais e servigos de terraplenagem,
ficardo a cargo da Contratada, podendo ser verificados pela Contratante através
de empresa(s) especializada(s), subcontratada (s) pela PMSC.

[1-44.A subcontratacdo e/ou terceirizacdo de servigcos por parte da Contratada devera
ter a sua necessidade tecnicamente justificada e submetida a prévia aprovacao e
autorizacdo por parte da Contratante.
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[1-45.As quantidades apresentadas nas planilhas de orcamento anexas deverdo ser

conferidas e, se necessario, as eventuais diferencas apuradas pela licitante
deverdo ser incluidas no preco oferecido do respectivo item, resultando num
preco total global irreajustavel, ndo podendo a Contratada, apés a adjudicacéo e
contratacdo, pleitear aditamentos em funcdo de eventuais quantitativos com
valores diferentes dos reais.

Il - SEGURANCA E SINALIZACAO
[lI-1. Aspectos Gerais:

-2.

-3.

-4.

I-5.

11-6.

- Devera ser observada a legislacdo sobre “Seguranca e Higiene do Trabalho”,
bem como as normas e instru¢des de seguranca.

- Deverdo ser protegidas todas as propriedades publicas e privadas, contra
guaisquer danos oriundos dos servigos.

Ndo devera ser interrompido o funcionamento de qualquer servico de utilidade
publica, sem a expressa autorizacdo do 6rgao competente. Para tal, deverdo ser
empenhados todos os esforcos e meios possiveis a manutencdo da plena
integridade das instalacdes relacionadas a tais servicos.

Os danos causados as propriedades privadas e as de utilidade publica na
execucao das obras, deverdo ser reparados no menor prazo possivel.

Durante a execucao das obras devera ser dada a necessaria atengao aos riscos
de acidentes com o proprio pessoal e com terceiros. Com este fim, deverdo ser
obedecidas as exigéncias do Codigo Nacional de Transito e das normas locais
porventura existentes, podendo ainda & 0Orgdo competente determinar o
isolamento do local de trabalho por meio de tapumes resistentes, de modo a
evitar a queda de pessoal ou veiculos nas valas abertas.

As areas de trabalho deverado ser isoladas por cercas de isolamento com trama
horizontal na cor laranja.

Devera ser colocada, no local da obra, sinalizacdo de transito adequada de
acordo com as especificacbes do Departamento de Transito da Secretaria
Municipal de Transporte e Transito ou seguindo os padrbes utilizados pelo
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP, ou pelo Departamento
Nacional de Transito — DENATRAN.

Nota: Comprovacao (em acervo técnico emitido pelo CREA) da execucéo dos servigos

necessarios para implantacdo de microdrenagem em areas urbanas e de
escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria no volume minimo de

24.991,58ms.
W r ) o ,% Séo Carlos, julho de 2021

Mario Henrique Dias Pelissari
Eng. civil - SMOP
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

OBRA: RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS E SISTEMA DE
MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL: RUA ITALIA (TRAVESSA 8) VILA PRADO, SAO CARLOS - SP

Na implantacdo de todos os projetos e servigcos a Contratada devera seguir as
Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas
citadas no decorrer destas Especificagdes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacfes
constantes no projeto, conforme plantas e o constituem, além das prescrigcdes contidas
neste memorial, e demais documentos integrantes do Edital e futuro Contrato.

Os itens deste Memorial correspondem aos macro itens ou etapas indicadas na
Planilha de Orcamento.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.a. Instalacdo do Canteiro de Obras

Devera ser providenciada a limpeza dos locais a serem pavimentados, com
corte de vegetacdo rasteira, carregamento do material proveniente da limpeza e
descarte em bota fora indicado pela PMSC. Posteriormente devera ser efetuada a
raspagem da superficie do terreno, com moto niveladora e da mesma forma
descartados em bota fora ja citados. A limpeza e raspagem devera compreender uma
profundidade de 0,15 m.

Para colocacdo do depésito e barraco de obras (container), devera ser
construida instalacédo proviséria compativel com o vulto da obra, com capacidade para
abrigar também prepostos da Contratada além de instalagcfes sanitarias e refeitério.

A Contratada devera providenciar ligacdes provisérias de 4gua e energia para
utilizacao na obra, cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.

Periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no
decorrer dos trabalhos de construcdo. Madeiras de formas e andaimes deverédo ser
limpas e empilhadas, livres de pregos.

A Contratada e suas sub empreiteiras deverdo fornecer a cada um de seus
empregados, cracha de identificagdo com nome do empregado e nome da empresa,
para que seja usado pelo empregado de modo visivel, enquanto trabalhar na obra. Da
mesma forma todos os empregados deverao utilizar capacete e outros equipamentos
de seguranca, que deverao ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.



Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Secretaria Municipal de Obras Pudblicas

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro
de capa resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizacdo, onde
serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades em execugao
formais, solicitacdes e informacfes diversas que, a critério das partes, devam ser
objeto de registro. Ao final da execucdo dos servigos, o referido Diério serd de
propriedade da Administracdo do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no escritorio da obra, além do Diario de Obra,
um conjunto de todas as plantas e especificacfes independentes das necessarias a
execucao, a fim de permitir uma perfeita fiscalizagéo.

1.b. Placas de Obras

As placas das obras devem seguir o padrdo da Prefeitura Municipal de Séo
Carlos e terdo as dimensdes de 4,00 x 2,50 m e deverdo ser consideradas com
estrutura de suporte, podendo ser em madeira ou aco.

O painel deverad ser executado com chapa de aco galvanizado, com fundo
préprio para receber a arte final. A programacéo visual é apresentada no Edital de
Licitac&o.

Poderado ocorrer padrées de placas diferenciados, tanto em dimensdes, quanto

na programacéo visual, conforme a fonte de recursos aplicados nas obras em questao
(Governo Federal; Governo Estadual; outros 6rgaos).

O local da implantacéo das placas sera indicado pela Fiscalizacao.

1.c. Servicos de Topografia e Locagéo da Obra

A Contratada devera ser responsavel pela locacdo das obras, e a liberacédo de
cada etapa devera ser feita ap0s vistoria e parecer favoravel da Fiscalizacao.

Os equipamentos a serem utilizados para os servicos de topografia / locacéo
séo especificados a seguir:

- Estacdo total, com caderneta de campo acoplada, com precisdo angular
nominal igual a 5 (cinco segundos) e precisao linear nominal de 2 mm +/- 2 ppm
e acessorios;

- Programa de topografia, com capacidade minima para realizar todos os
calculos topograficos necessarios e gerar coordenadas para locacéo.

A equipe padrdo de trabalho de topografia, devera ter apoio do Escritorio
Técnico Central e sera composta de:

- 01 Topografo ou Engenheiro Agrimensor;
- 02 Auxiliares de Topografia;
- 01 veiculo para transporte de pessoal e equipamentos.
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1.d. Sinalizac&o Diurna e Noturna das Obras

O transito nas vias do sistema viério interceptado sera controlado por sinais de
regulamentacao, adverténcia e identificacéo, envolvendo as acoes:

bY

- Submeter a Fiscalizagdo da PMSC (Secretaria Municipal de Transporte e
Transito) para aprovacao, antes do inicio de qualquer obra, o respectivo projeto
de sinalizacao de obras, inclusive para o periodo noturno, com iluminacéo;

- Instalar os sinais antes dos inicios das obras, mantendo-os e conservando-os
nos mesmos locais, durante todo o periodo da obra, a juizo da Fiscaliza¢do da
PMSC;

- Manter nos locais de obras de construcdo e melhoramentos executados em
etapas, somente os dispositivos relativos a situacdo presente, ou seja, a etapa
em andamento;

- Posicionar os sinais de forma a nao interferir nas distancia de visibilidade e nao
limitar as condi¢des operacionais do segmento afetado;

- Planejar os dispositivos considerando: sinais de transito, dispositivos de
canalizagao, dispositivos luminosos e controle de transito;

- Operar 0s segmentos em mao Unica por meio de sinaleiros, barreiras e sinais
suplementares;

- Definir as situa¢fes que irdo requerer sinalizacao de obras, considerando: faixa
esquerda impedida; faixa direita impedida; pista escorregadia; distancia ao local
das obras; obras nas obras de arte especiais; homens na pista; caminhdes e
maguinas na pista; trecho impedido; desvio a direita; desvio a esquerda.

2. REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

2.a. Locacao dos Dispositivos e Linhas de Galerias

A Contratada devera ser responsavel pela locacdo das obras, e a liberacao de
cada etapa devera ser feita ap0s vistoria e parecer favoravel da Fiscalizacao.

Os equipamentos a serem utilizados para os servicos de topografia / locagcao
sdo os mesmos, especificados em 1. SERVICOS PRELIMINARES - Servigos de
Topografia e Locacao da Obra.

2.b. Valas para Redes de Galerias de aguas Pluviais

A implantacdo de redes subterraneas para o afastamento de aguas pluviais
deverd ser realizada em valas que permitam que essas instalacdes ndo causem
prejuizos ao sistema.

A abertura das valas depende de varios fatores, podendo ser citados:
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- Condicdes de suporte do solo;

- Material do tubo a ser implantado;

- Dimensdes dos tubos (diametros);

- Dimensdes longitudinais dos trechos de tubulacoes;

- Altura do nivel d’agua do lengol freatico;

- Condicdes de trafego das vias onde sera implantada a rede;
- Equipamentos disponiveis, etc.

Assim a definicdo de como devera ser realizada a implantacéo, exige condi¢des
iniciais que deverao ser fixadas pelo projeto da obra.

As obras em terra devem ser cercadas de muitos cuidados, 0s quais 0sS
engenheiros responsaveis ndo devem desconhecer. Esses cuidados vdo desde a
seguranca ao trafego das vias, até as questdes relacionadas a seguranca dos
trabalhadores e dos equipamentos envolvidos na execugcédo das mesmas.

Os materiais retirados das escavacfes deverdo ser depositados a uma distancia
superior a 0,50 m da borda da superficie escavada. Nas areas de trabalho com
maquinas, deverdo permanecer apenas o0 operador e as pessoas autorizadas.

A abertura das valas podera ser feita mecanicamente, devendo-se aplicar o
equipamento adequado para o local, natureza do terreno e velocidade de construcéo.

Os métodos manuais de escavacédo ficam reservados para 0s casos em que, a
critério dos responsaveis pela execugdo, 0s processos se mostrarem inadequados, ou
cuja utilizacdo venha a colocar em risco a seguranca dos trabalhos ou causar danos as
utilidades publicas ou terceiros.

O material escavado deverd ser selecionado para uso no reaterro, ou
transportado para fora da obra quando ndo atenderem as especificacoes.

Nas escavacgdes profundas, com mais de 2,00 m de profundidade, serdo
colocadas escadas, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida do
pessoal.

No preco unitario considera-se incluido todo e qualquer servico necessario para
a retirada ou desvio de aguas do local da implantacdo das obras, seja por esgotamento
mediante bombas, calhas, tubulacbes, etc., bem como a remocdo do material
escavado e depositado até 30 metros do eixo da canalizagéo.

As valas até profundidade de 3,00 metros ndo serdo escoradas, devendo ser
abertas com taludes laterais e inclinacdo 1:2. As redes de galerias para diametro 400
mm, 600 mm e 800 mm, tém valas até 3,00 metros e na escavacao foi considerado o
talude.

Por solicitagcdo da Contratada e a critério da Contratante a largura de escavacéo
podera ser aumentada ou diminuida, de acordo com as caracteristicas do terreno ou
em face de outros fatores que se apresentarem na ocasiao.
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Qualquer excesso de escavacdo nao previsto no projeto devera ser preenchido
com areia, p6é de pedra ou outro material permeavel de boa qualidade, sem 6nus para
a Contratante.

Todo o material escavado, nao reutilizado ou inservivel, devera ser
imediatamente transportado para o bota-fora, cujo local, serd indicado pela
Contratante.

Os servicos de escavacao de vala, em qualquer terreno, exclusive rocha com
qualquer grau de umidade, incluem regularizacdo do fundo da vala, limpeza de
sarjetas, bocas de lobo e beira de vala, serdo medidos e pagos por metro cubico de
vala escavada, de acordo com as cotas e perfis indicados em projetos e aprovados
pela Fiscalizacao.

2.c. Escoramentos

Deverdo ser escoradas, todas as valas que apresentarem profundidade de
escavacao superior a 1,50 metros, com laterais na vertical ou a partir de 3,00 m,
gquando sempre serdo escoradas, bem como muros, redes de abastecimento,
tubulagbes, e de modo geral, todas as estruturas que possam ser afetadas pelas
escavacoes.

O escoramento deverd se inspecionado com frequéncia principalmente apds as
chuvas ou outras ocorréncias que aumentem o risco de desabamento.

As canalizacdes com diametro superior a 0,10m que estiverem contidas na area
de escavacdo também deverdo ser escoradas. O escoramento considerado € o
descontinuo.

2.d. Regularizacdo de Fundo de Valas

O fundo da vala deve ser preparado para receber a tubulacdo, de forma a
permitir um apoio uniforme da mesma. Para tal, deve ser regularizado manualmente, a
fim de evitar os colos e ressaltos.

Caso o fundo da vala apresente rocha ou material indeforméavel, deve-se
interpor uma camada de areia ou de terra de espessura nao inferior a 0,10 m.

Quando o fundo da vala for constituido de argila saturada, tabatinga ou lodo
sem condigbes mecanicas minimas para o assentamento dos tubos deve-se executar
uma base de cascalho ou de concreto convenientemente estaqueada. A tubulacéo
sobre tais bases deve ser assentada, apoiada sobre colchdo de areia ou material
escolhido.

Em situacdes normais a tubulagdo sera assentada sobre lastro de brita 2,
espessura 15,0 cm.
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2.e. Fornecimento de Tubos de Concreto

Todos os tubos utilizados na obra devem ser armados, do tipo ponta e bolsa
(conforme ABNT- NBR 8890/2003 — Tubos de concreto de sec¢ao circular para aguas
pluviais e esgotos sanitarios).

Todos os tubos deverao ser de Classe PA2, de acordo com a NBR 8890/2003.

Quanto aos materiais, amostras, ensaios, aceitacdo e rejeicao de tubos, deve
ser seguida a norma NBR 8890/2003).

Os tubos deverédo trazer, em caracteres bem legiveis e indeléveis, a marca, a
data de fabricacdo, o diametro interno nominal e a classe a que pertencem.

Os tubos deverdo ser adquiridos de empresa filiada a ABTC (Associacéo
Brasileira dos Fabricantes de Tubos de Concreto) e detentora do selo de qualidade
ABCP (Associacao Brasileira de Cimento Portland) para Tubos de Concreto.

2.f. Assentamento de Tubos de Concreto

Os tubos deveréo ser assentados sobre a superficie da vala, regularizada para
gue as geratrizes figuem perfeitamente alinhadas, tanto em greide como em planta.

Para evitar o assentamento da tubulacdo em solo muito duro (rocha) ou muito
mole, devera se preparar o fundo da vala. O leito para assentamento de tubos devera
ser preparado com pedra britada.

Em solo de pequena resisténcia, a critério da Fiscalizacdo, ao invés de sua
substituicdo por solo de caracteristica superior, podera ser executada base de rachdo
antes da execucdo do berco de pedra britada;, a base do rachdo consistirA na
elaboracdo de um lencol com largura igual ao didmetro externo da bolsa, executado
com blocos de pedra marroada; a espessura minima deste lencol deve ser da ordem
de 0,20 m.

O rejuntamento das tubulacdes devera ser feito com argamassa no traco 1:3. As
juntas, nas partes internas serdo seladas cuidadosamente, alisando-se a argamassa
de modo a evitar-se qualquer rugosidade que altere o regime de escoamento das
aguas. Na parte externa, além de seladas as juntas, serdo as bolsas completadas com
colar de secdao triangular equilateral da mesma argamassa.

N&o deverédo ser assentados tubos trincados ou danificados durante a descida a
vala, ou que apresentem qualquer defeito construtivo aparente.

2.9. Lastros

Os tubos deverdo assentados sobre um lastro de pedra britada n® 2 com
espessura de 15,0 cm, compactado até a boa arrumacéo das pedras, com a largura da
galeria prevista mais 20 cm de ambos os lados. A compactagdo poderd tanto ser
manual, com também ser executada através de compactacdo mecanica com aparelho
de placa vibratoria.
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2.h. Aterro e Reaterro de Valas e Remocéao de Solo

Aterrar a vala consiste em tapar a vala aberta depois que a tubulacdo foi
assentada, sendo a mesma uma operacao que deve ser executada com o maximo de
cuidados.

O aterro, assim como o reaterro, de maneira geral, deverédo ser executados em
camadas nao superiores a 20,0 cm, compactados mecanicamente, utilizando-se para
isso, o material da vala ou material transportado de jazida fora da obra, porém
especialmente escolhido para este fim. Para o controle da compactacdo do
aterro/reaterro das valas devera ser observado uma grau de compactacdo minimo de
95% do Proctor Simples ou Normal.

O espaco compreendido entre as paredes da vala e a superficie externa do
tubo, até 30 cm acima deste, deverd ser preenchido com material cuidadosamente
selecionado, isento de corpos estranhos, como pedras, torrdes, materiais duros, etc; e
adequadamente apiloado em camadas n&o superiores a 20,0 cm de cada vez.

O volume de reaterro devera calculado, como sendo o volume escavado,
subtraido do volume ocupado pela obra construida, pela canalizacdo e pela base e
sub-base da pavimentacao.

O material excedente da escavacdo devera ser removido para fora do canteiro
de servico, e 0 seu volume sera calculado pela diferenca entre o material escavado e o
reaterro.

2.i. Pocos de Visita

Escavar o solo até a profundidade de 35,0 cm abaixo da cota de fundo do
projeto, nivelar e compactar o fundo através de sapo mecanico, lancar o lastro de brita,
0 concreto magro, fixar a forma lateral, armar a laje de fundo e concretar. Para
profundidades até 3,0 m, a escavacdo do solo serd em taludes 1:2. Profundidades
além de 3,0 m seréo escoradas.

Executar a alvenaria de elevacdo com paredes de 1 tijolo macico, assentes com
argamassa de cimento e areia no traco de 1:3, sendo 1 volume de cimento para 3
volumes de areia média. Deverdo ser previstas 2 linhas de aco CA 60 @ 5,0 mm, a
cada 4 fiadas de tijolos para reforco das alvenarias. Em seguida, fazer o revestimento
interno com argamassa de cimento e areia nesse mesmo traco 1:3.

Executar em local apropriado a laje superior pré-moldada em concreto armado,
de acordo com as dimensdes e abertura para colocagcdo do tampao de ferro fundido
para inspecao. Deixar curar por um periodo de no minimo 10 dias para transporte e
colocacéao.

Nos pogos de visita com profundidade superior a 2 metros, sera executado um
pescoco em alvenaria para colocagao do tampao. O tampéo de ferro fundido articulado
sera do tipo TD-600, classe 300 kN para inspecéo.
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2.j. Bocas de Lobo

Escavar o solo até uma profundidade de 22,0 cm abaixo do fundo da boca de
lobo, nivelar e compactar o solo com sapo mecéanico e lancar o lastro de brita n° 02,
concreto magro, fixar a forma lateral, armar a laje de fundo e concretar.

Executar a alvenaria de elevacdo com paredes de 1 tijolo macico, assentes com
argamassa de cimento e areia de traco 1:3, fazer o revestimento interno com
argamassa de cimento e areia no mesmo traco.

Todas as bocas de lobo deverdo ser construidas com depresséo, a fim de se
aumentar sua eficiéncia.

Executar em local apropriado a viga pré-moldada para as bocas de lobo, dupla e
tripla, conforme projeto.

Executar a grelha em ferro redondo e chato, com abertura articulada, posicionar
e fixar com concreto, conforme detalhe em projeto. Ao nivel da guia, devera ser
acabada com 01, 02 ou 03 (no caso da boca de lobo, simples, dupla ou tripla) guia(s)
pré moldada(s), com abertura lateral (“guia chapéu”).

2.k. Revestimentos e Argamassas

Para assentamento dos tubos, bem como para as alvenarias de tijolos e
revestimentos internos e externos (quando for o caso) dos pocos de visita e bocas de
lobo, a argamassa de cimento e areia devera ter a seguinte composi¢ao:

cimento: 300 kg/m3
areia: 1300 kg/m3

Os revestimentos em argamassa dos pocos de visita e bocas de lobo deveréo
ter espessura de 2,00 cm. Devera ser adicionado aditivo plastificante para melhorar a
trabalhabilidade da argamassa.

2.l. Execucédo de Guias e Sarjetas Extrusadas

Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais € na
execucdo, com mao de obra e equipamentos adequados, de todas as operacdes
necessarias a execucdo de guias e sarjetas em concreto fck = 20 MPa, com
equipamento de extrusdo. Sob o conjunto guia/sarjeta, também devera ser efetuada a
melhoria de subleito e camada de brita graduada compactada, espessura de 7,0 cm,
de tal forma a executar o conjunto em cota correta para receber a base e camada de
rolamento. ApOs a extrusdo, as superficies a ficarem expostas deverdo receber
acabamento com nata de cimento, para conferir melhor acabamento. Deverdo ser
previstas juntas secas a cada 10,0 m. As dimensdes dos elementos constam em
projeto. O consumo aproximado de concreto € de 55,0 litros por metro linear de
guia/sarjeta, ou 0,055 m3/m.
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3. RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS

3.a Locacao do Reservatorio

Devera ser providenciada a limpeza do local onde serd executado o reservatorio
de amortecimento de cheias, prevendo-se as areas externas suficientes para
comportar a delimitagdo do “offset” da terraplenagem projetada. Sera efetuado o corte
de vegetacao rasteira, carregamento do material proveniente da limpeza e descarte em
bota fora indicado pela PMSC. Posteriormente deverd ser efetuada a raspagem da
superficie do terreno, com moto niveladora e da mesma forma descartados em bota
fora ja citados. A limpeza e raspagem devera compreender uma profundidade de 0,15
m.

A Contratada devera ser responséavel pela locacdo das obras do reservatorio, e
a liberacdo de cada etapa devera ser feita apoOs vistoria e parecer favoravel da
Fiscalizac&o.

Os equipamentos a serem utilizados para os servicos de topografia / locacéo
sdo os mesmos, especificados em 1. SERVICOS PRELIMINARES - Servigos de
Topografia e Locacao da Obra.

3.b. Terraplenagem

O objetivo da presente especificacdo € estabelecer os requisitos minimos a ser
seguidos pela Contratada para execucdo do dispositivo: Reservatorio de
Amortecimento de Cheias, conforme projeto. Os servicos ndo constantes nesta
Especificacdo deverdo ser executados de acordo com as normas correntes da
Engenharia, ja consagradas pelo uso e utilizadas em servicos desta natureza, ficando
sua aprovacao a critério da Fiscalizacao.

A Contratada devera fornecer os equipamentos necessarios para executar 0s
servicos desta especificacdo, na qualidade e quantidade suficiente para completar os
servigcos dentro do prazo previsto no cronograma.

Os equipamentos a serem utilizados deverao ser aprovados pela Fiscalizacdo. A
escavacdo mecanica em solo de primeira ou segunda categoria devera ser executada
através de equipamentos proprios para o tipo de servico (escavadeira hidraulica sobre
esteiras; trator de esteira com lamina e outros).

Na locacdo e execucédo dos servigos, deverao ser usados 0s marcos de
referéncia implantados no local.

Os servigos de escavacdo deverao ser precedidos pela limpeza e remocao de
vegetais, raizes, matacOes e detritos, utilizando-se métodos mecéanicos ou manuais. O
solo vegetal existente devera ser removido e transportado para bota fora regularizado,
apos aprovacao da Fiscalizacdo da PMSC.

O material escavado e considerado adequado para aterro, deve ser
imediatamente lancado e compactado em area prevista em projeto. Esta medida visa
evitar a exposicdo ao tempo do material escavado e permitir um melhor ritmo no
desenvolvimento dos trabalhos.
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Apés a liberacdo de uma area pela Fiscalizacdo, as depressbées do solo
existente deverao ser aterradas e devera se proceder como a seguir indicado:

- Areas de aterro - Os 15 cm do topo da area total a aterrar deverdo ser
removidos por escarificacdo ou outro método similar e todas as raizes e detritos
porventura existentes, deveréao ser removidos.

A area devera ser compactada em camadas horizontais de 20 cm de espessura
com grau de compactacao de 95% em relacéo ao Ensaio de Proctor Normal (E.P.N.).

Nenhum aterro sera lancado em locais onde haja acimulo de agua ou excesso
de umidade.

O lancamento de cada camada de solo somente sera executado apos liberacéo
da camada anterior, pela Fiscalizagdo. Esta liberacdo sera feita ap0s a verificacdo das
condicbes minimas especificadas (grau de compactacdo e teor de umidade) e se
estiver escarificada para uma perfeita unido com a nova camada a ser langada.

Apos o lancamento, o solo devera ser espalhado por trator de lamina ou outros
meios aprovados, em camadas aproximadamente horizontais, sobre as areas de
aterro. O lancamento devera se estender numa cota aproximadamente uniforme, tanto
no comprimento como na largura da se¢ao em construgao.

O aterro devera estender-se alem da linha de projeto, de modo que o material
de borda, que nao recebe plena compactacdo, possa ser removido no final e
permaneca somente 0 macico bem compactado, conforme especificado.

A espessura maxima das camadas € de 20 cm., medida antes da compactacao.
A espessura da primeira camada de solo a ser lancada sobre o terreno existente,
dependendo das condi¢des locais, podera ter espessura superior a 20 cm., mediante a
aprovacdao da Fiscalizacao.

A aprovacao de materiais para o aterro ou reaterro pela Fiscalizagédo, ndo exime
a Contratada da responsabilidade sobre a qualidade final da obra.

Para efetuar o controle de compactacgéo e para se determinar a variacdo do teor
de umidade do solo em torno de uma umidade 6tima, sera utilizada o Método de Hilf.

Os materiais em cada camada de aterro compactado deverdo ter como
controles de umidade de compactacéo, a densidade de no minimo 95% da densidade
méaxima do Ensaio de Proctor Normal, e com teor de umidade ndo mais que 2% abaixo
e ndo mais 2% acima do teor de umidade 6timo do mesmo ensaio.

A néo ser quando expressamente indicado pela Fiscalizagdo, os taludes serdo
aqueles indicados em Projeto.

3.c. Controle Geométrico dos Servigos

Apés a execucdo da terraplenagem e estando a area ja nas cotas finais de
projeto, a Fiscalizacdo providenciara o controle geométrico dos servigos. As variacdes
em relacéo as cotas indicadas em Projeto, ndo poderdo ultrapassar + ou - 3 cm. Além
disso, as superficies deverdo se apresentar livres de irregularidades, terragos,
elevacdes, mudancas bruscas de inclinagao, etc.
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Durante os servicos de terraplenagem, cabera a Contratada manter equipe para
verificacdo geométrica dos trabalhos. Cabera a Contratada locar as varias partes da
obra, sendo responsavel pela exatiddo dos servigos de controle geomeétrico.

A Prefeitura verificara, a seu critério os servicos de controle geométrico da
CONTRATADA, nédo eximindo sua responsabilidade sobre o servico executado.

No caso da ocorréncia de erro por culpa da Contratada, caberd a mesma a
demolicdo e reexecucgédo dos respectivos servicos sem 6nus para a PMSC, bem como,
nao justificara a dilatacdo do prazo contratual de execucao.

3.d. Informacdes Gerais sobre o Reservatorio de Amortecimento de Cheias

O reservatério sera executado em corte e aterro, com taludes internos com
inclinagéo de 2,0H:1V e 2,0 H:1V para os taludes externos. Os aterros dever&o ser
executados com solo de boa qualidade, em camadas de 20cm, compactadas a no
minimo 95% do P.N.

Na chegada dos lancamentos das tubula¢cdes serdo executados dissipadores de
energia, tipo escada hidraulica com concreto C-20, com dimensdes de acordo com o
projeto. ApGs executar as paredes laterais, o reaterro devera ser em camadas de 15,0
cm, compactadas a no minimo 95% do P.N. No final das escadas, executar protecéo e
colocar o gabido tipo colchdo, com espessura de 30 cm, conforme previsto no projeto.
A tela do colchao sera de arame galvanizado, revestido com PVC e malha de 75 mm.

O extravasor de fundo (a ser executado por empreendedor) sera com tubo de
concreto, tipo PA-02, diametro indicado em projeto e com junta elastica. O reaterro da
vala aberta para assentamento do tubo, devera ser cuidadoso, principalmente ao redor
do tubo, caso contrario podera ser criado um caminho preferencial para dgua quando a
lagoa estiver cheia. Executar o reaterro em camadas de 15,0 cm, compactada a 95%
do P.N.

A caixa de captacdo de agua dentro do reservatério (a ser executada por
empreendedor) sera em concreto C-20, com uma grelha superior. Ao redor desta caixa
executar um alambrado com altura de 3,0m, que servira para proteger a caixa de
captacdo e também evitar a aproximacdo de sujeira durante as chuvas intensas. A
base do alambrado ser4d em concreto armado, conforme detalhe do projeto, com
pilaretes nos cantos. A tela serd de arame galvanizado @2,0 mm, malha de 75mm.

3.e. Protecédo dos Taludes e Fechamento Perimetral

As areas estdo indicadas em projeto ou serdo indicadas pela Fiscalizacéo, para
o plantio de grama da espécie esmeralda, em placas justapostas, sem cobertura e sem
adubo.

Em taludes deverdo receber protecdo contra os efeitos da erosdo, a qual
consistira na implantacédo de grama com estacas de ancoragem.

Todas as areas de plantio deverdo ser preparadas com a retirada de detritos,
regularizacdo da superficie, e aplicacdo de camada de solo vegetal dentro da
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tolerancia especificada. Caso a superficie existente no local seja rija ou com crostas,
devera ser escarificada até uma profundidade minima de 10 cm antes da colocacao do
solo vegetal.

O solo vegetal a ser empregado devera ser proveniente dos estoques de solo

vegetal, estabelecidos durante a fase de limpeza do terreno ou importado de local
apropriado.
Apés o plantio, deverd ser providenciada a imediata irrigacdo de toda a superficie
plantada, repetindo-se esta providencia nos dias subsequentes. Esta irrigacdo devera
ser feita cuidadosamente, de maneira a evitar acimulo de agua, que poderdo produzir
um escorregamento das placas de grama ja colocadas.

Devera ser efetuada a manutencdo da grama nos locais plantados até 60 dias
apos o término de cada etapa de trabalho.

Para efeito de seguranca, deverd ser executado em todo o perimetro do
reservatorio, fechamento tipo alambrado, com mourdes de concreto com extremidade
superior inclinada a 45°, sapata em concreto interligando todas as pecas e destinada a
ancorar a tela. A tela a ser utilizada devera apresentar arame galvanizado #12 e malha
de 3” x 3. Sera fixada em 3 linhas de arame ovalado. Na extremidade superior
inclinada dos mourdes serdo passadas 3 linhas de arame farpado. Em todas as
inflexdes do alambrado e a cada 50 metros em trechos retos, deverao ser previstos
mourdes esticadores. Deverdo ser previstas 2 entradas para veiculos e maquinas de
manutencdo e limpeza, onde serdo instalados portdes em 2 folhas de abrir, com
largura total de 5,00 metros e altura do alambrado; estrutura em tubos cilindricos
metalicos com didmetro externo 75 mm e espessura de parede de 4,2 mm (minimo);
fechamento com a mesma tela do alambrado. A estrutura tubular metéalica dos portées
devera receber acabamento em pintura eletrostatica, cor a ser definida pela
Fiscalizacao.

3.f. Elementos de Drenagem

A Contratada sera responsavel pela locacdo dos dispositivos de drenagem
(lancamento de rede A.P. — dissipador de energia) e a liberacdo de cada etapa devera
ser feita apds vistoria e parecer favoravel da fiscalizacao.

Os equipamentos a serem utilizados para os servicos de topografia / locacéo
sdo os mesmos, especificados em 1. SERVICOS PRELIMINARES - Servicos de
Topografia e Locacao da Obra.

Os dissipadores de energia deverao ser executados nas posi¢coes e dimensdes
indicadas em projeto. Notar que serdo executados somente 0s lancamentos
denominados “Escada 1” e “Escada 4”, pois o langcamento da tubulagdo de 1500 mm e
dreno de fundo e extravasor serdo executados por empreendedor.

Para os dispositivos a construir, observar o que segue: deverao possuir lastro de
brita e rachdo, e sobre este, laje de concreto armado com no minimo 20,0 cm de
espessura, para formar a base.

As paredes laterais, “degraus”, a parede defletora e a soleira de saida, com
espessuras indicadas em projeto, serdo construidas em concreto armado.
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Observar em projeto definicdo da armadura a ser utilizada na laje de fundo, nas
paredes laterais, na parede defletora e na soleira de saida, que devera utilizar uma
taxa de armadura de no minimo 60 kg de aco por metro cubico de concreto.

O traco do concreto ficara a cargo da empresa contratada, devendo o consumo
de cimento ser superior a 350 Kg por metro cubico de concreto, e sua resisténcia a
compressao aos 28 dias ser superior a 20 MPa.

A jusante da saida do dissipador devera ser implantado um gabi&o tipo colchéo
com espessura de 30,0 cm. Sob o gabido colocar manta geotextil ndo tecida de
resisténcia a tragdo Longitudinal >=10 KN/m e gramatura de aproximadamente 300 g /
m2, conforme projeto.

No entorno dos dissipadores de energia, executar protecdo dos taludes em
concreto C-15 e espessura de 6,0cm. Nos pontos em comum, entre o0 revestimento em
concreto e o gabido tipo colchdo, as superficies deverao ser niveladas por cima.

4. SERVICOS COMPLEMENTARES

4.a. Limpeza Final da Obra

Na limpeza geral da obra, retirar todo entulho inerente a constru¢cdo da mesma,
desmontar o canteiro e deixar a area completamente liberada para os usuarios.

RECOMENDACOES GERAIS:

- Os materiais que compdem o0 concreto e o pavimento deverdo atender as
especificacbes das normas técnicas com relacdo a qualidade e procedéncia.

- Ndo é recomendada a utilizacdo de aditivos que possam comprometer a
durabilidade do concreto e armadura.

- Toda concretagem deverd ser executada de acordo com as exigéncias das
normas técnicas da ABNT.

-As formas deverdo ser bem estruturadas e apoiadas para impedir
deslocamentos durante as concretagens.

- Nas estruturas, recomenda-se a utilizacdo de espacgadores (pastilhas)
plasticos.

- Quaisquer duvidas ou imprevistos que surgirem durante a execucdo da obra
deverdo ser dirimidas com a Fiscalizagéo e/ou Eng. Projetista.

- A Contratada devera manter sinalizacdo de transito conveniente e suficiente
para garantir a seguranca de pedestres e veiculos.

- A Contratada € responsavel por quaisquer danos materiais e ambientais que
venham a ocorrer contra terceiros sem 6nus para a PMSC.

- Os materiais de Jazida e Bota-Fora serdo de responsabilidade da Contratada.
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- O pagamento seré efetuado mediante medi¢cdo mensais.
Séo Carlos, julho de 2021

Mario Henrique Dias Pelissari
Eng. civil - SMOP
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JUSTIFICATIVA TECNICA

OBRA: RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS E SISTEMA DE
MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL: RUA ITALIA (TRAVESSA 8) VILA PRADO, SAO CARLOS - SP

A referida obra faz parte das medidas necessérias para combater o0s
alagamentos da regido central da cidade.

A partir do divisor de aguas existente préximo da Av. Teixeira de Barros — Vila
Prado, grande parte da agua pluvial proveniente da regido da Vila Prado escoa
superficialmente até o bairro Lagoa Serena. Posteriormente, esse volume procura o
talvegue, localizado no corrego Simedo, porém o mesmo ndo possui capacidade de
vazao e, assim, todo o volume escoa superficialmente pela Rua Episcopal até atingir a
regido do Mercado Municipal, onde também se encontra outro corrego sem capacidade
de vazéo, o cérrego Gregorio.

O reservatoério a ser executado funcionard como um sistema de amortecimento,
segurando um volume significativo de &gua pluvial e lancando-o de maneira

controlada, diminuindo o pico de vazdo nos momentos das grandes chuvas.

Mario Henrique Dias Pelissari
Eng. civil - SMOP



