TABELA DE AGO
ELEMENTO | Quant. | COMP-|  COMP.
DETALHE DE ABERTURA DE VALA DETALHE DO ESCORAMENTO CONTINUO ARMS VALETA TIPO 1 SARUETAD o5 | 2z | com | tezeso
ESC. 1: 20
PARA TUBOS *UTILIZAR PARA REDE DE TUBO ASSENTADOS ABAIXO DO N.A., OU
ESC. 1: 50 PAVIMENTO COM PROFUNDIDADE DA VALA MAIOR QUE 2.50 METROS. 8 494 206 101764
VALETA 1 6.3 1320 165 217800
-, 6.3 660 152 100320
RRLK K ESTRONCA DE
MADEIRA OU 5 6 | CORR 61550
PLANTA METALICA CORTE AA - P — S—
ARMS LONGITUDINAL
SOLO COMPACTADO 2x5 N4 8 5 C/25 CORR
P 95% EN. | / " EMENDAS éOcm VALETA 2 6.3 3560 222 790320
= || TN. PERFIL I 8 T.N. ~ N2
< L& / \% T K& I 6.3 1780 148 263440
i — ESTRONCA DE *ﬂ v M 5 6 | CORR 331470
|| | MADEIRA OU METALICA .
|| DE MADEIRA 6xT6erm FﬁT Hﬂ = 40 5 10 | CORR 552460
x
—= I;J // =3 er UFJ s 3 VALETA 3 6.3 1052 237 249324
A >
60% GEXT. o2 | PERFIL T 10" % = . < P 6.3 526 178 93628
g INT. TUBO + 1.00m | ) | ]| |[ 1 " 1320 N1 ¢ 6.3 C/15 C=165
|| lr =5 L‘J = 63 5 12 | CORR 97960
L‘n_r | | =)
ESCORAMENTO | 1= HL ’lH =] 63 5 12 | CORR 97960
|| | , li gl & 40
| _PERFIL I 8 PERFIL I 10 g Z| g
|| | { PRANCHEAMENTO ! x
||! ] 3 L{Jﬁ DE_MADEIRA 6x16x150cm )1|H g 660 N2 6 63 C/15 C=152
REVESTIMENTO JUNTO AO VERTEDOURO M PERFIL I 10 | : AN\ 126 /o
ESC. 1: 50 —
||i ! |
GRAMA Hﬂ:-él
EM PLACAS I "
£
EM_PLACAS \ 6 INT. TUBO + 1.00m 8 ARMS VALETA TIPO 2
NA MAX NOTAS: # INT. TUBO + 1.00m :2( RESUMO DO AGO CA50
—— T
< O
5 ﬁg 1 — PARA h<= 1.50m SEM ESTRONCA & ¢ COMP. TOTAL PESO kgf.
2 — PARA 1.50m<h<= 3.00m 1 ESTRONCA
3 — PARA h> 3.00m ACRESCENTAR 1 ESTRONCA CADA 2.00m. 6.3 18777.82 4601
PEDRA
ARGAMASSADA ﬁ PERFIL I 10 8 1017.64 402
= cm
VERTEDOURO
FUNDO ARMS LONGITUDINAL TOTAL 5003 kg
RIRRR a . 2x5 N4 8 5 C/25 CORR
VIDE_PLANTA | EMENIS’;S 30cm
!
VALETA TIPO 1 — 99.28m VALETA TIPO 2 — 267.52m /
ESC. 1: 50 o v v v
GRAMA . - .
GRAMA EM PLACA
EM PLACA 40
REVESTIMENTO JUNTO AS ESCADAS 50 100 100 100
i 50, 60 100 60 | o i i 1 RESUMO DO AGO CA60
GRAMA ‘ | — 11 EM PLACA 4 .
EM PLACA - . 3560 N1 6 6.3 C/15 C=222 COMP. TOTAL PESO kgf.
“ o
PEDRA ARGAMASSADA 3 @ 1 =) 63 5 12439.80 1916
ESP=30cm e 1.5
15 63
40
ATERRO — VIDE NOTA 6
PEDRA ARGAMASSADA ATERRO — VIDE NOTA 6
ESP=30cm FUNDO DA 1780 N2 ¢ 6.3 C/15 C=148 TOTAL 1916 kg
LAGOA
_|— B 126 2
~ N VALETA TIPO 3 — 79.00m
ESC. 1: 50
GRAMA ARMS VALETA TIPO 3
VIDE PLANTA EM _PLACA ESC. 1: 20
| 50 100 130 100 |
GRAMA ‘ 1
EM PLACA 7
'\@ 8
1 S
DETALHE DO ESCORAMENTO DESCONTINUO 1.5
ESCALA 1:50
* UTILIZAR PARA REDE DE TUBO ASSENTADOS ACIMA DO N.A., OU
COM PROFUNDIDADE DA VALA MENOR QUE 2.50 METROS. ATERRO — VIDE NOTA 6
ARMS LONGI}UDINAL
2x6 N4 ¢ 5 C/25 CORR
ESTRONCA DE EMENDAS 30cm
PLANTA MADEIRA OU CORTE AA
/ METALICA ESTRONCA DE
MADEIRA OU METALICA
/¢ m i . . . .
O i O— N |I$ _ }| D N 40 > ESPECIFICACAO DE MATERIAIS:
S ||J| El || N . 1— CONCRETO PARA LASTRO, C10 fck = 10MPa, FATOR A/C <= 0,60
S - || || SARJETAO — /74.0/m CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 kgf/m3
= O— = \_PERFIL | 8" !
= G A < || 1|| SEQAO TIPO 1052 N1 @ 6.3 C/15 C=237 2— CONCRETO PARA VALETAS: C20 fck = 20MPa, FATOR A/C <= 0,55
§ < I| ESCORAMENTO |I et A B CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 300 kgf/m3
u | DESCONTINUO | 3— ACO CA—50 fyk>=500MPa
g O— 8 i || £
Q = || || 40 4— AGO CA—60 fyk>=600MPa
° 2l | |
o S | | 200 5— COBRIMENTO DA ARMADURA: 3.5cm
C g || || PAVIMENTO 8 PAVIMENTO 526 N2 & 6.3 C/15 c=178
S || || = S X =5 Z 6— ATERRO SOB VALETAS: SOLO SELECIONADO, COMPACTADO A 95% E.N|
o 1 . /; N
| |
O L | S
ESTACAS DE MADEIRA e || TN N || CONCRETO €25
A DIAMETRO DE PONTA S I| |I fck= 25MPa
MINIMO 15cm o ESTACAS DE MADEIRA
I3 < || DIAMETRO DE PONTA || DETALHE DE EMBASAMENTO — TUBO EXTRAVASOR DA LAGOA
DETALHE DE RECONSTRUCAO oo oom E || MINIMO 15¢m || ESC. 1: 50
DO PAVIMENTO i |I 9 'NI P&;UBO \ I| PROJEGAO DA BOLSA
T s
1 8 Ll-l JJL T.N. : T.N.
| |
T 1
ARMADURAS o 0 | EMISSAO INICIAL 20,/05,/2020
2% /@ ESC. 1: 20 \_REVISAO MODIFICAGAO DATA
=2 REATERRO EM SOLO
w\@ N2 N2 N % COMPACTADO EM CAMADAS [ h
Q CAMADA DENOMINAGAO ESPECIFICAGOES Bl oM ESPESSURA, DE 1oem _v— S. J. RIO PRETO SP — FONE (17) 3222-7130
To) 1 CAPA DE ROLAMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) % ég . V_ A Z A C A R | N
N 4 NA ESPESSURA DE 5 cm ACABADA, FAIXA C DO DER-SP. DER/SP — ET-DE-P00/027 2%0 I
i ]
2 IMPRIMADURA LIGANTE COM EMULSAO RR—1C, DILUIDA A 20% A RAZAO DE 1,0 I/m2 |DER/SP — ET—DE—P00/020 2x11 N1 @ 6.3 C/20 CORR (L TOTAL 162950) E§O ] E N G E N H A R |A D E I__ U N DAQ 6 E S
5 3 IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE COM CM—30, A RAZAO DE 1,2 I/m2 DER/SP — ET—DE—P00/019 EMENDA DESENCONTRADAS DE 40 em POR TRASPASSE 3 5/>§ N\ Y
= ‘ aYe aYe D
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), NA ESPESSURA SERNY R CLIENTE DATA FOLHA
4 DE 18 cm ACABADA, COMPACTADO A( NO)MINIMO 95% DO P.M. DER/SP - ET-DE-P00/008 3 5§ RS CONCRETO C—15 RUMO LOG[STICA S/A MAI /2020
MELHORIA DO SUBLEITO, ESPESSURA DE 15 ACABADA, — [ . 5 - OBRA ESCALA
> COMPACTADO A NO MINMO 100% DO PN. DER/SP — ET-DE-P00/001 ‘0% © SN SLUMP TEST >= 22cm SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS INDICADA
7 9 i
e - - CONGRETO C_15 50 50 % ESTACAO FERROVIARIA SAO CARLOS — KM 205 NG BRUNO 04
v SLUMP TEST >= 6.5cm 5 TUBG 4 1.00 ASSUNTO REVISAO/DATA
. m
PROJETO EXECUTIVO 0-20/05/2020
DETALHES GERAIS VISTO RESP. TEC.
\ J\ J\ ),

RUMO—-SC—-DETALHES—FL04.dwg
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