
AV. FRANCISCO PEREIRA LOPES

Executar

Piso concreto desempenado

Canteiro a demolir

Canteiro a demolir

Piso a demolir

Piso a demolir

5.10

6
.
0
0

Executar rampa

ROTA ACESSÍVEL

EDIFICAÇÃO

EXISTENTE

A REFORMAR

ACESSIBILIDADE

Executar rampa

Executar rampa
Executar rampa

Executar rampa

Executar rampa

5.10

6
.
0
0

5.00

2
4
.
2
4

Executar

Piso de concreto

em nível com

calçada existente

0,05

C.O. 0,00

C.P. 0,05

RAMPA

0,05

ROTA ACESSÍVEL

5.00

1.80

1
.
8
0

1.50 1.80

5.10

0
.
5
0

1.80 2.40 1.80

6.00

1
.
8
0

0
.
5
0
0
.
4
0

0
.
4
0

ROTAS ACESSÍVEIS

Esc. 1:250

03

AGO.2018

Parque do Kartódromo - Sanitários Públicos

Projeto de acessibilidade

03

/

ESCALAS INDICADAS

F:\PMSC\[PROJETOS]\Brasao.jpg

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DES. URBANO

- CONFERIR MEDIDAS IN LOCO;

- DEVERÃO SER EXECUTADOS PROJETOS COMPLEMENTARES

(ELÉTRICO, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ESTRUTURAL)
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