|
! . ~ : Notas:
ON 02 03 04 05 06 | Detalhamento das estacas C25 ( 26x ) <1 Especificagéo das estacas C25 ( 26x ) ! ATERIAS
1261 | Estapa Strauss ) 1- LEGENDA | 1.1 CONCRETO EM ESTACAS - PROPRIEDADES EXIGIDAS
0.08 1.58 1.58 3.15 3.15 3.15 0.08 | medidas elm centimetros | Resisténcia caracteristica (fck) minimo - 20 MPa;
1 Sem escala 1 o : _ .
! ESTACA MOLDADA IN-LOCO STRAUSS - D=25cm - Lef=6.00m I Consumo minimo de cimento - 400 kg/m®;
P1 P2 P3 P4 P5 I I Fator agua-cimento maximo - 0,60;
] - - - 26 UNIDADES B . . L o )
3 14x30) | | (14x30) | (14x30) | ‘ ‘ ‘ P6 Modulo de Elasticidade Longitudinal - Eci = 30 GPa;
A L\\ ( ‘X ) V-101: 14/35 V-102: 14/35 V 3 V-103: 14/35 (14x30 V4 V-104: 14/35 (130 V35 V-105: 14/35 N (14x30) : ESTACAS @ 25¢cm 2- CONCRETO : Maodulo de Elasticidade Secante - Ecs = 25 GPa;
SN == = = == — = —= = == S Profundidade: 6.0 met = ' —
P P 3 T T 3 : rofundidade: 6.0 metros = -
o I V1 o[ ] V2 o [ o[ [ o[ [ o[ [ I C.AA. - COTA DE ARRASAMENTO DAS ARMADURAS (-0.30m) o - fck = 20 MPa I 1.2 CONCRETO EM FUNDACAO - PROPRIEDADES EXIGIDAS
s s = s 3 s | C.A.C. - COTA DE ARRASAMENTO DO CONCRETO (variavel) o % - ABATIMENTO: 12+/-2 cm I Resisténcia caracteristica (fck) minimo - 25 MPa;
\ \ ‘ \ \ ! C.F.E. - COTA DO FUNDO DA ESTACA (-6.30m) — . © - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO: 300 kg/m3 ! Consumo minimo de cimento - 350 kg/m?;
! 4 U) (@] _,‘E | Fator agua-cimento maximo - 0,60;
I ol < 8 8 -BRITAL I Modulo de Elasticidade Longitudinal - Eci = 28 GPa;
i N O — o | Médulo de Elasticidade Secante - Ecs = 24 GPa;
g g g g g g - ) C , B
o g g g g g g i © < = © 3- EXECUGAO I
< § & & g g 3 : > v CAC = -, © _ . - 2. CARGAS ADOTADAS PARA PROJETO
3 3 3 3 3 3 | > (j) g \O 3.1- APLICAR REPETIDOS GOLPES COM O PILAO OU PITEIRA FORMANDO UM PRE-FURO COM PROFUNDIDADE DE 1,00 m A | 2.1 - Forgas devido ao vento: Conforme NBR 6123
| B = Ll E Loo 2,00 m. A MEDIDA EM QUE O FURO FOR SE FORMANDO, INTRODUZIR TUBOS REVESTIDOS ATE A COTA 6.30 m; | 2.2 - Cargas acidentais néo particulares: Conforme NBR 6120, definidas pelo uso da
H =) R 7 edificacdo
=} - < - ! j_ Q B 2 © e 3.2- LANCAR 0.10 m3 DE CONCRETO DE CONSISTENCIA SECA (SLUMP ZERO) EM DUAS ETAPAS, COM O APOIO DE UM | 23 Peso pﬁéprio do concreto: 2500 kgffm®
; ;‘ ; Bl 2 ! ? o P a) % (B} FUNIL COM COLUNA DE 1,00 m APILOANDO VIGOROSAMENTE COM SOQUETE DE 250 kgf, A CADA LANCAMENTO; I 2.4 - Alvenarias (com revestimentos): 1000 kgf/im
i [ee] =
‘ Pg ‘ P1 O ‘ E 1 N 7* A 0.09 : | Q | < QO % 3.3- POSICIONAR A ARMADURA DA ESTACA; : 3. RECOBRIMENTOS
7] o (30x14) (30x14) @95 ] 1 1 = | - = — . - 1 3.1 - Classe de Agressividade Ambiental: CAA-II
B B i v 106.14/3577 > \ \L7 > it . _ _ . 1 ; _ e } — _ _ /T B N | I B E B t“" 8 g CU 3.4- CONCRETAR O FUSTE ATE A COTA DE ARRASAMENTO, COM LANCAMENTO E APILOAMENTO SIMULTANEO, E | 3.2 - Pilares (trecho em contato com solo): 4,0 cm
1 1ve P8 . Vo107 14736 vV 8 Vo108 14735 1 V9 V-109; 14735 10 V-0 14736 it P11 I = =yl o © RETIRADA DO REVESTIMENTO COM GUINCHO MANUAL LENTAMENTE; I 3.3 - Blocos sobre estacas / Sapatas / Estacas: 4,0 cm
: = = < 6 () i - : 3.4 - Observagdes: Tolerancia para recobrimentos = 5,0 mm. Os recobrimentos
P7 (30x14) . o o (30x14) | § B |1 O c O 3.5- APOS A CONCRETAGEM, LANCAR UMA CAMADA DE AREIA PARA PROTECAO DAS ARMADURAS; 1 informados nas pranchas de detalhamentos das armaduras prevelacem sobre os
(14x30) ‘ | | RI 1 3 g 3 o | |1 B T o I 31 33 3 3 | recobrimentos aqui especificados
8 2 d il oo ! L | © S . 3.2 . 4 5 :
g o o Vv 11 Il ?,01 > I 5 18 0 o o TERRENG, amEs | * iﬂRMAASf d tad teriais de primeira categori
z ~ | 1 | LIJ S __ ___ _ 1 .1 - As formas deverao ser executadas com materiais de primeira categoria,
> L i, A — 4/17 N I L ) c < ~ T~ ] 7’_ ] 2 =] 7z ~ T~ I executadas de acordo com as recomendacdes técnicas minimas, com
E2 007 — k- E3 V-A11: 14735 VA12: 14735 =8 I = < 2 o ARRAS. % 2 N [\ N i N | | N i I . | dimensées compativeis com a forma estrutural;
(@25 e i es) i P1 3 ‘ 12 : P1 4 I E "E g ‘ % I 4.2 - Antes de proceder a concretagem, as formas deverao ser limpas e desobstruidas
T ﬂ\ N —h ‘ s 0.8 % Box1ds - ESTRIBOS 9 O > \ 2 > > 2 - de qualquer impureza qual possa prejudicar a concretagem;
C K~ { | — = ) — L/ — — — | s — — )— — — — x14) _ — | 11 N2 @ 5.0 c/15 (65) U S _5 g g < . < < . | 4.3 - Antes da concretagem as formas deverdo ser molhadas abundantemente,
1 /113 ] ‘ : ‘ | (14x30) i 25 < o E / ; - 2 2 | visando uma melhor cura do concreto.
| - < £ < ‘ S S ‘ -
l(:1)4x3(? | iff 5 | % E ﬁ <D( 7 / % ’ % % | 5. Respeitar tolerancias e comprimentos minimos conforme tabelas do projeto;
ks I C.F.E. (o) p 2 > 2 1
8 | ‘ 8 - g | = W g -
s E | | § | © “ I | U 9 E 8 % / X ¢ X S ¢ ¢ | 6. Qualquer alteragéo que se julgue necessaria, o projetista devera ser consultado.
~ 8 & : | , , :
” 2 g 1 ; | I % o N / < ¢ < < ¢ ¢ |
> [ 0.07 ﬁ/‘L | | I ! o g % k ‘ P N A S A A A I
- > ; - | E:J)' | - I Relagéo de Ago / Vol. de Concreto / 1 estaca / 600 cm (% > Y ¥ ¥ > ¥ I
S =] =] - O . £ N 1. < ! < . -
L \ A T"}, J o Jﬁf (Y [ POS.| BIT. |Q. |[COMP.|TOTAL| X 26 | CA-50 | CA-60 i’ , 1
D L i . 7& — == ; — — — - B B B - - B | Ago mm) |~ |em |em | em | kg | (ko) ENVN ) K g g g ¢ i
P1 6 V 14 V-115:14/35 P1 7 V-116: 14135 I V 15 g VA17:14/35 P1 8 i CAS0 1 28.0 5 200 1000 26000 113 . SEM ESCALA SN D CONCRE,T/O, ‘,SE,COI SN i
(14x30) (30x14) (14x30) i CA60 2 | @50 [11| 65 | 715 | 18590 - 31 4-NOTA SLUMP ZERO i
i TOTAL 113 31 . . I
| | | - 4.1- O DETALHAMENTO DAS ESTACAS HORA APRESENTADOS E GENERICO, CONSIDERANDO COMO CAPACIDADE I
| CONCRETO C20 - fck: 20MPa (2.0 kN/cm?) ) ) ) ) |
. ADMISSIVEL DA ESTACA 50% DA CAPACIDADE RESISTENTE DA SECAO. ANTE A EXECUCAO DEVERA SER FEITO B
| VOLUME DE CONCRETO (ESTACAS): 7.80 m? ) I
L [ 1 SONDAGEM DO TIPO SPT PARA CONFIRMACAO DA PROFUNDIDADE DAS ESTACAS E SUAS ARMADURAS. J
i Detalhamento dos blocos sobre uma estaca (26x) 9 !
1 Bloco 50 x 50 x 50 I
; sem escala i
I I
I I
l CORTE S ARMADURA I
i PELE / N3 I
! Ly  PILAR !
| I |
. : PLANTA — :
| —h |
1 1
- % H—H -0.30 metros -
1 S VIGA DE 1
i % [ TRAVAMENTO ’ I
| 080 s H H ) |
! ' i
- I I -
| o \“ I HH |
I o ESTRIBOS o \‘ | HH -0.75 metros ]
2 _——————— o 2
I N1 T ‘H A ' C.A.C. |
I o I m.) I
! o < Il=—=—>._ESTRIBOS I
1 * i N2 1
i 1| | 1] |
1 1
i e i
1 25.0 I
= ESTRIBOS ESTRIBOS ARMADURA DE PELE :
P19 P20 d 42 !
E aacoy V16 vrie: 14735 | (19%24) | 41 < 41 << |
o o o — — 7 o o o . o o . - - \ 10 -
N |7 QL : \10 A 10 | | :
e 2 : Relagao de ago / blocos de concreto / 1 estaca -
S ] S i 41 41 42 42 ¢ ¢ 1
1 42 42 1
! ACO POS.| BIT. |Q. [COMP.[TOTAL| x 26 CA50 | CA60 |
3 . | (mm) (cm) [(em) | (cm) (ko) | (ka) |
5 ! 4 “ 4 N3 @425 0 (178) caeo | 1 |@50 | 4| 176 | 70a|1ss0a| -] s 1
? 2 | . |
™ - CA60 2 5.0 4 174 696 | 18096 - 31 E
. . 4N1@50(176) 4N2@ 5.0 (174) EXTERNAMENTE !
> “ | CA60 3 5.0 4 178 712 | 18512 - 32 |
‘ - -
% 009 I TOTAL - 94 |
o i i
F - - - (ot — — - - - - - - - - 1 Concreto C25 - fck: 25MPa (2.5 kN/cm?) 1
V-119: 14/35
P21 V17 5:0213 I Formas de madeira (blocos de concreto / 1 estaca): 26.00 m? I
x I |
(14x30) | - Volume de concreto (blocos de concreto / 1 estaca): 325 m* -
Y | [ 7|
Cota -0.30m
ESCALA. 1:50
Detalhe 01 - Corte e Preparo das Cabecas das Estacas - _
o 030 Surro o sem escala Detalhe 02 - Impermeabilizagdo de Pilares/Embasamento
CONFIGURAGAO PR S Proteg&o Anticorrosiva - sem escala P F A
PARA PLOTAGEM: Elemento Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) ) Z R D IJ E T D D E LI N D A A D
Bisiiedacal SENTIDO DA PONTEIRA PRINCIPAIS NORMAS TECNICAS UTILIZADAS G
01 [010 ([ 07 |m Forma lateral 5295 INCORRETO IMPERMEABILIZAR
. — o o " S TS ST Jl/, COM CIMENTO ‘ NORMA TECNICA ‘ ‘ APLICACAO ‘ OBRA:
0 [ 040 [ o7 |m : : R CORRETO | WL POLIMERICO, AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE PARQUE DELTA
a 3 7 —_— Z 7
%5 o010 ] 05 |m Escavagdo de valas 075m N S A ‘ NBR 6123 /1988 ‘ ‘ Forcas devidas ao vento em edificacdes ‘
06 | 010 | 05 |m Lastro de pedra britada esp. 5cm 0.95m?® K NAQ Z :
07 | 010) 07 |m Reaterro manual apiloado 2220 m % 4 ] ‘ NBR 6120 /1980 ‘ ‘ Cargas para o célculo de estruturas de edificacdes ‘ LOCAL: _
% 1ots | o7 |m : 7 X o IS0 ACABADO EXECUTAR EMBASAMENTO RUA PEDRO CAVARETTE, 151 - PARQUE INDUSTRIAL - SAO CARLOS/SP
09 | 025 | 09 Transporte de solo (bota-fora) 16.35 m* 7 0 © = + REVESMENTIMENTO DE ‘ NBR 8681 / 2003 ‘ ‘ Acdes e seguranca nas estruturas - Procedimentos ‘
10 0.20 10 |H Alvenaria de embasamento com tijolos macigos 372m? // \\/// 8 Zék/ -0.30m ARGAMASSA DE CIMENTO ‘ NER 6118/2014 ‘ ‘ Pro q q P i ‘ PROPRIETARIO: - ART:
g 818 g; : Argamassa impermeével com aditivo hidrofugo esp. 2.5cm 164 m ARRASAMENTO \\/// E AREIA (L:3) + PINTURA rojeto de estruturas de concreto - Procedimento PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 28027230190790394
14 010 | 14 |m Impermeabilizagéo com tinta betuminosa 65.69 m* \/// ‘ NBR 6122/2010 ‘ ‘ Projeto e execugéo de fundacdes ‘ : .
40 | 020 | 40 Impermeabilizagdo de pilares com cimento polimérico 11.60m? ] >/// ASSUNTO: DATA: ESCALA:
42 1015 | 42 N PLANTA DE FORMA/LOCAGAO DE ESTACAS DA COTA -0.30m JUN/2018 INDICADA
R VA P.A. - PISO ACABADO DETALHAMENTO DOS BLOCOS
gg g;: 32 ] LASTRO DE T.F.- TOPO DAS FUNDAGOES DETALHAMENTO DAS ESTACAS DESENHO: VISTO:
o s CONCRETO MAGRO RENAN RENAN
5 0'15 o lm Tabela de estacas H‘ ‘ H
] ] .
R NOTAS: NOTAS: DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP| FOLHA:
- * ~
250 | 0.20 | 252 : . _ AVENIDA ?A SAUDADE, 654 - CORINTO
251 | 030 | 251 26XxC25 gggggeictj%gler(zju;aéégisé%cggmbinagﬁes permanentes: 10.0 t 1- PARA A EXECUCAO DO ACERTO DAS COTASADE ARRASAMENTO, UTILIZAR 1- EXECUTAR REVESTIMENTO DE ARGAMASSA A BASE DE CIMENTO E AREIA NA REGIAO ABAIXO R Ev I S l:' E S ' FERNANDOPOLIS/SP - CEP 15.600-000
252 | 0.20 | 252 Capacidade de carga em combinagdes acidentais: 10.0 t PONTEIRA MANUAL PARA AS ESTACAS DE DIAMETRO DE 30cm; DO NIVEL DO PISO ACABADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 2,5cm EM TODO O PERIMETRO DO PILAR. FONE/_FAX' 17) 3_462'6301
265 | 020 | 255 ) , , ‘ , ] | REVISAO DESCRIGAO I DATA | DbEsenHo || APROVAGAO | e ey revcomer
;g‘; gfg 20575 2- PARA AS ESTACAS DE DIAMETROS DE 35¢cm E SUPERIORES, E PERMITIDO 2- DEVERA SER APLICADO IMPERMEABIIZANTE A BASE DE CIMENTO POLIMERICO NA REGIAO DA
——" A UTILIZACAO DE MARTELETES DE POTENCIA INFERIORES A 1.000W; IMPERMEABILIZAGAO ATE A ALTURA DE 30cm DO PISO ACABADO (SOMENTE NO PILAR). | R0O - EMISSAO INICIAL | 25062019 || RENANDIAS || RENANDIAS | ‘ RESPONSAVEL TECNICO:
841X 594 mm 3- ATENTAR PARA O CORRETO SENTIDO DE UTILACAO DAS PONTEIRAS 3- NA REGIAO ABAIXO DO NIVEL DO PISO ACABADO, ALEM DA ARGAMASSA A BASE DE CIMENTO E ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
OU MARTELETES; E AREIA, DEVERA EXECUTAR PINTURA COM TINTA BETUMINOSA (TUDO SOBRE ALV. EMBASAM.) E N G E N H A R I A JOEL RODRIGO CARDOZO
| I I I | ENGENHEIRO CIVIL - CREA 506.404.151-8 ;
FUNO1 A FUNO2
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