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Planta de Cobertura Ampliagéo 01

Escala 1:25

Pértico - PORTO01 (2x) - Ampliagdo 01

Escala 1:25

Perfis em PFF - Ampliagdo 01

Sem Escala
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Viga Pilaretes Tercas

2U 80 x 40 x 2.25 (#13) @ 2U 80 x 40 x 2.25 (#13)

UE 100 x 50 x 20 x 2.25 (#13)

Det. Placas de Base Ampliacédo 01 (6x)

SEM ESCALA

Parafusos = 4@8.00mm (5/16" x 85) - ASTM A325a

Ref. Parauso.= X12512C - Ancora ou similar (Rtk=4900kgf; Rtv=3470kgf)
Dimensdes Placa = 200x200x4.30mm - ASTM A-36
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SEM ESCALA

REFERENCIAS E SIMBOLOGIA

Para a representagado dos simbolos de soldas consideram-se as indicagdes da norma ANSI/AWS
A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE
EXAMINATION'.

METODO DE REPRESENTAGAO DE SOLDAS

Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se
o seguinte esquema de representacéo de uma solda:

Referéncias:
1: seta (ligagéo entre 2 e 6)
2: linha de referéncia

5 3: simbolo de solda
4: simbolo solda perimetral.

4 2 5: simbolo de solda no local de montagem.

1 D 6: linha do desenho que identifica a ligagédo proposta.
S(E) L S: profundidade do bisel. Em soldas em angulo, é o lado do
3 cordéao de solda.
6 (E): tamanho do corddo em soldas de topo.

L: comprimento efetivo do cordédo de solda
D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o
processo pré-qualificado de solda.

A informacgéo relacionada com o lado da ligagéo soldada a qual aponta a seta, coloca-se por baixo da
linha de referéncia, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referéncia:

os os os
AS As AS
AS os AS AS
(i 1 ¥ os ¥

0os

Onde:
OS(Other Side): € o outro lado da seta

NOTAS:

1. EIXOS
1.1 Os eixos considerados nos projetos de Estrutura Metalicas, sdo
totalmente individualizados para esse projeto, ndo havendo nenhum
vinculo com os projetos de Estrutura de Concreto Armado.

2. Respeitar tolerancias e comprimentos minimos conforme tabelas do projeto;

3. Qualquer alteragado que se julgue necessaria, o projetista devera ser consultado.

|dentificagcdo da Ampliagéo 01

Perspectiva da Cobertura da Ampliagao 01 SEM ESCALA
Materiais utilizados
Material E G f, a.i g
. . ~ V (-]
Tipo Designagao | (kgflcm?) (kgflcm?) | (kgflcm?) | (m/m°C) | (tm?3)
0
A.Q A-36 250Mpa | 2100000.0] 0.300 | 807692.3| 25484 | 0.000012]| 7.850
laminado
Azo
CF-26 2038736.01 0.300 |784129.2| 2650.4 |0.000012| 7.850
dobrado
Notacgéo:
E: Médulo de elasticidade longitudinal (tangente)
v. Coeficiente de poisson
G: Modulo de elasticidade transversal (secante)
f, . Tenséo resistente de escoamento do ago
a ;- Coeficiente de dilatagdo térmica
g: Peso especifico
Perfis de ago: Quantitativos das superficies a pintar
) . Superficie unitaria Comprimento Formas
Tipo Série Perfil
(m?m) (m) (m?)
u U 80x40x2.25mm, Caixa dupla soldada 0312 7.977 2490
Azo dobrado Ue Ue 80x40x17.2.25mm 0.363 7.290 2644
Subtotal] 5.133
_ Barra redonda | @8.00 mm (5/16") | 0.025 | 5.595 0.140
Azo laminado
Subtotal]l 0.140
Placa de base | 200x200x4.30 mm | 0.08 | 12 0960
Placa base
Subtotall 0.960
Total 6.233
Tabela resumo
Material Comprimento Volume Peso
Tio Designacao Série Perfil Perfil Série Material | Perfil | Série | Material | Perfl | Série | Material
: (m) (m) (m) (m’) | (m?) (m?) (kg) | (kg) (kg)
@8.00 mm (5/16") 5.595 0.000 217
Barraredonda
A-36 250Mpa 5.595 0.000 217
Aco laminado 5595 0.000 217
U U 80x40x2.25mm, Caixa dupla soldada 7977 0.005 4298
7977 0.005 42 98
CF-26 Ue Ue 80x40x17x2.25mm 7.290 0.003 23.06
7.290 0.003 23.06
Ao dobrado 15.267 0.008 66.04
Placa de base A-36 250Mpa 200x200x4 .3 6 8.10
Peso total + 10% (kg)]  83.94
Area de Cobertura (m2)|  6.02
indice (kg/m3)| 13.94

AS(Arrow Side): é o lado da seta

Referéncia 3

Designagao llustragdo | Simbolo

Solda de filete

NS
Solda de topo em 'V' simples (com chanfro) ““‘\“/

Solda de topo em bisel simples

Solda de topo em bisel duplo

NS
Solda de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo “\\W“ /

Solda combinada de topo em bisel simples e em angulo

Solda de topo em bisel simples com lado curvo

PRINCIPAIS NORMAS TECNICAS UTILIZADAS

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

NORMA TECNICA

APLICACAO

OBRA:

NBR 6123 /1988

Forcas devidas ao vento em edificagcdes

AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE PARQUE DELTA

NBR 6120/ 1980

Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes

LOCAL:

NBR 8681 / 2003

Acdes e seguranca nas estruturas - Procedimentos
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