
EXECUÇÃO

* DAS TAMPAS

  - Concreto traco 1:3:4, cimento, areia e brita; alisado a colher.

  - Armação de aço CA-60B; ø= 4,2 mm; malha de 15cm x 15 cm.

* ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS:ARGAMASSA TRACO 1:3, CAL E AREIA.

* REVESTIMENTO DE ALVENARIA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO,

CHAPISCO; ARGAMASSA

  TRAÇO 1:3, CIMENTO E AREIA.
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QTD.ITEM

RESUMO ITENS ÁGUA PLUVIAL

UN.

1- Tubo PVC rígido série p/ águas pluviais 100 mm m 70,48

2- Caixa de areia simples p/ águas pluviais 60x60cm,

m 2,00

com tampão em concreto
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PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24
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RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24
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SEGUE P/

DESCARTE

NOTAS:

Legenda

Joelho 45

Joelho 90-coluna

Junção simples

Caixa de areia pluvial c/grelha

Junção simples c/ redução

CA

Caixa de areia pluvial  simples

CAG

Nº Prumada

AP-01

ø75

Diâmetro tubulação

COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL

AP-01

ø50

LOCAMENTO AO LONGO DA PRUMADA

COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL COM DES-

Posição Inicial

Posição Final (deslocada)

Extravasor

FOLHA A1

841 x 594 mm

PENA ESP COR
01 0.10 07
02 0.20 07
03 0.30 07
04 0.40 07
05 0.10 05
06 0.10 05

08 0.18 07
09 0.25 09
10 0.20 10
12 0.10 07

14 0.10 14

42 0.15 42

70 0.15 70
82 0.05 07

144 0.10 144

253 0.20 253

255 0.10 255

50 0.15 50

40 0.20 40

150 0.15 150

250 0.20 252
251 0.30 251
252 0.20 252

CONFIGURAÇÃO
PARA PLOTAGEM:

174 0.15 42
170 0.10 170

254 0.60 07

13 0.10 07

07 0.10 07

JOEL RODRIGO CARDOZO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5064041518

Projeto de Drenagem

FOLHA ÚNICA

DAP01REVISÃO

Revisões
DATA

2 - 

3 -

DESCRIÇÃO APROVAÇÃODESENHO

Principais Normas Técnicas Utilizadas
NORMA TÉCNICA APLICAÇÃO

NBR 10844 / 1989 Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento

AVENIDA DA SAUDADE, 654 - CORINTO

FERNANDÓPOLIS/SP - CEP 15.600-000

FONE/FAX. (17) 3462-6301

Email.: diasecardozo@diasecardozo.com.br

CREA 1910355 | CAU 27028-0
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