
Circ. Descrição

18W

Iluminação

100W

Tomadas Pot.

W

Pot.

V.A

Demanda

(%)

Fat.

Pot.

Corr.

A

Fases Prot.

A

Cond.

mm2

Fases

ABC

Obs.

1 Iluminação 12 216.00 227.37 100% 0.95 1.79 1 10A 2.5 A Iluminação Circulação / W.C

2 Iluminação 16 288.00 303.16 100% 0.95 2.38 1 10A 2.5 B Iluminação Ambientes

3 Tomadas 4 400.00 500.00 100% 0.80 3.94 1 16A 2.5 C Tomadas Clínico Geral 02 

4 Tomadas 4 400.00 500.00 100% 0.80 3.94 1 16A 2.5 A Tomadas Clínico Geral 01

5 Tomadas 3 300.00 375.00 100% 0.80 2.95 1 16A 2.5 B Tomadas Curativo

6 Tomadas 3 300.00 375.00 100% 0.80 2.95 1 16A 2.5 C Esterelização/Expurgo (127V)

7 Tomadas 2 200.00 250.00 100% 0.80 1.14 2 16A 2.5 AB

8 Tomadas Tomada Ar Condicionado

9 Tomadas Tomada Ar Condicionado

RES. Circuito Reserva -

Total 28 16 2 5904.00 6945.88

Aliment. 18.28 3 63A 16 ABC

Potência Demandada: 90% (5904.00 W) (6945.88 V.A)

Corrente nas Fases:   A=18.28A  B=18.28A  C=18.28A

0.85C=20m QT=2%

Esterelização/Expurgo (220V)

1900W

1

1

1900.00 2111.11 100% 0.90 9.59 2 20A 4.0 BC

1900.00 2111.11 100% 0.90 9.59 2 20A 4.0 AC

PENA ESP COR
01 0.10 07
02 0.20 07
03 0.30 07
04 0.40 07
05 0.10 05
06 0.10 05

08 0.18 07
09 0.25 09
10 0.20 10
12 0.10 07

14 0.10 14

42 0.15 42

70 0.15 70
82 0.05 07

144 0.10 144

253 0.20 253

255 0.10 255

50 0.15 50

40 0.20 40

150 0.15 150

250 0.20 252
251 0.30 251
252 0.20 252

CONFIGURAÇÃO
PARA PLOTAGEM:

174 0.15 42
170 0.10 170

254 0.60 07

13 0.10 07

07 0.10 07
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