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12.

13.
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15.
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17.
18.

TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS
SERAO EM PVC RIGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIAMETROS DE ATE
@100 mm SERAO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE NORMAL E REVORGADA,
SOLDAVEL E OS TUBOS E CONEXOES COM DIAMETROS A PARTIR DE
@150 mm SERAO EM PVC ESGOTO, SERIE REFORGADA, COM ANEL DE
BORRACHA,;

ADOTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIAMTROS
ATE @75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIAMETROS 2 @100 mm;

TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVERA TER UM ACLIVE MINIMO DE
1%,;

NAS TUBULAGOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE
0,40 m NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOS E DE 0,60 m NOS
LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE
PISTAS DE TRAFEGO DE VEICULOS PESADOS ADOTAR RECOBRIMENTO
MINIMO DE 0,90 m;

AS TUBULAGOES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAGAO SERAO
EMBUTIDAS NA ALVENARIA.

0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS " CI's" E "PV's" DEVERAO TER NA
SUA FACE EXTERNA A INSCRICAO " ESGOTO SANITARIO" BEM VISIVEL,;
0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS " CI's" DEVERAO SER DO TIPO
LEVE, OS TAMPOES DOS " PV's" DEVERAO SER DO TIPO PESADO;

OS ESPACAMENTOS ENTRE PV E Cl OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;
AS COTAS DOS GREIDES NAS " CI's" E "PV's" SAO MINIMAS PODENDE
AUMENTAR EM RAZAO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO TERRENO,
ANTES DA EXECUGAO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS
NO TERRENO;

NENHUMA TUBULAGAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE
CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A TRAVESSIA DE TUBULAGOES NAS
ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS
SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM
DE TUBULAGOES, EM QUALQUER CASO, O CALCULISTA DE ESTRUTURA
DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

TODOS OS DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS;

ONDE HOUVER TUBULAGOES DE SERIE REFORGADA AS CONEXOES DE
MESMO MATERIAL;

TUBOS E CONEXOES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE;

A ALTURA DA SAIDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUGA DEVERA SER
ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;

DAR NO MINIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS;

PARA INSTALAR LOUCAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE
ARQUITETURA;

AS SAIDAS DAS CALHAS SERAO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;

NAO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS
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LEGENDA

EM PVC 60x60cm

PV - POCO DE VISITA - ESGOTO

Cl - CAIXA DE INSPECAO

CGE - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL

\q INDICA TUBO DE VENTILACAO

\\\\\ CSS - CAIXA SIFONADA DE SABAO

INDICA TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO
INDICA TUBULAGCAO DE COLUNA DE VENTILACAO
INDICA TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO

CS CAIXA SIFONADA
@ CAIXA SIFONADA 150x185x75mm
@ RALO SIFONADO 100x100x50mm
R RALO SECO
CGS CAIXA DE GORDURA SIFONADA
CSS CAIXA SIFONADA DE SABAO
= INCLINACAO (%)
MLR MAQ. DE LAVAR ROUPA
VS VASO SANITARIO
PC PIA DE COZINHA
CT COTA DE TOPO
CF COTA DE FUNDO
UHC UNIDADE DE HUNTER DE CONTRIBUICAO
C] CAIXA DE INSPECAO
PV POGO DE VISITA
(XXX — — — SSENTIDO DO FLUXO DA TUBULAGAO

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacao

Ministério da
Educacéo

G OV E R N O F E D E R A L

BRESIL.

PAIiS RICO E PAiS SEM POBREZA

PROPRIETARIO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE
ENDERECO: ENDERECO
MUNICIPIO - UF: MUNICIPIO

PROPRIETARIO

RESP. TECNICO

CREA

AUTOR DO PROJETO: NATAN ARON BIRENBAUM

CREA: 46081-D/RJ

DLFO

CBMDF

RA

OBSERVAGOES:

DATA DA PLOTAGEM: terga-feira, 22 de margo de 2016 11:38:04

PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO C

INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO

COORDENAGAO
CGEST - Coordenagéo PLANTA BAIXA E AMPLIACAO
Geral de Infraestrutura _I_ m m
Educacional
REVISAO ESCALA PRANCHA
R-00 INDICADA
FORMATO DATA EMISSAO O ‘_ \ O ‘_
A1(594X841) MARGO0/2016




