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— — P DESC. .
= = g TAM. SINALIZACAO
n n P ILUMINACAO DE EMERGENCIA
M M Codigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacdo
= | = Simbolo: quadrado Indicagéo de localizagdo dos
B \ - 23 Extintor de incéndio Fundo: vermelha extintores de incéndio.
|| || Pictograma: fotoluminescente
| | j ! | | i Simbolo: retangular %wm_ﬂwmm“uomQ:OBmmmMMmaomAmwpmc%%m%:co_m
Salda de emergencia : ’
12 g Fundo: verde especialmente para ser fixado no teto.
Pictograma: fotoluminescente
NOTAS:

1. OS EXTINTORES DEVERAO TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
PO QUIMICO SECO - CLASSES DE FOGO "A","B" e "C" . DEVERAO TER CARGA MIiNIMA DE 6Kg,
CONSTRUCAO EM TUBO DE AGCO SEM COSTURA, CONFORME  NBR 12693 193

2. NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS NAS AREAS EM QUE ELES CAUSEM OFUSCAMENTO.
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BUCHA DE NYLON S-6 COM o < . N
PARAFUSO PARA FIXAGAO o o o
Iluminacao de Emergéncia 30 leds - Lithium < EXTINTOR : PQS-CLASSE A/B/C A
m S E UTILIZACAO : EM TODAS AS CLASSES DE INCENDIO
§ =
" x4 Caracteristicas: o=
e . - ~
NN e Luminaria com 30 leds SMD de Auto Brilho; S OBSERVACOES:
e Bateria de Lithium 3,7V, 1.2Ah; PISO
e Fluxo luminoso maximo: 120lm / minimo: 90Im;
CORTE TRASVERSAL . .
BUCHADENYLONS-6coM e Chave seletora para intensidade de luz;
\ PARAFUSO PARAFXAGAO o Tensio de rede Bivolt automatico (127/220V); JRES
OW Nﬁ/k_ e Dimensoes: 38,5x30,5x23,5 cm; DATA DA PLOTAGEM: terca-feira, 15 de margo de 2016 15:50:39
X 4x o = =
\ o], e Botdo de teste; e MARCAGAO NO PISO: PROGRAMA PROINFANCIA - AMPLIACAO TIPO C
* Consumo de energia: 1,5W; e — e QUADRADOS VERMELHOS PROJETO DE SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E PANICO
C ] e Autonomia: 6 horas Q.._CXO 3_3_303 : 1 00 . . BORDAS AMARELAS COORDENAGAO
e Autonomia: 3 horas (fluxo maximo); . CGEST - Coordenacdo PLANTA BAIXA E DETALHES
PLANTA BAIXA - INSTALADA NA PAREDE Geral de Infraestrutura _I_ _ Z
OBS.: COTAS EM METROS Educacional
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA DET. - EXTINTOR
@ SEM ESCALA @ SEM ESCALA R.00 INDICADA PRANCHA
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