PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Séo Carlos, Capital da Tecnologia
Secretaria Municipal de Saude
Gabinete do Secretario

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma e Adequacao da UBS Sado José - UBS "Dr Luis Valentie de Oliveira"
LOCAL: Av. Araraquara, 422 - Vila Brasilia - Sdo Carlos/SP

O presente memorial refere-se a reforma e adequacdo do prédio da UBS Vila Sdo José,
localizado na Av. Araraquara,422, Vila Brasilia — Sdo Carlos/SP.

A reforma visa a troca total do telhado, reparos e algumas trocas de esquadrias, pintura
interna/externa, troca de revestimentos danificados, execucdo de Instalagdes Elétricas e
Hidrdaulicas, etc., com a finalidade de deixa-la em condi¢gdes melhores de uso.

A empresa devera fornecer mio-de-obra, equipamentos/maquinas, ferramentas e todos os
materiais necessdrios a boa execucdo dos servicos previstos, no prazo estipulado pela
respectiva Ordem de Servico.

1. SERVICOS PRELIMINARES
A placa da obra deve seguir o padrdo da Prefeitura Municipal de Sdo Carlos.

2. DEMOLICOES E RETIRADAS

Deverdo ser executadas as retiradas (indicadas de acordo com a planilha orcamentadria) de
cobertura de telha ondulada, luminarias, portas, interruptores, lougas, vidros quebrados, etc.
Os materiais resultantes das retiras/demolicdes deverdo ser transportados por intermédio de
cacamba legalizada, até o local destinado para bota fora, e as telhas e as madeiras da
cobertura, para um local indicado pela Fiscalizacao para reaproveitamento, mantendo sempre
a edificacao limpa.

3. ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira devem obedecer rigorosamente as dimensdes especificadas em
projeto.

Toda madeira empregada na execucdo de esquadrias deve estar seca, isenta de nos,
empenamentos e rachaduras. O nucleo das portas, independente do tipo, deve possuir
espessura tal que garanta o perfeito embutimento das fechaduras, ndo apresentando folga ou
sobressalto.

Os batentes devem ser fixados por parafusos de madeira, impermeabilizados, previamente
chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1: 3, havendo no minimo 3 tacos
para cada montante do batente. Deverdo ser instalados os conjuntos completos de ferragem
para porta, compostos por dobradicas de 3 1/2" x 3", em latdo cromado e macganetas tipo
alavanca.

4. ALVENARIA

Alvenarias em Bloco Ceramico Vedagao

Os blocos devem ser de procedéncia conhecida e idonea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, e, isentos de defeitos de moldagem, tais
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como: fendas, ondulacdes e cavidades. Devem apresentar arestas vivas e faces planas. As
nervuras internas devem ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos blocos devem ser realizados de modo a evitar quebras,
trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.

As alvenarias de blocos devem ser executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos
indicados no projeto. Deve ser aprumadas e niveladas, com juntas uniformes.

Os blocos devem ser umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de
argamassa.

O assentamento dos blocos deve ser executado com argamassa de cimento e areia, no traco
volumeétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou pela fiscaliza¢do, aplicada de modo
a preencher todas as superficies de contato. As amarra¢des das alvenarias devem ser
executadas de conformidade com as indicagGes do projeto ou da fiscalizagao.

Divisdrias — Painel e Portas, Incluindo Ferragens

As divisorias tipo escritorio se definem aqui como divisérias removiveis em sistema modulado
de perfis e painéis, montado por simples processo de encaixe.

As divisdrias devem seguir as especificagcdes de projeto quanto a dimensdes e caracteristicas.
Devem ser montadas conforme determinacdes do fabricante, com todo o material, incluindo
ferragens das portas.

As placas devem ser perfeitamente serradas e sem lascas, rachaduras ou outros defeitos. As
capas de laminado para revestimento dos painéis devem ser uniformes em cor e dimensdes, e,
isentas de defeitos, tais como: ondulagdes, lascas e outros.

A estrutura das divisérias deve ser composta, salvo outra indicacdo de projeto, por perfis de
aluminio extrudado, polido e anodizado, suficientemente resistentes, sem empenamentos,
defeitos de superficie, diferencas de espessura ou outras irregularidades. Os elementos
constituintes das divisorias devem ser armazenados em local coberto, de modo a evitar
quaisquer danos e condi¢Ges prejudiciais.

A estrutura das divisérias com altura superior a 3,0 metros deve ser adequadamente
reforcada, a fim evitar a flambagem dos painéis.

Os montantes e os rodapés devem ser providos de canais que permitam o perfeito encaixe de
condutores, interruptores e tomadas de energia elétrica de tipo convencional, bem como de
outros dispositivos necessarios.

Divisdrias de Granilite

Devem ser utilizadas placas pré-moldadas nas dimensées indicadas no projeto. As placas
devem ser uniformes, com faces planas e lisas, arestas vivas e dimensdes de conformidade
com o projeto. As placas com lascas, quebras, ondula¢gdes e outros defeitos devem ser
rejeitadas.

Antes do inicio da execugdo dos servigos, a empresa executante deve apresentar as amostras
para aprovacao da fiscalizacdo. As placas devem ser providas de furos ou pinos para a
montagem dos painéis e fixacdo das ferragens. A montagem e fixacdo dos painéis deve ser
executadas de conformidade com os detalhes do projeto, com ferramentas adequadas, de
modo a evitar danos nas placas.

5.REVESTIMENTO

Chapisco, com Argamassa de Cimento e Areia — Paredes

As bases de revestimento devem atender as condi¢des de planeza, prumo e nivelamento.

Para aplicacdo do chapisco, a base deve estar limpa, livre de pd, graxas, dleos, eflorescéncias,
materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.

O chapisco deve ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico
1:4 e devem apresentar espessura maxima de 5 mm.
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Quando a base apresentar elevada absor¢ao, deve ser suficientemente molhada.

A aplicagdo do chapisco deve ser realizada através de aspersdo vigorosa da argamassa,
continuamente sobre toda area da base que se pretende revestir.

Massa Fina, com Argamassa de Cimento, Cal e Areia ou Pré-Fabricada - Paredes

A aplicagcdo da massa fina deve ser iniciada somente 48 horas do langamento do embogo, com
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa.

Antes de se iniciar a aplicacdo do reboco os marcos, contra-batentes, peitoris e rodapés devem
estar devidamente colocados.

O plano de revestimento é determinado através de pontos de referéncias, dispostos de forma
tal que a distancia entre estes seja compativel com o tamanho da desempenadeira a ser
utilizada.

Estando a area preenchida por argamassa, deve ser feita a retirada do excesso e regularizacao
da superficie, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, devem ser preenchidas as
depressbes, mediante novos lancamentos de argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se
a operacdo até conseguir uma superficie cheia e homogénea.

O acabamento final deve ser executado de acordo com o tipo de textura desejado.

A espessura da camada de reboco deve terde 5a 7 mm.

6.PISOS

Lastros e Bases

Para a execucdo do lastro sobre terreno, proceder inicialmente seu o nivelamento e
apiloamento.

Deve ser executada camada de brita com espessura minima de 3 cm.

O concreto virado na obra, deve ser feito no trago sugerido de 1:4:8, 1 parte de cimento, 4
partes de areia e 8 partes de brita, na espessura minima de 5 cm, misturando-se os materiais
até obter uma massa de aspecto homogéneo e acrescentando 4dgua aos poucos, observando
para que a mistura ndo fique encharcada.

O uso de telas de ac¢o soldada deve ser indicado em projeto especifico.

Para o langamento do concreto, dividir a drea em placas de no maximo 2 m?, com juntas de
dilatacdo feitas com ripas de madeira.

Sobre o concreto nivelado e ainda Umido, lancar uma camada com espessura minima de 1,5
cm de argamassa com traco 1:3, 1 parte de cimento e 3 partes de areia, dando acabamento
final com o uso de desempenadeira de madeira.

Piso de concreto desempenado

O concreto devera ser aplicado sobre solo devidamente compactado. A espessura final

do concreto ndo devera ser inferior a 5 cm. O consumo minimo de cimento, por m3 de
concreto,serd de 200 kg. As juntas de dilatacdo formardo quadrados de no maximo 1 m2,
executadas em madeira ou material plastico com espessura de 1 cm. O acabamento sera feito
diretamente sobre o concreto com desempenadeira. Para melhorar a qualidade, serd
polvilhada uma mistura seca de cimento e areia, de traco igual ao da mistura do concreto.

Piso intertravado

Nivelar e compactar o terreno. Espalhar e sarrafear uma camada de areia grossa ou média (2 a
3 c¢cm) para o nivelamento e alinhamento das pecas. Assentar as pecas sobre a areia, nivelar e
alinhar.

obs: o assentador das pegas deve movimentar-se sobre a area ja assentada, posicionando as
novas pecas contra as ja assentadas.

Piso Granilite

A mistura da granilha e cimento deve ser efetuada a seco, no traco pré-estabelecido, até
perfeita homogeneizacdo. Deve ser adicionada agua na quantidade suficiente, para tornar a
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mistura plastica, sem segregacdo dos materiais. A mistura deve ser espalhada sobre a camada
de base, podendo semear a superficie com um pouco de granilha, para diminuir os
espacamentos entre os graos e conferir-lhe maior homogeneidade.

A superficie deve ser comprimida com um rolo de no maximo 50 kg e alisada a colher,
retirando-se excesso de dgua e cimento que aflorar a superficie. A cura deve ser feita por 7
dias no minimo.

O primeiro polimento deve ser feito apds 8 dias, usando esmeril de carborundum de n2. 30 até
o n2 60. Deve ser efetuada a limpeza completa tornando a superficie visivel. Os vazios e
depressdes devem ser estucadas com cimento e corantes idénticos aos utilizados. Apds
limpeza, a superficie deve ser lustrada com no minimo duas demaos de cera.

O piso pode ser polido com equipamento apropriado com finalidade de promover o
acabamento da superficie. O servigo deve ser executa por profissional especializado.

7.PINTURA

A Fiscalizacdo pode a seu critério solicitar a execucdo de 32 demdao de pintura, caso ndo
considere suficiente a cobertura depois da 22 dem3o.

Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

As superficies destinadas a receber pintura (teto e paredes internas/externas) serdo
rigorosamente preparadas com a remoc¢do de todos os residuos, serdo regularizadas, lixadas,
limpas e secas. A eliminacdo da poeira deverd ser completa, com precaucbes contra
levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas estejam secas. Cada demado sé
podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, dando-se um intervalo
de 24 horas entre demados sucessivas, salvo especificagdes em contrario. Todos os elementos
que ndo receberem pintura deverdo estar protegidos de quaisquer respingos de tinta. Antes
do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho devera estar limpo e livre de residuos
decorrentes do preparo das superficies, ndo sendo permitida a execugao simultdnea de
preparo de superficie e pintura.

As superficies pintadas deverdo apresentar acabamento perfeito, uniforme quanto a
tonalidade, textura e brilho, devendo aplicar-se tantas demaos quantas necessarias.

Pintura Latex

Nas superficies rebocadas ou com massa corrida, apds todo o preparo prévio da superficie,
devem ser removidas todas as manchas de d6leo, graxa, mofo e outras com detergente
apropriado, amodnia e dgua a 5%. Em seguida, a superficie deve ser levemente lixada e limpa,
aplicando-se uma demao de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluido conforme indicacdo
do fabricante. Apds 24 horas, deve ser aplicada, com uma espatula ou desempenadeira de aco,
a massa corrida plastica, em camadas finas e em numero suficiente para o perfeito
nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre as camadas deve ser de 3
horas. Decorridas 24 horas, a superficie deve ser lixada levemente e limpa, aplicando-se outra
demdo de impermeabilizante. Apds 12 horas, devem ser aplicadas as demdos necessarias da
tinta de acabamento, a rolo, na diluicdo indicada pelo fabricante.

Pintura Esmalte

Para as superficies de reboco, sem massa corrida, apds a devida preparagdo de superficies,
deve ser aplicada uma demao de impermeabilizante. Quando esta camada estiver totalmente
seca, devem ser aplicadas duas ou mais demdos de tinta de acabamento, a pincel ou a pistola,
sempre respeitando as recomendacgoes do fabricante.

Para as superficies de reboco com massa corrida, apds a devida preparacdo das superficies,
deve ser aplicada a massa corrida, em camadas finas e sucessivas, com auxilio de uma
desempenadeira de ago para corrigir defeitos ocasionais da superficie e deixa-la bem nivelada.
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Depois de seca, a massa corrida deve ser lixada, de modo que a superficie fique bem regular,
de aspecto continuo, sem rugosidades ou depressdes. Devem ser utilizadas lixas comuns de
diferentes grossuras, em funcdo da aspereza da superficie. Deve ser aplicada, entdo, uma
demdo de fundo adequado para acabamento a dleo ou esmalte, e uma demdo de
impermeabilizante ou a massa corrida a base de P.V.A. Devem ser aplicadas, no minimo, duas
demados de tinta de acabamento, com retoques de massa, se necessarios, antes da segunda
demao, respeitando-se as recomendacdes do fabricante.

Esmalte em superficie de madeira

Para as superficies de madeira, apds a devida preparacdo das superficies, devem ser aplicadas
uma demao de tinta de fundo para impermeabilizacdo e uma demao de massa corrida a base
de 6leo. Em seguida, as superficies devem ser lixadas a seco e limpas do pé. Posteriormente,
devem ser aplicadas duas ou mais demaos de tinta de acabamento com retoques de massa, se
necessarios, antes da segunda demao, observando-se as recomendacgdes do fabricante.

Para as superficies de ferro ou aco, ferro e ago galvanizado, apds a devida preparacdo, as
superficies devem ser lixadas a seco, removendo-se o pd, de modo a deixa-la totalmente
limpa. Em seguida, devem ser aplicadas duas ou mais demaos de tinta de acabamento nas
cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendac¢des do fabricante.

Esmalte em superficie metalica

Todas as portas, portdes e janelas metdlicas deverdo receber pintura em esmalte sintético e
acabamento acetinado ou brilhante, de primeira qualidade e cor a definir.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens originais dos
fabricantes, com cores previstas no projeto.

As pinturas de superficies externas ndo serdo permitidas com tempo chuvoso e Umido. Apds
ocorréncia de chuvas dever-se-a esperar que a superficie esteja totalmente seca para que
sejam reiniciados os servigcos. Todos os respingos de tintas deverao ser removidos no instante
da ocorréncia a fim de facilitar a limpeza final da obra.

As pinturas e dissolucGes de tintas na obra deverdo obedecer as especificagées dos fabricantes
e sua aplicacdo dar-se-a somente apds a liberagdo da Fiscalizagao.

8.COBERTURA

Telhas de Fibrocimento - Fornecimento, Mao-de-Obra e Elementos de Fixa¢ao

As coberturas de telhas de fibrocimento devem ser executadas conforme dimensodes, forma e
inclinacdo indicadas no projeto executivo.

Devem ser respeitadas as condi¢cdes de apoio, os vados livres maximos admissiveis entre os
apoios das telhas, recobrimentos recomendados e os limites dos beirais, conforme
especificado em projeto, na montagem das telhas.

A montagem deve se iniciar sempre do beiral para a cumeeira.

O emprego de um gabarito facilita a marcacdo dos cortes de canto. Estes devem ser feitos,
preferencialmente, no chao e utilizando-se o serrote, antes de levar as telhas para a cobertura.
As faces das tercas em contato com as telhas devem se situar no mesmo plano. As telhas ndao
devem ser apoiadas em arestas ou faces arredondadas.

Rufos e Calhas de Chapa

Os rufos e calhas de chapa devem ser executados obedecendo as especificagcdes de projeto.

E proibida a execugdo de emendas nas calhas no sentido longitudinal. As emendas dos diversos
segmentos devem ser executadas com recobrimento minimo de 5 cm. Ndo é permitida a
soldagem das pecas, devendo-se utilizar na execu¢do mastiques apropriados de alta aderéncia.
Os materiais devem ser protegidos contra corrosdo em ambas as faces, com aplicacdo de
pintura sobre primer de alta aderéncia.
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9.INSTALACOES HIDRAULICAS

Deverdo promover a manutencdo da instalacdo hidraulica, reparos nas valvulas de descargas
da edificacdo, incluindo servicos e materiais conforme a planilha de orcamento, além de
revisao.

Os aparelhos sanitarios deverdo ser constituidos de material ceramico vitrificado da melhor
qualidade e sem defeitos, bem como satisfazer as exigéncias das prescricoes NBR-6498, NBR-
6499 NBR-6500 da ABNT. Deverdo ser instalados de forma a permitir facil remogao e limpeza.
Salvo especificagdo em contrario, os aparelhos serdo na cor branca e os metais cromados.

A colocacgdo e a fixa¢do das lougas, metais e lavatdrio para o sanitdrio, deverao ser substituidas
conforme os modelos descritos na planilha de orgcamento, ou definidas pela Fiscalizagdo. Os
metais sanitdrios serdo de perfeita fabricacdo, esmerada usinagem e perfeito acabamento.
Toda a rede de agua fria serd em materiais normalizados obedecendo as especificacdes e
normas da ABNT.

A ligacdo de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga devera ser feita por
intermédio de sifdo ou caixa sifonada com grelha. A ligacdo ao esgoto existente deverd ser
através de caixa de inspecdo.

10.INSTALACOES ELETRICAS

Todas as instalagGes elétricas, de iluminacdo, de aterramento, serdo em materiais
normalizados obedecendo ao disposto nos projetos e especificagcdes dos respectivos projetos
executivos (desenvolvidos pela contratada e aprovadas pela fiscalizacdo) e nas normas da
ABNT.

A execucdo devera ser esmerada, de bom acabamento, e de acordo com as normas da
Companhia Concessionaria local, além de obedecer as recomendacgdes e prescri¢des das firmas
fornecedoras dos materiais e equipamentos especializados.

Todos os condutores, eletrodutos e equipamentos serdo cuidadosamente instalados e
firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico e eletricamente satisfatdrio, e de boa aparéncia, além do que todo equipamento
devera ser fixado firmemente ao local em que deve ser instalado, prevendo-se meios de
fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte e

com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

Estdo referidos como caixas, para fins desta especificagdo, os botdes interruptores, caixas de
passagem, caixas de juncdo, caixas de tomada, painéis de distribuicdo, painéis de iluminagao e
outros invélucros completos ou parciais, ndo mencionados nominalmente de outro modo
nestas especificagdes. Quando se tornar necessario remover o contelido das caixas, para sua
instalacdo apropriada, ou quando elas forem separadas de seus respectivos conteldos, estes
serdo recolocados e instalados em seus invdlucros, antes que a instalagdo seja considerada
completa.

As lumindrias, interruptores e tomadas constantes na planilha deverdo ser de primeira
qualidade e sé serdo aceitas depois de testadas e estarem todas funcionando perfeitamente.
Toda e qualquer enfiagdo so serd executada depois de concluidos todos os servicos de
acabamento e impermeabilizacao.

11.TELEFONIA E REDE LOGICA

As instalagBes deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados respeitando
fielmente os projetos executivos aprovados e as normas da ABNT.

As instalacGes deverdo ser executadas com acabamento perfeito, isentas de quaisquer efeitos
que possam influir no seu funcionamento.
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As tubulacgbes, aparelhos e equipamentos aparentes deverdao ser bem fixados e protegidos
contra acidentes e a¢cdes de pessoas nao habilitadas e estranhas ao ambiente.

A rede telefonica interna e de entrada da edificacdo, compreendendo a tubulacdo, a cabeacgdo,
a fiacdo e a instalacdo de tomadas, deve ser executada sob responsabilidade da executante,
em conformidade com as recomendacgdes estabelecidas pela concessionaria.

12.VIDROS

Deverdo ser trocados todos os vidros quebrados.

Serdo fornecimento vidros com espessura de 4 mm, isentos de bolhas, lentes, ondulagGes e
ranhuras.

Deverdo ser fornecidos cortados nas dimensdes previstas, evitando-se sempre o corte na obra.
As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas, regulares e
isentas de lascas.

As esquadrias, antes de receberem os vidros, deverao estar preparadas e limpas e os caixilhos
de ferro pintados com tinta antioxidante.

Para o caso de vidros temperados, os cortes e perfuracdes nas chapas devem ser
necessariamente realizados na fabrica antes da operagdo de témpera.

13.LIMPEZA FINAL

O prédio devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as
instalacbes em perfeito funcionamento. Deverd ser removido todo o entulho do terreno,
sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos.

Todos os vidros, aparelhos sanitarios, marmores, cimentados, etc, serdo cuidadosamente
lavados, devendo quaisquer vestigios de tintas ou argamassas ser completamente removidos,
deixando as superficies perfeitamente limpas, sob pena de serem refeitas e/ou substituidas.
Tudo quanto se refere a metais, ralos, torneiras, valvulas, canoplas, macanetas, sifGes
metalicos, etc, deverdo ficar perfeitamente polidos, sem arranhdes ou falhas na cromagem.
Todas as ferragens serao lubrificadas, trocando-se aquelas que apresentarem o minimo defeito
de funcionamento ou acabamento.

Todos os servigos de limpeza deverdo ser executados cuidadosamente, de modo a nao serem
danificadas outras partes da obra.

Para o fornecimento, pela Fiscalizagao, da documentagdo de recebimento da obra, devera ser
efetuada uma vistoria final em toda a construgdo, instalacdes e acabamentos, verificando o
perfeito funcionamento e o atendimento as especificagdes dos projetos e memoriais.

Também deverdo ser atendidas, na sua totalidade, para a emissdo da documentagdo de
recebimento, as especificagGes e exigéncias deste ultimo item, no que se refere a limpeza
minuciosa interna e externa da obra.

FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A Fiscalizacdo dos servicos ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacdo dos componentes do projeto
(representacdes graficas; planilha de orcamentos) serdo sanadas pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas.
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