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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO C.E.M.E.l WALTER BLANCO
LOCAL: Rua. Francisco Gentil de Guzzi, 135 - Jd. Parque Santa Felicia -13563-360

Latitude -22.00254, Longitude -47.92108

1.  SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PROJETOS
A empresa contratada devera executar o projeto estrutural que prevé demoligdo
de duas paredes em alvenaria da cozinha e refor¢co da estrutura existente com alocacéo

de pilares e viga metalica de refor¢o da estrutura.

1.2 CANTEIRO DE OBRAS
A placa da obra devera seguir o padrao da Prefeitura Municipal de Séo Carlos -
PMSC (dimensées: 3,0m x 1,5m), de acordo com o Layout fornecido pela Fiscalizacao.

A empresa contratada devera providenciar o isolamento da obra com tapumes.

1.3 DEMOLIGOES E RETIRADAS

Deveréo ser executadas as demoli¢gbes de:

1. Piso em granilite, azulejo cerdmico e alvenaria (abertura) de um sanitario que
passara a ser a Secretaria;

2. Piso em granilite e so6culo do atual almoxarifado que passara a ser parte da
cozinha

3. Alvenarias e piso ceramico da cozinha;

Sera feita a retirada de:

1. Coifa e de uma porta na cozinha, com reaproveitamento, sendo instaladasem
outros locais de acordo com Projeto Arquitetonico.

2. Bancada e cubas, divisdrias em granilite, vasos sanitarios do Sanitario quesera

convertido em Sala da Diretoria

Os materiais resultantes das demoli¢cdes deverao ser descartados e transportados
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por intermédio de cagamba legalizada, até o local destinado para bota fora, mantendo

sempre a edificagdo e a obra limpas.

2. INFRAESTRUTURA

Deverdo ser executadas escavacgbOes para os elementos da fundagdo do reforgo
estrutural na cozinha, os blocos em concreto armado.

As valas serao compactadas e receberao um lastro de pedra britada. As formas
serao confeccionadas em madeira.

Apoés a escavacgao das valas, sera executada uma camada niveladora em lastro de
concreto magro 1:2:5, com espessura de 5 cm.

Os elementos da fundacdo serdo confeccionados em concreto estrutural com
resisténcia fck de 20 MPa, conforme a planilha orgamentaria.

Esta previsto o transporte do solo excedente através de cagambas, conforme
indicado na planilha.

Os pilares metalicos serao fixados sobre o chumbador metalico, com parafusos 3/4".

O chumbador sera fixado no topo do pilar da sapata de concreto, com haste de ferro.

3. ESTRUTURA

Para o reforgo estrutural na cozinha sera utilizada estrutura metalica composta por 2
pilares metalicos e viga metalica. O tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas
metalicas devera ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indica¢des
contidas no projeto a ser apresentado pela contratada.

Os pilares e a viga metalicos deverao ser fabricados com perfil do tipo U. Na base

devera ser soldada uma chapa conforme projeto para fixagdo na fundagao.

4. ALVENARIA

A alvenaria de vedagao sera executada com blocos cerdmicos com dimensdes de
14x19x39 cm (espessura de 14 cm), assentados com argamassa com cimento e areia média,
traco 1:3.

As fiadas dos blocos de concreto deverdo estar alinhadas perfeitamente, suas juntas
terao espessura 10 mm, para melhor aderéncia do emboco.

Acima das portas serdo executadas vergas de concreto.

Nas faces externas da alvenaria, até a altura de 1 m, sera executada a

impermeabilizacdo das paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo
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impermeabilizante.

5. BANCADAS E PRATELEIRAS EM GRANILITE

As bancadas e prateleiras deverdo ser executadas em granilite, acabamento polido e
dimensdes variaveis, conforme projeto arquiteténico. As bancadas deverao ser instaladas a
90cm do piso, conforme especificado em projeto.

A fixagcao das bancadas de granilite s6 podera ser feita apos a colagem das cubas.

Para a instalagdo das bancadas e prateleiras de granilite, deve ser feito um rasgo no
reboco, para o chumbamento dentro da parede, bem como havera a fixagdo com mao

francesa metalica.

6. MARCENARIA

Os fechamentos e gavetas da bancada da ampliacdo da cozinha deverdao ser
executados em MDF de alta resisténcia fisica e mecanica de forma a garantir a qualidade e a
durabilidade do mobiliario.

Os acabamentos retos serao realizados com fitas de borda melaminas na mesma cor,
tipo e qualidade da chapa de MDF. Os fechamentos e divisorias terdo espessura minima de
20mm e acabamento com fita de borda.

Os puxadores serdao de aluminio, conforme indicados no projeto. As corredigas das
gavetas deverdo ser do tipo telescopica, dimensionadas para o peso a que se destina a
gaveta.

As portas de abrir deverdo ter dobradicas cromadas de boa qualidade. As chapas de
MDF serao revestidas com melaminico na cor indicada no projeto e deveréo ter acabamento

liso, sem ranhuras.

7. COBERTURA

Sera feita a retirada e adequacdo da cobertura para instalagdo de coifa; bem como

fechamento do telhado onde hoje encontra-se instalada a coifa.

8. ESQUADRIAS

Sera feito o reaproveitamento da porta da cozinha que sera retirada, as demais
esquadrias serao tratadas com pinturas, conforme especificado no projeto e na planilha

orcamentaria.
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9. FORRO DE GESSO REMOVIVEL COM PELICULA DE PVC

O forro de gessor removivel com pelicula de PVC devera ser instalado na ampliagao
da cozinha. Tal forro, connhecido como "hi-clean" é formado por placa de gesso entre duas
laminas de cartdo, revestida com uma lamina PVC em sua face aparente e com uma fita
protetora em suas bordas lateras, proporcionando melhor acabamento e facilidade de
limpeza.

Na face posterior das placas ha uma pelicula protetora refletora aluminizada que atua
como isolante térmico, refletindo o calor existente no plenum. E por apresentar caracteristicas
de impermeabilidade, a pelicula aluminizada também protege as placas de goteiras,
respingos, umidade, sujeoira e proliferagao de fungos, garantind ambientes internos muito
mais higiénicos, adequados, portanto, a uma cozinha.

O forro é apoiado em perfis de ago galvanizado do tipo "T", invertido, com 24 mm de

base, suspensos por pendurais e tirantes rigidos.

10. INSTALAGOES ELETRICAS

Todas as instalacbes elétricas, de iluminacdo, de aterramento, serdo em

materiais normalizados.

A execugado devera ser esmerada, de bom acabamento, e de acordo com a
normas da Companhia Concessionaria local, além de obedecer as recomendagbes e

prescri¢gdes das firmas fornecedoras dos materiais e equipamentos especializados.

Todos os condutores, eletrodutos e equipamentos serdo cuidadosamente
instalados e firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences,
formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatorio, e de boa aparéncia, além
do que todo equipamento devera ser fixado firmemente ao local em que deve ser
instalado, prevendo-se meios de fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do
suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

Estdo referidos como caixas, para fins desta especificagdo, os botdes
interruptores, caixas de passagem, caixas de jungdo, caixas de tomada, painéis de
distribuicdo, painéis de iluminagcdo e outros invélucros completos ou parciais, nao
mencionados nominalmente de outro modo nestas especificacées. Quando se tornar
necessario remover o conteldo das caixas, para sua instalagao apropriada, ou quando
elas forem separadas de seus respectivos conteudos, estes, serao recolocados e
instalados em seus involucros, antes que a instalagdo seja considerada completa.

As luminarias, interruptores e tomadas constantes na planilha deverdo ser de
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primeira qualidade e s6 serdo aceitas depois de testadas e estarem todas funcionando

perfeitamente.
Toda e qualquer enfiagcdo s6 sera executada depois de concluidos todos os

servicos de acabamentos e impermeabilizagéo.

11. INSTALAGOES HIDRAULICAS

Toda a rede de agua sera em materiais normalizados obedecendo as normas da
ABNT e da concessionaria local.

Durante a execugao dos servigos, as extremidades livres das tubulagdes deverao
ser vedadas com bujdes, plug ou tufos de madeira, para evitar obstrugao.

As juntas dos tubos deverdao apresentar perfeita estanqueidade. Os cortes dos
tubos serdo em secédo reta; o rosqueamento devera ser feito somente na parte coberta
pela conexao.

A tubulacao de esgotos devera ser assentada de forma que os tubos fiquem com
a bolsa voltada para o lado contrario ao da direcdo do escoamento, obedecendo as
declividades minimas definidas nas normas.

Os aparelhos deveréo ser instalados de forma a permitir facil remocéao e limpeza.

A ligacdo de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga devera ser
feita por intermédio de sifao ou caixa sifonada com grelha. A ligagdo ao esgoto existente
devera ser através de caixa de inspecao.

Salvo especificagdo em contrario, os metais serdo cromados, de perfeita
fabricagédo, esmerada usinagem e perfeito acabamento.

As pecas moveis serdo perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo
tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de

ferramentas.

12. REVESTIMENTOS

12.1. CHAPISCO

Com o objetivo de melhorar a aderéncia do reboco, sera aplicada sobre a
superficie a revestir uma camada de chapisco, preparada com cimento e areia trago 1:3.
A aplicacdo sera de forma regular nas superficies de alvenaria ou de concreto das
paredes, com espessura aproximada de 5 mm.

A argamassa para chapisco devera ser utilizada no maximo em duas horas a

partir do primeiro contato da mistura com a agua e desde que nao apresente quaisquer
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vestigios de endurecimento. O excedente de argamassa, que nao aderir a superficie,

nao podera ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.
12.2. EMBOGCO E REBOCO

O embogo deve ser iniciado somente depois de concluido o chapisco,
obedecendo aos seguintes prazos minimos:

- 24 horas ap6s a aplicacado do chapisco;

- 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do embogo.

A espessura maxima admitida para revestimento € de 20 mm. segundo a NBR
13749. Usar guias para sarrafeamento, espagadas no minimo 2 m.

Apods a execugao das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa, entre
as guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a
superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro.

Retirar o excesso e regularizar a superficie com 3 passagens do sarrafo. Em
seguida, as depressbes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos da
argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se as operag¢des até conseguir uma

superficie cheia e homogénea.
12.3. REVESTIMENTO CERAMICO

Deverdao ser executados revestimentos cerdmicos nas paredes internas da
ampliacado da cozinha, conforme cores e até a altura indicados em projeto arquitetonico.
Devera ser assentado o revestimento ceramico, com juntas a prumo de
espessura 3 mm, assentados com adesivos especificos, sobre alvenaria embogada,

perfeitamente desempenada, rejunte cor a definir.

13. PISO EM GRANILITE

O piso em granilite devera ser executado sobre o contrapiso impermeabilizado,
atendendo as especificagbes do projeto arquitetdnico.

A superficie devera estar regularizada e limpa antes da aplicacdo do piso
ceramico. A paginagao, bem como as juntas de dilatacido, devera respeitar o indicado no

projeto.
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14. PINTURA

14.1. PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDES, INCLUSIVE PREPARO

As paredes novas deverao receber um fundo selador acrilico, antes da pintura.

As superficies destinadas a receber pintura (teto e paredes internas e externas)
serao rigorosamente preparadas com a remocao de todos os residuos, serao
regularizadas, lixadas, limpas e secas. A eliminacao da poeira devera ser completa, com
precaucgdes contra levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas estejam
secas.

Cada deméao s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente
seca, dando-se um intervalo de 24 horas entre deméaos sucessivas, salvo especificagbes
em contrario.

Todos os elementos que ndo receberdo pintura deverdo estar protegidos de
quaisquer respingos de tinta. Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho
devera estar limpo e livre de residuos decorrentes do preparo das superficies, ndo sendo
permitida a execugdo simultanea de preparo de superficie e pintura.

As superficies pintadas deverdo apresentar acabamento perfeito, uniforme
quanto a tonalidade textura e brilho, devendo aplicar-se tantas demaos quantas
necessarias.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens
originais dos fabricantes, com cores previstas no projeto.

As pinturas de superficies externas nao serao permitidas com tempo chuvoso e
umido. Apds ocorréncia de chuvas dever-se-a esperar que a superficie esteja totalmente
seca para que sejam reiniciados os servigos. Todos os respingos de tintas deverdo ser
removidos no instante da ocorréncia a fim de facilitar a limpeza final da obra.

As pinturas e dissolugdes de tintas na obra deverdo obedecer as especificagbes
dos fabricantes e sua aplicagao dar-se-a somente apoés a liberagao da Fiscalizagao.

A Fiscalizacao pode, a seu critério, solicitar a execugao de 32 demao de pintura,

caso nao considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.
14.2. ESMALTE EM SUPERFICIES METALICAS

As esquadrias deverao ser lixadas e limpas antes da pintura.

As esquadrias metalicas deverdo receber pintura em esmalte sintético e
acabamento, acetinado ou brilhante, de primeira qualidade e cor conforme o projeto
arquitetdnico e a planilha orgcamentaria.

As superficies deverdo ser limpas e preparadas, conforme recomendacgdes do

fabricante. A aplicagdo da tinta devera ser feita em duas demaos e conforme
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especificagbes do fabricante.

As tintas deverao ser de primeira linha e estarem acondicionadas em embalagens

originais dos fabricantes, com cores previstas no projeto.
14.3. ESMALTE EM SUPERFICIES DE MADEIRA

As portas que receberdo pintura deverdo ser lixadas e limpas antes da pintura. As
superficies deverao ser limpas e preparadas, conforme recomendacgdes do fabricante.
Como acabamento final sera aplicado esmalte sintético, cor conforme o projeto

arquitetonico e planilha orcamentaria, em duas demaos no minimo.

15. LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo,
apresentando funcionamento ideal, para as instalagbes, equipamentos e aparelhos
pertinentes a mesma com todas as ligagdes as redes de servigos publicos funcionando

perfeitamente.

Todo entulho proveniente dos servigos e obras efetuadas, bem como sobras de
materiais e também as instalagcbes e equipamentos utilizados na execucéo dos trabalhos
deverdo ser retirados do terreno pela empresa. A obra devera ser entregue

completamente limpa e liberada para os usuarios.

16. CONSIDERAGOES FINAIS

A Contratada providenciara Diario de Obra/ Livro de Ocorréncias com paginas
numeradas e rubricadas pela Fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo dos eventos, atividades em execucao formais, solicitacdes e informagoes
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execugao
dos servigos, o referido Diario sera de propriedade da Administragdo da Contratante.

A execugao devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificacdes
constantes nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissao, deverao
ser observadas as normas gerais da boa técnica de execucao, especificacdes e padroes
normatizados pela ABNT.

As eventuais omissoes, divergéncias ou alteragcdes que se fizerem necessarias
serdo solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscalizagdo da Prefeitura.

Os materiais deverdo ser de fabricacdo idonea, de primeira qualidade, sem

defeitos quuindn as pepp(‘ifiragﬁpc‘. técnicas do prnjpfn e _de conformidade com os
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parametros estabelecidos pela ABNT.

Em caso de duvida com relacdao a qualidade do material, a Prefeitura podera
exigir da Contratada a sua analise em laboratério de notdria especializagdo, como corpo
de prova para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizagao deverao ser retirados no prazo de trés
dias a partir da data da sua recusa.

Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilizagao de
materiais de caracteristicas nao especificadas neste Memorial, a Contratada sera

obrigada a demolir e refazer os servigos sem 6nus para a Prefeitura.

17. PRAZO DE EXECUGAO
O prazo de execucgdo sera de até 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados

a partir da emissao da Ordem de Servigo.

18. FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS
A Fiscalizagdo dos servigos ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras
Publicas.
Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacdo dos componentes do projeto
(representagbes graficas e planilha de orgamentos) serdo sanadas pela Secretaria

Municipal de Obras Publicas.

Sao Carlos, 21 de junho de 2021

Arqg. Jessica Seabra
Diretora de Projetos - PROHAB
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