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ALARME DE INCÊNDIO

(Sem Escala)

CORRIMÃOS - IT 11/2014

(Sem Escala)

SISTEMA DE ABRIGO DO HIDRANTE E RECALQUE - IT 22/2018

 SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS - IT 22/2018

PROJETO ESPECÍFICO

h = CONFORME

PAVIMENTO

REATERRO COM AREIA

OU SOLO COMPACTADO

EM CAMADAS

TUBULAÇÃO COMBATE À INCÊNDIO

COM FITA SCOTH-RAP OU MANTA TORODIM.

1- A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA

LASTRO BRITA OU

CONCRETO MAGRO

e = 0.05m

e = 0.1m

BERÇO EM CONCRETO

BASE

REVESTIMENTO

NOTA:

2- PROFUNDIDADE 0,50m QUANDO A TUBULAÇÃO ESTIVER NA CALÇADA.

PROFUNDIDADE 1.20m QUANDO HOUVER TRAVESSIA DE RUA.

HIDRANTE DE INCÊNDIO - IT 22/2018 DET. TUBULAÇÃO EMBUTIDA

1
.
5

0

. Controle de Materiais de Acabamento

Esta edificação está dotada dos seguintes

Sistemas de Segurança contra Incêndio:

. Saídas de Emergência

. Brigada de Incêndio

. Iluminação de Emergência

-

Edificação em Alvenaria

-

Em caso de Emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

. Acesso de Viatura na Edificação

. Segurança estrutural Contra Incêndio

. Alarme de Incêndio

. Sinalização de Emergência

. Extintores

. Hidrantes
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