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APRESENTAGAO

O presente memorial descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas,
critérios, condicoes e procedimentos estabelecidos que compdem o projeto de ampliagdo do
CEMEI Olivia Carvalho utilizando o projeto padrao FNDE — Mdédulo de Educacgéao Infantil Tipo
B.

De modo geral os servigos seguir o especificado nesse memorial e memorial padrao do
FNDE anexo a este.

CONDIGOES GERAIS

A equivaléncia de componentes da edificacdo sera fundamentada em certificados de testes
e ensaios realizados por laboratérios idoneos e adotando-se os seguintes critérios:

o Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica
funcéo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

° Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica
funcdo, mas nao apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

o Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante

a execucdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a
execucao dos servigos e/ou obras.

o Todos os materiais a serem empregados deverédo obedecer as especificagées dos
projetos e deste memorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e
empregar determinado material especificado devera ser solicitada sua substitui¢ao,
condicionada a manifestacao do Responsavel Técnico pela obra.

o A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para
que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente,
equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.
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Todos os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, ou de origem
exotica que serédo utilizados na obra, sejam eles permanentes ou provisérios, deverédo atender
as exigéncias da legislagao brasileira vigente, no ambito federal, estadual e municipal.

Os servicos a serem executados estdo descritos de forma sequencial independente da etapa
na qual serdo executados e do local. Iniciando pelas estrutura, revestimento, acabamentos,
componentes e outros elementos.

Todos os equipamentos necessarios a execugao dos trabalhos deverdo ser adequados ao
tipo de servigo programado, a fim de garantir sua perfeita execugao.

DEMOLIGCOES E RETIRADAS

As areas envolvidas na demoligcdo, bem como todos os elementos pertinentes aos edificios
que serao mantidos, deverao ser devidamente protegidos durante as obras de demoligao, de
maneira a garantir a sua perfeita integridade.

Para o perfeito resultado faz-se necessario rigorosa fiscalizagdo ao cumprimento do projeto,
para garantir a preservagao das area e elementos que serdo mantidos.

Os servicos de demolicdo e retiradas deverdo abranger a fragmentacdo, selegcdo e a
acomodacdo manual de entulho em lotes, carregamento e remogédo até a unidade, ou
unidades de despejo final.

A demoli¢ao dos elementos integrantes do edifico sé podera iniciar apds a retiradas e remocgéao
completa de forros e outros elementos frageis.

A remocgédo dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material
resistente, com inclinagdo maxima de 45°, fixadas a edificagéo.

Os elementos da construcdo em demolicdo ndo devem ser abandonados em posi¢cao que
torne possivel o seu desabamento.
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A demolicdo devera ser executada por meio de ferramental apropriada conforme o material a
ser demolido, tomando-se o devido cuidado para ndo danificar outros elementos que serao
preservados.

Apoés a retirada ou demolicao dos elementos e/ou materiais que nao serao reaproveitados,
promover a fragmentacgéo, a sele¢cao e a acomodagao manual do entulho em lotes apropriados
ao carregamento e posterior transporte para unidade de destinagao final, independente da
distancia da mesma.

O entulho devera ser fragmentado o suficiente para facilitar a sua carga, transporte, descarga,
espalhamento e adensamento, em bota-fora licenciado, ou seja, regularizado perante os
orgaos ambientais.

Os materiais que serao reaproveitados deverao ser devidamente protegidos e depositados em
local apropriado indicado pela Gerenciadora e / ou Contratante.

TERRAPLANAGEM

A limpeza e a remog&o da camada superficial serdo feitas nos limites da area da edificagéo
seguindo o projeto de terraplanagem e consistem na completa retirada da vegetagao rasteira,
arbustos e arvores. Foi considerada uma espessura de camada de limpeza de 20 cm, definida
em projeto. Os servigos serdo liberados para a etapa seguinte apdés a constatacdo da
inexisténcia de materiais organicos e solos com raizes na area trabalhada. Esse material deve
ser considerado inservivel e destinado a bota-fora apropriado. A superficie do subleito da area
de intervengao devera ser regularizada de modo que assuma a forma determinada pela se¢ao
transversal e demais elementos de projeto.

A superficie a ser aterrada, devera ser previamente escarificada até uma profundidade de 15,0
cm para garantir a aderéncia do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade do
mesmo. O lancamento das primeiras camadas de aterro devera ser aprovado pela fiscalizagao
apos inspecao da camada de apoio. Nao deveréao ser langados aterros sobre solos organicos
moles (turfosos ou nao) terrenos encharcados (c/ agua livre), lixo, etc.

Os aterros serao langados e compactados em camadas com espessura maxima de 20 cm,
medida antes da compactagdo. As camadas de aterro deverdo atingir um grau de
compactacgao superior a 95% do ensaio P.N. O material proveniente das areas de corte podera
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ser aproveitado, desde que apresente caracteristicas uniformes e qualidade adequada, com
base nos ensaios de caracterizacdo especificados no item 10 e apds aprovacdo da
fiscalizagdo. As exigéncias deste item, ndo eximirdo a contratada das responsabilidades
futuras com relagdo as condicdes minimas de resisténcia e estabilidade que o solo devera
satisfazer. A compactacdo do material em areas confinadas devera ser cuidadosa, utilizando
equipamentos de pequeno porte de forma a garantir a homogeneidade do corpo de aterro.
Devera ser garantido um caimento adequado dos platés para promover a drenagem superficial
durante a execugéao da terraplenagem.

Para empréstimo da terra devera ser utilizadas areas de empréstimo legalizadas pelos 6rgaos
competentes, cabendo a construtora a execugdo de ensaios do solo, sendo a mesma
submetida a aprovacao da fiscalizacdo das obras. Areas de bota-fora deverdo ser utilizadas
areas para bota-fora legalizadas pelos 6rgaos competentes e aprovadas pela fiscalizagdo das
obras.

FUNDAGAO

Em funcdo das caracteristicas do terreno e considerando a total segurangca do conjunto
edificado, optou-se por fundagdes tipo indireta, compreendendo a execucao de fundacdes, do
tipo profundas, estacas Strauss, determinadas no projeto de fundagdes, os quais deverao
levar em conta as indicagbes constantes nos desenhos, nas especificagdes do projeto de
fundacbes e nas profundidades estabelecidas em sondagem posterior e como disposto na
NBR 6122.

A execugdo das fundagbes deve estar obrigatoriamente de acordo com os projetos
arquitetdbnico e estrutural e atender as Normas Técnicas vigentes. As profundidades das
estacas apresentadas no projeto deverao ser confirmadas durante a execugao por engenheiro
especializado em geotécnica e fundagdes. Caso haja duvidas sobre as caracteristicas do solo,
poderao ser solicitadas, a expensas da CONTRATADA, sondagens adicionais. As
caracteristicas do concreto e das armacdes das estacas deverao estar em conformidade com
a presente especificacao.

Os niveis dos blocos de fundagdo deverdo ser baseados no projeto de fundagbes e
perfeitamente compativeis com os niveis determinados no projeto arquiteténico.
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Qualquer modificagao que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva, s6 podera
ser efetuada com autorizagéo da FISCALIZAGAO.

Na execucgédo das fundagdes, deve-se tomar os seguintes cuidados gerais:

e Evitar métodos inadequados de constru¢do e/ou méo de obra de ma qualidade;
e Evitar defeitos nos materiais de construcéo;
e Evitar erros geométricos de implantagéo;

e Subpressao de lengdis d’agua abaixo das camadas de argila e cuidados nos
bombeamentos d’agua acima e atéofundo das escavacgoes.

¢ |dentificar efeitos externos como infiltragdes, inundagdes ou influéncia de raizes de
arvores.

e Evitar interferéncias, trabalhos e modificagdes em areas vizinhas.

Para a execugao das fundacgdes, deverao ser tomadas precaug¢des para que nao haja danos
aos prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes, nas
instalagdes hidraulicas, elétricas, telefénicas, etc.

Sobre as estacas serao executados blocos de coroamento, os mesmos serdo executados em
concreto armado, com dimensdes e armadura determinadas no projeto de fundagdes, antes
da execucao dos mesmos, deve ser feito o arrasamento das cabecas das estacas para
eliminar camadas sujas e facilitar a aderéncia entre os elementos.

INSTALAGAO ELETRICA

PADRAO DE ENTRADA

A unidade consumidora, atualmente é alimentada por um padrdo de entrada de energia
trifasico, tensao nominal 220/127 V, o ramal de entrada categoria C6, condutores de entrada

#95mm2 (3F+N), disjuntor termomagnético tripolar de 200 A. Conforme levantamento n&o ha
a necessidade de aumento de carga para atender a ampliagéo.
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Na sala de instalagdes elétrica, devera ser utilizado disjuntor reserva do quadro QGBT
existente para ligagdo QD-01, quadro que ira alimentar a ampliagdo, os cabos seguirdo por
eletrodutos enterrado até o quadro.

As demais instalagbes devera seguir projeto e memorial descritivo do FNDE.
INSTALAGCAO HIDRAULICA
O fornecimento de agua fria sera através de ligagcao no castelo d’agua existente.

Para as instalagdo de esgoto devera ser utilizado a rede existente, bem como as caixas de
passagem existente demarcadas no projeto.

A rede de agua pluvial sera interligada conforme em projeto em canaleta existente e destinado
a rede publico pela rede existente.

No perimetro da sala de atividades creche 2, devera ser executado calgada em concreto para
protecéo da edificagédo e ser executado canaleta padrdo para captagédo da agua pluvial.

As demais instalagbes devera seguir projeto e memorial descritivo do FNDE.

LIMPEZA FINAL

Durante a execugéo da obra, todo o entulho gerado pelos servigos executados devera ser
removido periodicamente, proporcionando seguranga e boa circulagéo a todos os funcionarios
envolvidos na obra.

Ao final dos trabalhos, o local devera ser entregue em perfeito estado de asseio e
conservagao, sendo para tanto necessario a limpeza de vidros, paredes, portas, ferragens,
divisdrias, fachadas, pisos, lougas e metais sanitarios, etc., removendo-se quaisquer vestigios
de tintas ou argamassas. Os andaimes, tapumes, instalagdes provisorias e sobras de material
deverao ser removidos imediatamente apds o término das obras.
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Link para baixar o memorial descritivo do FNDE

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-

construcao/item/8606-amplia%C3%A7%C3%A30-tipo-b

Sao Carlos, 06 de dezembro de 2019.

Fellipe Ferrari Fakri

Engenheiro Civil

CREA 506.970.406-3
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