
195x160/50

projeção da cobertura

PASSARELA

EXISTENTE

AREIA

14.44

14.44

1.92

gradil metálico (existente)

7
.
3
0

2.18

7
.
0
6

1
.
2
0

1
.
2
0

8
.
5
5

1
.
2
0

SANITÁRIO

INF. MASC.

16.28m²

PRÉ ESCOLA

(4 a 5 anos) 24 alunos

36.20m²

+0.20

PRÉ ESCOLA

(5 a 6 anos) 24 alunos

36.20m²

+0.20

SANITÁRIO

INF. FEM.

16.28m²

+0.18

SOLÁRIO

28.55m²

+0.19

CIRCULAÇÃO

25.34m²

+0.18

CALÇADA 6.67m²

+0.18

projeção da cobertura

projeção da cobertura

JARDIM

SOLÁRIO

+0.19

REPOUSO

9.83m²

+0.20

CRECHE III

21.62m²

+0.20

E
S

C
A

N
I
N

H
O

S

23

300/300

PQS 6Kg

ABC

12

200/125

12

200/125

ESCALA                 1/100

1

PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO

.
1

5

.30

.30

.
1

5

.30

.30

.
1

5

.
1

5
.
1

5
.
1

5

.
1

5

.30

.30

.30

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018

1.00

.
1

5

1
.
0

0

0
.
7

0
.
1

5

68cm

6
8

c
m

44,7cm

68cm

6
8

c
m

68cm

6
8

c
m

8,9cm

8
,
9

c
m

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018

Esta edificação está dotada dos seguintes

Sistemas de Segurança contra Incêndio:

. Saídas de Emergência

. Iluminação de Emergência

-

Edificação em Alvenaria

-

Em caso de Emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

. Sinalização de Emergência

. Extintores

ABERTE E 

EMPURRE

LOTAÇÃO MÁXIMA:

PESSOAS SENTADAS

ÁGUA PRESSURIZADA - 2A

INFORMATIVO
EXTINTOR 
IT-21/2018

SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA DE Nº20/2018

PÓ QUIMICO SECO BC - 20 BC

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018

GRUPO DESCRIÇÃOOCUPAÇÃO DIVISÃO EXEMPLOS

E ESCOLA E-1 ESCOLAS EM GERAL

SAÍDA DE 
EMERGENCIA

CONFORME A IT Nº 11/2018 - D.E. 63.911/2018

ESCOLA

CO2 6KG BC - 20 BC

CARGA DE INCÊNDIO IT 14/2018

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2DIVISÃODESCRIÇÃOOCUPAÇÃO / USO

300 MJ/m²E ESCOLA E-1

xx
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

Al
tu

ra
 M

in
ím

a 
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OU

Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

DETALHE 06
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

ENDEREÇO:AV. CORRADI SEGUNDO, 1505 - RES. CATTAI
CEP 18520-000  CERQUILHO-SP
FONE/FAX (15)3384-1170

PRANCHA:

DATA:
NOV/2019

ESCALA:
INDICADA

DESENHO:
02

TÍTULO:

FL. 01/01

CLIENTE:

FFF PROJETOS E ASSESSORIA
EM CONSTRUÇÕES LTDA

RES.PELO USO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CNPJ: 45.358.249/0001-01

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CNPJ: 45.358.249/0001-01

AUTOR DO PROJETO:

- IMPLANTAÇÃO E DETALHES

CNPJ:26.480.545/0001-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
CNPJ:45.358.249/0001-01

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROPRIETÁRIO/RES.PELO USO:

EXTINTORES DE INCÊNDIO - IT 21/2018

(Sem Escala)

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FELLIPE FERRARI FAKRI
CREA: 506970406-3/SP
ART: 28027230191176345

NOTAS:

1. OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

PÓ QUÍMICO SECO - CLASSES DE FOGO "A","B" e "C" . DEVERÃO TER CARGA MÍNIMA DE 6Kg,

CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONFORME     NBR 12693 193

2. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARÓIS NAS ÁREAS EM QUE ELES CAUSEM OFUSCAMENTO.

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO A,B e C

 SINALIZAÇÃO

17

130/65

L E G E N D A

ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

23

Extintor de incêndio

Simbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma: fotoluminescente

Indicação de localização dos

extintores de incêndio.

Codigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicação

SaÍda de emergencia

Simbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente

12

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência,

especialmente para ser fixado no teto.

PROJETO:
BOMBEIRO - ANEXO CEMEI DEPUTADO VICENTE BOTTA

ENDEREÇO:

AV. OTTO WERNEL ROSEL, Nº40 - BAIRRO: JD.IPANEMA - SÃO CARLOS/SP
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