JOSE MARIO NOGUEIRA ARQUITETURA
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PAVIMENTO TERREQ

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:125

T
corrimdo h=0.92perfil metdlico d
galvanizado tubular — ¢=2" -
acabamento com pintura em
tinta esmalte na cor grafite.
\
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PLANTA BAIXA ﬁ

FIXAGAO EM ALVENARIA

ESC.:

1:10

APOQIO INTERMEDIARIO — RAMPA

DETALHE 01

perfil metdlico galvanizado
tubular — h=0.92m —¢=2"
acabamento com pintura
em tinta esmalte na cor
grafite.

chapa metdlica
galvanizada dobrada

perfil metdlico galvanizado
tubular — h=0.70m —¢=2"
acabamento com pintura
em tinta esmalte na cor
grafite.

02 ESCALA INDICADA .
chapa metélica
galvanizada dobrada

chapa de ferro
09090y 290x70x3mm
PO ~_0O_0O
o000 parafusos de fixagdo
PAOC~A0L0 da chapa metdlica
o000 "
PO ~_O~_0O na alvenaria
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piso tétil localizado antes do OO0 _0O CORRIMAO RAMPA INTERNA
infcio e apds o término de OOOOOO DETALHE 02
cada segmento de rampa DXNO - O O 03
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070,00 N /
. corrim@o h=0.92
. _prolongamento mfnimo no perfil metdlico galvanizado
infcio e no término da rampa tubular — 6=45 cm —
acabamento com pintura
em tinta esmalte na cor
grafite.
PLANTA BAIXA NOTAS

FIXAGAO EM ALVENARIA
ESC.: 1:12.5
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piso em granilite\

1— TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METROS

2— VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

3— NIVEL 0.00 CORRESPONDE AO NIVEL 848.10 DO LEVANTAMENTO
PLANIALTIMETRICO

4—0 PROJETO DE ESTRUTURA DEVE PREVER FURAGOES PARA
PASSAGEM DE ELETRODUTOS PARA DUTOS DE ENERGIA, LOGICA E
TELEFONES @ 50mm

5— ESTA PREVISTO AS FUNDAGOES PARA A FASE 1 E FASE2.

SIMBOLOGIA
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FIXAGAO EM ALVENARIA
ESC.: 1:12.5

CORRIMAO RAMPA INTERNA
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prolongamento minimo no
infcio e no término da rampa
ou escada

PLANTA BAIXA

FIXAGAO EM ALVENARIA
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corrim@o perfil
e metélico galvanizado

corrim@o h=0.92

perfil metdlico galvanizado
tubular — ¢=45 cm -
acabamento com pintura
em tinta esmalte na cor
grafite.

tubular — ¢=4.5 cm -
acabamento com pintura
em tinta esmalte na cor
grafite.

chapa de ferro
esp.: 3mm

parafusos de fixagdo
da chapa metdlica
na alvenaria

terra compactad

CORTE
FIXAGAO EM ALVENARIA
ESC.: 1:12.5
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CORRIMAO RAMPA E ESCADA EXTERNA

DETALHE 04

INDICADAS

PROJETO:

EDIFICIO DE LABORATORIOS

CLENTE:  FUNDAGAO CITESC

LOCAL: PARQUE ECO—TECNOLOGICO DAMHA

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO

DETALHE 01 / 02 / 03 / 04

ESCALAS: INDICADAS

DATA: JUL /2011
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ARQUIVO CAD: Cllae02-0
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