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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AREA DE LAZER NO PARQUE DOS FLAMBOYANTS
LOCAL: RUA JOSE ROBERTO DA SILVA RIBEIRO, S/N° — SAO CARLOS, SP

O presente memorial descritivo refere-se a execugdo de uma nova area de lazer, constituida de
campo de futebol de areia, pista de caminhada, playground e academia ao ar livre. Esta area de lazer
estara localizada a Rua José Roberto da Silva Ribeiro, s/n°, Parque dos Flamboyants, Municipio de Sao
Carlos, SP.

A empresa devera fornecer mao de obra, equipamentos, maquinas, ferramentas e todos os
materiais necessarios a boa execucdo dos servicos previstos, no prazo estipulado pela respectiva
Ordem de Servigo.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A placa da obra devera seguir o padrao da Prefeitura Municipal de Sao Carlos e tera as
dimensoes de 3,00 x 1,50 m, conforme layout fornecido pela Fiscalizagéo.

Sera alugado um container do tipo escritério para acomodas ferramentas e pertences dos
colaboradores que executardo a obra, além de alguns materiais.

Os projetos de estruturas e de instalacfes elétricas deverdo ser elaborados de acordo com as

Normas Técnicas da ABNT, que dizem respeito a desenho técnico de projetos.

2. RETIRADAS E DEMOLICOES

Devera ser executado retirada e de destocamento de algumas arvores situadas em parte da
area onde sera executada a obra.

Todo o entulho sera acondicionado e transportado para locais de destino para cada tipo de
material. No caso do alambrado antigo, sugerimos ser transportado para local especifico caso necessite

sua reciclagem.

3. CORTES E ATERROS
Sera executado os servigcos de corte e aterro no terreno onde se localizar4 a obra, de acordo
com inspecao in loco, tudo procedendo de acordo com as normas pertinentes para tal. O volume

calculado para aterro é de, aproximadamente, 700,00 (setecentos) metros cubicos.
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4. QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA

A quadra de futebol de areia devera ser executada, de acordo com projeto, em area central e

ocupando grande parte do terreno e tendo como balizadora a Planilha de Orcamento Bésica. Todo o

servigo devera ser executado de acordo com as normas cabiveis, para os servi¢os relacionados abaixo:

4.1. POSTES DE ILUMINACAO

Deverao ser executadas as escavacodes para os 06 (seis) postes, sendo 03 (trés) de cada lado
da quadra de futebol, depois de executado o aterro.

Os postes possuem 07 (sete) metros de altura, sendo que 2,30 metros estardo enterrados e 0s
4,70 restantes, estardo servindo propriamente para a iluminacdo. Os didmetros dos pogos das
escavacdes foram estipulados pela SMOP em 50,00 (cinquenta) centimetros de didmetro e quatro
metros de profundidade. Os postes deverdo ser icados e colocados nos pocgos através de caminhéo
munck, deixando-os na perpendicular com o plano do aterro. Em seguida, o concreto devera ser
langado fixando e estabilizando os postes nos respectivos locais.

4.2, MURETA/ALAMBRADO

Para a execucdo da mureta da quadra de futebol de areia, uma vala de 40,00 x 30,00 metros
guadrados, ao longo de um perimetro de 70,00 metros de comprimento. Apoés isto, as escavacgdes dos
orificios das estacas deverdo ser executadas, na profundidade de 1,80 metro, com didmetro de 20,00
centimetros. Devera ser colocado um lastro de pedra britada, na espessura de 5,00 centimetros. As
formas de madeira deverdo ser colocadas ao longo da extenséo perimetral, seguidas da execucao de
barras de aco CA50, didametro de 10,00 milimetros e comprimento de 1,90 metro, para as estacas. Em
seguida, devera ocorrer a concretagem com concreto de 25,0 MPa, das mesmas. Para a viga
baldrame/mureta, deverdo ser instalados barras de aco CA50 com 10,0 milimetros de diametro, sedo
seis barras por secéo transversal, e, colocacao de estribos formados por barras de aco CA60, com 5,00
milimetros de didmetro, a uma distancia de 20,00 centimetros entre eles. Apds estas execug¢des, 0
concreto de 25,00 MPa devera ser lancado para a execu¢do da viga baldrame/mureta. Nesta etapa,
deverd ser executada a impermeabilizacdo desta viga, com argamassa com areia e impermeabilizante.

O alambrado deverd ser executado com tela de aco 2 x 2 polegadas, em uma area de 212,50
metros quadrados, com esta especificado no projeto.

Todos estes processos construtivos deverdo ser executados com a devida analise das normas

técnicas pertinentes.

4.3. QUADRA
Devera ser executado apiloamento com a finalidade compactar levemente o solo da quadra,

seguida da colocacdo das traves de gol e, por final, de areia lavada fina, na quantidade de 50,00
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(cinquenta) metros cubicos, até um nivel da mureta em que deixe a mureta com uma altura interna de

25,00 (vinte e cinco) centimetros.

5. AREA DE CONVIVENCIA/PISTA DE CAMINHADA

Devera ser executado o apiloamento da faixa de terra que serd ocupada pela pista de
caminhada, seguida da colocacdo de lastro de pedra britada, na espessura de 5,00 centimetros.
Contiguamente, devera ser feito o piso de concreto com espessura de 6,00 centimetros e deveréo
haver juntas de dilatacdo a cada 1,50 metro. Apds estes servicos, deverao ser instalados equipamentos
de lazer como bancos em concreto, jogos de mesa e banquinhos em concreto e lixeiras, ao longo da

pracga. Por ultimo, deverdo ser plantadas placas de grama, do tipo batatais, no perimetro do parque.

6. PLAYGROUND

Devera ser executado a escavacao de vala, cuja secdo transversal serd em torno de 15,00 x
20,00 centimetros, que abrigara a guia que limita o tanque de areia deste item, em seguida, executar as
escavacgdes das estacas de 1,00 metro, didmetro de 15,00 centimetros, e, em ndmero de 13,00
unidades, ao longo da vala. Em seguida, um lastro de pedra britada de espessura de 5,00 centimetros
devera ser executado ao longo do leito da vala, seguida um lastro de concreto magro devera ser
colocado em cima da pedra britada, também de espessura de 5,00 centimetros. As barras de aco
CA50, com diametro de 10,00 milimetros, deverdo ser instaladas, na quantidade de duas por estaca,
com o comprimento por barra de 1,10 metro, entdo, lanca-se o concreto de 25,00 MPa para a
confeccdo das estacas. Os blocos canaleta em concreto deverdo ser alocados sobre a camada de
concreto magro, e, as barras de ago CA50, em nimero de 2,00 unidades, uma acima da outra, por
secao transversal, deverdo ser instaladas dentro dos blocos. Seguida deste servico, o concreto graute
devera ser lancado para preencher os blocos canaleta. Aqui, havera uma impermeabilizacdo ao redor
da cinta de blocos formada, com argamassa de areia e aditivo impermeabilizante.

Para a instalacdo dos postes de iluminacdo difusa, em nimero de 2,00 unidades, bases de
concreto deverdo ser instaladas dentro do tanque de areia, pela escava¢do em solo, nas dimensdes
dos blocos, tendo que deixar uma sobra para que o poste de a¢o ndo sofra danos pelas intempéries ou
outros decorrentes pelo contato com areia Umida. Estes blocos deverdo possuir 4,00 unidades de
chumbadores, em cada um, para a fixacéo das hastes do poste.

Os brinquedos deverdo ser instalados sobre as estacas de 1,50 metro e didmetro de 20,00
centimetros, em numero de 22,00 unidades, aproximadamente. A execucao delas segue 0 mesmo
padrao das anteriormente descritas, com a coloca¢éo de duas barras de aco CA50, por estaca, seguida
da concretagem com concreto de 25,00 MPa.

A partir deste ponto, a camada de 20,00 centimetros de espessura de areia lavada média, ser

colocada em toda a &rea do playground.
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7. ACADEMIA AO AR LIVRE

Para esta area, devera ser executada a escavacao para a feitura das estacas que suportarao

os esforcos dos aparelhos de ginastica. Elas deverdo ter as seguintes dimensdes: 1,50 metro de
comprimento e 20,00 centimetros de didmetro. Em média, serdo 16 unidades. O agco devera ser
colocado na quantidade de duas barras de 10,00 milimetros de didmetro, comprimento de 1,50 metro,
e, duas barras por estaca, resultando em 32 unidades no total. O concreto devera ser lancado de
acordo com o volume especificado na planilha orcamentaria e sera de 25,00 MPa.

Para a execucdo dos postes de iluminacdo difusa, deverdo ser instalados blocos/base de
concreto, com chumbadores para a fixacao da haste do poste e passagem de fiacéo elétrica.

Para o piso, devera ser executada a regularizacdo e compactacdo mecanizada, sem o Proctor
Normal. A colocacdo de camada de 5,00 centimetros de pedra britada, serd sucedida pela execucédo de
calcada com corante azul. Entdo, serdo fixados os aparelhos de gindstica nas cabeg¢as das estacas.
Além destes aparelhos, sera colocada uma lixeira dupla em um ponto onde n&o atrapalhara a utilizagédo

dos aparelhos.

8. INSTALACOES ELETRICAS

Estas instalagdes deverdo seguir projeto prévio e utilizando os materiais contidos na planilha
orcamentdria. Atentamos aqui para a colocacdo do poste de entrada de energia, padrdo CPFL, que
deverd ser posicionado na entrada do parque. Todo o servico devera ser feito com observancia das

normas técnicas pertinentes desta area.

9. INSTALACOES HIDRAULICAS

Estas instalacdes constam da execucdo de uma entrada de 4gua com abrigo e registro de
gaveta, cavalete para medicdo de agua com entrada individual, e, a execugcdo de um lavatério com
torneira antivandalismo. Os locais para a suas instalac6es deverdo ser préximas a entrada do parque e

o local do bebedouro constado no projeto arquitetonico.

10. PINTURA
As pinturas deverdo ser feitas na guia do que circunda o playgraound, nos aparelhos de
ginastica, na mureta da quadra de futebol de areia, e, em outros locais destinados pela SMOP. As

cores serdo escolhidas depois da execuc¢éo das obras.

11. SERVICOS FINAIS
A obra deverd ser entregue completamente limpa, com todas as instalacdes em perfeito
funcionamento. Devera ser removido todo o entulho do terreno, através de cacambas, sendo

cuidadosamente limpos e varridos todos 0s acessos.
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Para o fornecimento, pela Fiscalizacdo, da documentacao de recebimento da obra, devera ser

efetuada uma vistoria final na edificacdo, instalagbes e acabamentos, verificando se tudo esta
funcionando perfeitamente.

Também deverdo ser atendidas, na sua totalidade, para a emissdo da documentacédo de
recebimento, as especificagfes e exigéncias deste Ultimo item, no que se refere a limpeza minuciosa

externa da obra.

12. CONSIDERACOES FINAIS

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS com péginas
numeradas e rubricadas pela Fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusado dos
eventos, atividades em execuc¢do formais, solicitacdes e informagdes diversas que, a critério das partes,
devam ser objeto de registro. Ao final da execu¢do dos servigos, o referido Diario sera de propriedade
da Administragcdo do Contratante.

A execucdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificagcdes constantes
nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverdo ser
observadas as normas gerais da boa técnica de execucao, especificacdes e padrées normatizados pela
ABNT.

As eventuais omissfes, divergéncias ou alteragcbes que se fizerem necessarias serdo
solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscalizagdo da Prefeitura.

Os materiais deverdo ser de fabricacdo idénea, de primeira qualidade, sem defeitos, seguindo
as especificagfes técnicas do Projeto e de conformidade com os parametros estabelecidos pela ABNT.

Em caso de duvida com relagcdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua andlise em laboratério de notéria especializagdo, como corpo de prova para a
resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizagdo deverdo ser retirados no prazo de trés dias a partir da
data da sua recusa.

Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilizagdo de materiais de
caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a Contratada sera obrigada a demolir e refazer os

servicos sem 6nus para a Prefeitura.

13. PRAZO DE EXECUCAO
O prazo de execucdo sera de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da

emissdo da Ordem de Servico.
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14. FISCALIZAGAO DOS SERVIGCOS

A Fiscalizacao dos servicos ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas (SMOP).

Eventuais casos de duavidas quanto a interpretagdo dos componentes do projeto
(representacdes graficas e planilha de orcamentos) serdo sanadas pela Secretaria Municipal de Obras

Publicas.

Sao Carlos, 29 de abril de 2022.

Guilherme H. M. Barbieri
Engenheiro — SMOP
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