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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construcéo de Praca a Rua Luiz Ollay, s/n, no Bairro Cidade Aracy
LOCAL: Cidade Aracy, Séo Carlos - SP
Latitude 22°05'48.3 Longitude 47°90'49.1

O presente memorial trata da constru¢cdo de uma praca a Rua Luiz Ollay, no bairro Cidade
Aracy, no municipio de Sao Carlos. O projeto preve a constru¢cdo de pisos, instalacdo de
mobiliarios como postes de iluminacdo, bancos e lixeiras, plantio de vegetacao, instalacdo de
playground e equipamentos de ginastica.

A empresa devera fornecer mao de obra, equipamentos, maquinas, ferramentas e todos os
materiais necessarios a boa execucao dos servigos previstos, no prazo estipulado pela respectiva

Ordem de Servigo.

1. Servigos Preliminares

1.1. A Empresa contratada devera ser responsavel pela locacao das obras, e a
liberacdo de cada etapa deverad ser feita apods vistoria e parecer favoravel da
fiscalizacao.

1.2. As placas das obras devem seguir o padrdo da Prefeitura Municipal de Sao
Carlos, e terdo as dimensdes de 3,00 x 1,50 m.

1.3. Devera ser providenciada a limpeza do terreno, com corte de vegetacdo
rasteira, carregamento do material proveniente da limpeza e descarte em bota fora
indicado pela PMSC. Posteriormente devera ser efetuada a raspagem da superficie
do terreno e da mesma forma descartados em bota fora ja citados. A limpeza e
raspagem devera compreender uma profundidade de aproximadamente 5 cm.

1.4. Os movimentos de terra que compreenderem volume igual ou superior a
trezentos metros cubicos deverdo, obrigatoriamente, ser executados através de
processos mecanicos. Os taludes deverdo ser limpos e regularizados de
maneiraque seja respeitado o nivel existente do mesmo.

1.5. No intuito de se tomar todas as precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos devera ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-
18 Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

1.6. Antes do inicio dos trabalhos, o construtor devera apresentar a ART do responsével
técnico da obra.
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2. Movimentacao de terras

2.1. Condic0Ges gerais: Conforme normas de seguranca e normas de utilizacéo e
manuseio de ferramentas e equipamentos.

2.2. EscavacgOes manuais: As escavacdes serao manuais, com a utilizagéo de pas,
chibancas e vangas, de forma a abrir uma secéo suficiente para a colocacao das
formas dos baldrames e blocos.

2.3. Escavacdo mecanica de material de 12 categoria
E a escavacdo de solos em geral, de formacdo residual ou sedimentar, constituintes do
terreno natural até o greide de terraplenagem indicado no projeto.
Poderéo ser utilizados tratores de lamina, escavadeiras, motoniveladoras, carregadeiras ou
retro escavadeiras e caminhdes basculantes.
Medicao: Serd realizada considerando o volume extraido, medido no corte e expresso em
metro cubico (m3).

2.4. Aterro mecénico do terreno a 95 % P.N.
As operaces de aterro compreendem a descarga, espalhamento, homogeneizacao,
conveniente umedecimento ou aeracdo e a compactacédo dos materiais oriundos de cortes
ou empréstimos. Os aterros constituem o corpo dos aterros, podem representar também a
sua camada final.
Nas camadas estruturantes do aterro, a compactacao devera ficar a 95% do PN. A liberacéo
para a colocagéo da préxima camada devera so ser autorizada apos a realizagéo do ensaio
de pista e a comprovacgao da sua conformidade.

Para a realizacao da compactacao do aterro podemos utilizar rolos pé de carneiro vibratorio,
grades de disco, caminhdes pipa e laminas e escarificadores de motoniveladoras.

A camada compactada de aterro ndo podera exceder a 30,00 cm de espessura. A
compactacédo deve atingir no minimo a 95% do PN.

Medicéo: Sera feita considerando o volume executado na pista, medido em metro cubico
(m3).

3. Infraestrutura

3.1. Os servicos de abertura de valas para fundagdo dos bancos em concreto
deverdo se processar de maneira a atenderem integralmente, no que diz respeito a
localizacdo e dimensdes e as necessidades apresentadas.

3.1.1. Concluidos os servicos de escavagdo para abertura de valas, os fundos
deverdo se apresentar totalmente isentos de pedras soltas, detritos organicos, etc.,
principalmente quando as valas forem destinadas & execucdo de elementos de
fundacéo rasa.

3.1.2. Todas as valas abertas, qualquer que seja a finalidade, deverdo ter seu fundo
fortemente apiloados, até que a superficie fique suficientemente compactada e plana,
além de ser acrescida uma camada de lastro de brita, com espessura de 5 cm, antes
da execucéo dos elementos da fundacéo.
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3.2

ApOs a execucdo dos elementos de fundacdo, ou o assentamento de
canalizacdo, devera se processar o0 preenchimento das valas em sucessivas
camadas de terra com altura maxima de 20 cm (material solto), devidamente

umedecidas e apiloadas, e o posterior espalhamento ou remocgdo da terra
excedente.

3.2.1.Todas as superficies de concreto destinadas a impermeabilizagédo, qualquer que
seja o sistema adotado, deverdo ser cuidadosamente limpas, removendo-se eventuais
pontas de ferro emergentes, excesso de argamassa, restos de formase de liquidos
desmoldantes, po6 e outras particulas desagregadas, etc, ou, quando for o caso, todo e
gualquer vestigio do sistema impermeabilizante anterior, até a exposicdo completa de
concreto estrutural.

3.2.2. Todos os elementos de alvenaria, situados até 30 cm acima e abaixo do
respaldo das fundacdes, deverdo ser assentes com argamassa de cimento e
areia 1:3 preparada com aditivo impermeabilizante diluido, na 4gua de amassamento,
na proporgado recomendada pelo respectivo FABRICANTE.

4. Estrutura

4.1. Todos os concretos, produzidos no proprio canteiro ou usinados, deverao
apresentar trabalhabilidade compativel com as dimensdes e a conformacdo das
pecas a serem concretadas, com distribuicdo da respectiva armadura e com 0s
métodos e equipamentos de transporte, langamento, adensamento e cura, a serem
utilizados.

4.2. As formas comuns, para fundacdo e superestrutura deverdo ser
confeccionadas com tabuas e sarrafos de pinho de 1” de espessura e largura
compativel com cada uso, de boa qualidade, com poucos nés, isenta de grandes
empenamentos, desbitolamento ou rachaduras. Na execucao de painéis poderdo ser
utilizadas chapas resinadas de boa qualidade, com espessura compativel com as
dimensdes das pecas a concretar e espacamentos das travessas e demais pecas de
amarracao.

4.2.1. Todas as formas, bem como 0s respectivos travamentos e escoramento,
deverdo ser executados de modo a nao sofrerem qualquer tipo de deslocamento, ou
deformacéo, durante e apds a concretagem e sempre que necessario, com a previsao
de contra-flexas para compensar as deformacdes provocadas pelos esforcos de
carregamento de concreto fresco.

4.3. A execucao das armaduras deverd ser feita rigorosamente de acordo com
as determinacdes do respectivo projeto complementar, no que diz respeito a
posicao, bitola, dobramento e recobrimento das barras, respeitados os limites de
tolerancia estabelecidos pela NB1/78.

5. Armacéao de bloco
Tanto as armaduras de concreto armado, bem como sua montagem, deverao
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atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem o0 assunto. De
modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto
as suas caracteristicas geométricas e mecanicas, e ndo apresentar defeitos
prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e corrosao.

A ferragem serd mantida afastada das férmas por meio de pastilhas de

concreto, ou espacadores proprios em PVC.

As armaduras serdo construidas por vergalhdes de aco tipo CA-50 e fios do
tipo CA-60, as bitolas deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e
especificagdes contidas na NBR 6118/2007.

Para a montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido n°18 em
lagada dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas condi¢des previstas na
NBR 6118/2007.

A Contratada devera executar todas as armaduras de aco, incluindoestribos,
fixadores, arames, amarracdes e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessario, para a perfeita execucao
desses servicos de acordo, com as indicacdes do projeto ou determinacdes da
Fiscalizacao.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios

de curvatura que respeitem 0s minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente
destacadas por oxidacao. De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura
sera feita fora das respectivas férmas.

6. Instalacdes Elétricas

Normas: Para o desenvolvimento das solu¢gBes apresentadas foram observadas as
normas e codigos a seguir relacionados:

ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

1. NBR 5410 - Instala¢Oes Elétricas de Baixa Tensao

2. NBR 5413 — lluminacao de interiores

3. NBR 6880 — Condutores de Cobre para Cabos Isolados

4. NBR 6147 — Tomadas Elétricas

5. NBR 6146 — Quadro Elétricos

6. NBR 5361 — Disjuntores de Baixa Tensao

CPFL — Companhia Paulista de Forca e Luz e outras conforme a particularidade do
projeto e sistema utilizado.

6.1. A entrada de energia elétrica, aérea ou subterrdnea, deverd ser projetada e
executada, em funcéo da zona de distribuicdo e da poténcia instalada em cada caso
especifico, estritamente de acordo com as normas estabelecidas pelaCPFL.

7.1.2. O fornecimento de energia serd efetuado em baixa tensdo, voltagem
127/220V, através de derivacao da caixa existente. Ao executar, confirmar
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capacidade da entrada padrdo, do cabo de alimentacdo do mesmo e
responsabilizar-se pela ampliacdo do mesmo, bem como a execuc¢do de nova
entrada padrao se necessario.

6.2. Todos os circuitos de distribuicAo de energia deverdo ser comandados e
protegidos em seus respectivos quadros, estes instaladas, necessariamente, em
locais de facil acesso e de uso comum.

6.2.1. Alimentacdo das fases, isolacdo p/ 1KV-70°., nas cores branco ou pretoou
vermelho. Cabo flexivel tipo Sintenax Flex de cobre com isolagéo termopléstica do
tipo antichama, dimensionados no projeto.

6.2.2. Alimentacdo do neutro, isolagcdo p/ 750V-70°., na cor azul claro. Cabo
Flexivel tipo Sintenax Flex de cobre com isolacdo termoplastica do tipo antichama,
dimensionados no projeto.

6.2.3. Condutor de protecdo (terra) isolacdo para 750V-70°., na cor verde. Cabo
Flexivel tipo Sintenax Flex de cobre com isolagéo termopléastica do tipo antichama,
dimensionados no projeto.

6.2.4. Alimentacdo das fases para retorno a luminarias, isolagéo p/ IKV-70°na cor
amarelo, tipo Sintenax. Cabo Flexivel tipo Sintenax Flex de cobre com isolacao
termoplastica do tipo anti-chama, dimensionados no projeto.

6.2.5. O executor devera verificar as condicbes do aterramento da area a ser
reformada e se responsabilizara por possiveis adequacdes.

6.2.6. As caixas de centro de luz serdo octogonais, de 4” x 4” x 2", em plastico
rigido. Antes da concretagem, serdo preenchidas com serragem fina, ligeiramente
umedecida.

6.2.7. As caixas de interruptores e tomadas serdo em plastico rigido, tipo 4” x 2” x
2’0u 4” x 4” x 27, de acordo com o nimero de elementos a instalar e indicadas em
projeto.

6.3. Os servicos deverdo ser executados conforme as especificacbes deste
memorial, de acordo com o projeto e as Normas Brasileiras dos sistemas envolvidos.

6.3.1. A empresa responséavel pela execugcdo da obra se encarregara de efetuar
os pedidos de ligacdes e inspec¢des que se fizerem necessarios.

6.3.2. As instalacbes a serem executadas devem ser garantidas quanto a
gualidade dos materiais empregados e a Mao de Obra.

6.3.3. O instalador devera substituir por sua conta, qualquer material ouaparelho
de seu fornecimento que apresentar defeito decorrentes de fabricagdo ou ma
instalacdo. Ficam ressalvados, entretanto, os casos em que o0s defeitos
provenham do mau uso das instalacdes ou desgaste natural dos materiais.

6.3.4. Todo servico considerado mal-acabado, tais como caixas tortas, fundasou
saliéncias, quadros mal feitos, altura dos pontos diferentes dos especificados,
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devera ser refeito a custa do instalador, a critério da Fiscalizacao.

6.3.5. A Fiscalizacdo dos servicos em nada eximird a instaladora das
responsabilidades assumidas.

6.3.6. Devem ser observadas as seguintes normas para perfeita execucdo dos
Servigos:

6.3.6.1. Emprego de ferramentas proprias para cada tipo de servico ou
atividade;

6.3.6.2. As tubulacdes deverdo ser embutidas na laje e/ou pisos e/ou
paredes;

6.3.6.3. As caixas de ligacdo e as tubulagBes deverdo ser fixadas as
formas antes da concretagem;

6.3.6.4. As tubulagcbes em contato com a terra deverdo ser protegidaspor
camada de concreto;

6.3.6.5. As tubulagbes e caixas deverdo ser tampadas e protegidas
durante a concretagem e durante a aplicagdo do revestimento;

6.3.6.6. Nao poderéo ser executados trechos de tubulagbes em formade
IIUII;

6.3.6.7. A execucdo de fiacao devera obedecer as seguintesobservacoes:
- deve ser executada apds o revestimento das paredes e tetos;
- quando houver azulejos, s6 depois de acabados;
- NOS pisos, apos a colocacdo do seu acabamento;

- as tubulagfes deverdo estar limpas e secas, caso seja necessario
utilizar lubrificante;
- as emendas deveréo ser isoladas e executadas sempre nascaixas;

6.3.6.8. Nas tubulagdes secas, deverdo ser deixados arames guia, a fim de
facilitar enfiagdes.

6.3.6.9. Todos os servicos de tubulagdes e enfiagbes deverdo ser testados
antes de colocacgéo dos aparelhos, conforme especificado na ultima revisao
da NBR 5410.

6.3.6.10. Pelo prazo de 5 (cinco) anos a firma instaladora ficara
responsavel pelo aparecimento de qualquer defeito decorrente da
execucédo dos servicos ou qualidade dos materiais empregados.

6.3.6.11. Ficam ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos
provenham do uso impréprio das instalagbes ou desgaste natural dos
materiais.

6.4. Toda a instalagdo elétrica, depois de concluida sua montagem, deve ser
verificada, testada e aceita. Deve-se observar se atende ao projeto, as prescricées
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de montagem das normas NBR-5410 e ABNT NB-79, além das prescricdes
apresentadas neste memorial.

7. Pisos

7.1. Os pisos e as pavimentacdoes deverdo ser executados estritamente de
acordo com as determinac¢des do projeto basico, no que diz respeito aos tipos de
material a serem utilizados e suas aplicagBes devera ser feita rigorosamente de
conformidade com as presentes especificagcbes ou em caso nao explicitados
conforme as recomendacdes dos respectivos fabricantes.

7.1.1. Movimentagdo de terra: ap6s a remog¢do do material orgénico, serédo
procedidos 0s aterros necessarios para compatibilizar com o projeto.

7.1.2. Compactagdo do aterro: os aterros deverdo atingir um grau minimo de
compactacdo de 95% do Proctor Normal e a variacdo da umidade ndo devera
ultrapassar a mais ou menos 2% em relacdo a umidade 6tima.

7.1.3. A compactacdo deverd ser procedida manualmente e mecanicamente, at
atingir a resisténcia adequada de compactacdo do solo, igual ou superior
resisténcia natural do solo na regido.

é
a

7.1.4. Execucao do subleito: apls a terraplenagem, limpeza e compactacdo do
greide da circulacdo, atendendo todos os servicos de Topografia como
nivelamentos, inclinacbes necessarias do projeto e/ou pelas adequacdes
definidas pelo departamento técnico da Prefeitura Municipal de Sao Carlos ou
da PROHAB Séo Carlos, se dara a execucao da pavimentagao.

7.2. Piso em concreto desempenado

7.2.1. Os lastros e pisos de concreto deverdo ser executados sobre bases firmes
e uniformes, convenientemente umedecidas por ocasido do seu langamento e de
modo a apresentarem espessura constante e nunca inferiora 5 cm.

7.2.2. Os concretos de lastro e de piso, depois de lancados e distribuidos sobre a
base, deverdo ser convenientemente adensados com equipamento mecéanico ou
manual, especialmente nas proximidades das juntas de dilatacdo dos pisos e
cuidadosamente sarrafeados, com régua de aluminio oumadeira aparelhada, de
modo a constituirem superficies desempenadas.

7.2.3. O piso cimentado desempenado devera ser executado com camada de
argamassa no traco 1:3, cimento e areia. A superficie deverd ser quadriculada
em painéis de 1,50 x 1,50 m, com junta seca entre eles. Devera ser mantida
declividade minima de 0,5 em direcdo as canaletas ou pontos de saida de agua. A
superficie final devera ser desempenada com desempenadeira de madeira ou
outro material que proporcione o mesmo tipo de acabamento.

7.3. Piso em Bloco Intertravado de Concreto

7.3.1. Nos locais indicados no projeto, sera executada a pavimentacédo em blocos
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intertravados de concreto, com espessura de 6 cm, nas cores a ser definidas pela
contratante. Tratam-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre
um colch&o de areia, travados por meio de contengéo lateral (guias leves em
concreto) e atrito entre as pecas.

7.3.2. O subleito sera drenado e bem apiloado de modo a constituir superficie
firme e de resisténcia uniforme, o apiloamento devera ser feito com soquetes de
cerca de 10 kg ou mecanizado com compactacao controlada. Nos pontos em que
o0 terreno se apresentar muito mole, serd necessario proceder-se sua remocao até
uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente. A
sub-base sera formada por uma camada de areia com 5 a7 cm de espessura. As
juntas dos blocos retangulares serdo tomadas com pedrisco ou cimento e areia no
traco 1:8.

8. Pintura
Os servicos de pintura, a serem executados nos bancos de concreto moldados in
loco, serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.
Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, isentas de impurezas, limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagédo da poeira
devera ser completa, evitando-se “levantamento” de nuvens de p6 durante os trabalhos
até que as superficies pintadas estejam inteiramente secas.

9. Sistemas de lazer
9.1. Equipamentos e mobiliarios:

9.1.1. Os bancos de concreto serdo moldados in loco, locados nas formas em semi circulos e
ovais projetadas. A locacdo e 0 posicionamentos dos bancos deverdo seguir
rigorosamente 0 que esta especificado no projeto arquitetbnico.

NOTAS
* Executar a forma em compensado flexivel 4mm;
* Executar armagéo em ag¢o com bitola 5/16 (8mm);
* Utilizar-se estribos com bitola de 1/2 (5mm), repetindo a amarracéo a cada 15cm;
* Utilizar concreto 25 MPa com pedrisco;
* Executar polimento nas face externas do concreto;
* Executar chanfro com raio de 10mm em todos 0s cantos Vivos.

9.1.2. Os equipamentos de playground e de ginastica devem ser de qualidade
comprovada e instalados conforme as especificagbes do fabricante, de forma a
garantir a seguranca total dos usuarios conforme Norma (NBR 16071).
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Detalhe 1: Detalhe 2:
Modelo conjunto de arranques (imagem Modelo parabolt (imagem ilustrativa).
ilustrativa). Deve ser concretafo abaixo do Sobre os radies de espessura de 10 cm
solo, com gabarito fornecido pela sera demarcada a furacdo de acordo com
empresa, deixando apenas a rosca acima cada aparelho. Fazer uma furacdo de no
da superficie para fixacdo do aparelho. minimo 7 cm com broca para concreto de
Serd utilizado nas estacas dos ¥2”. Colocar o parabolt nos furos
equipamentos com apenas um apoio determinados utilizando martelo se
(Puxador peitoral e remada sentada necessario para instalagao dos aparelho,
individual) além da placa orientativa. e apertar as porcas com arruelas.
:
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T
8]
A~ | 4
i i
//\,
L/
10. Calcadas

10.1. Consiste na retirada da camada vegetal e material excedente a
profundidade necessaria para a execucdo da calgcada. Deverda ser
providenciada a preparacao do terreno com alinhamento em relagédo a guia e
desnivel transversal de no minimo 3% em direcdo a guia/sarjeta e
compactacdo mecanizada (por exemplo: “sapo mecéanico”). Colocacdo de
lastro de pedra britada em uma camada de 03 cm devidamente apiloado.
Apos o lastro, devera ser providenciada a forma, com sarrafos em forma de
guadrilateros de angulos retos (quadrados ou retangulos onde for
necessario). Deve-se tomar o cuidado para que estas formas confinem bem o
concreto que serd langado. O material de bota-fora deverd ser retirado do
local e transportado para locais determinados pela fiscalizacdo da Prefeitura.

10.1.1. Os servicos consistem no langamento de concreto fck = 15 Mpa,
(concreto obrigatoriamente usinado e traco proprio para receber
desempenamento) nas formas previamente colocadas, utilizando o
método de dama, um quadrado sim e adjacente ndo, com posterior
concretagem. A espessura acabada de concreto devera ter 6,00 cm. Este
deverd ser desempenado com juntas “secas” e cada quadrado deve ser
escovado com vassoura piacava no sentido horizontal e 0 seguinte na
vertical.
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10.1.2. Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos
materiais e na execugdo, com méo de obra e equipamentos adequados, de
todas as operacBes necessarias a execucdo de guias e sarjetas em
concreto fck= 15 Mpa, com equipamento de extrusdo. Sob o conjunto
guia/sarjeta, também devera ser efetuada a melhoria de subleito e
camada de aterro compactado de tal forma a executar o conjunto em cota
correta para receber a base e camada de rolamento. As dimensdes dos
elementos constam em projeto. O consumo aproximado de concreto € de
55 litros por metro linear de guia/sarjeta.

11. Paisagismo
11.1. Aquisi¢cédo de mudas
11.1.1. As mudas devem ser adquiridas de viveiristas idéneos.

11.1.2. Observar o estado fitossanitario das mudas, que apresentem
brotacdes novas e sadias, evitando aquelas com sintomas de moléstias ou
sinais de ataque de pragas.

11.1.3. Nas mudas com torrao evitar as que apresentam raizes superficiais
ou raizes saindo pelos orificios de drenagem das embalagens. Nas mudas
de

raizes nuas, evitar as que apresentarem raizes danificadas (quebradas,
torcidas etc.).

11.1.4. As mudas das arvores devem ter tronco unico, sem ramificacfes
até uma altura minima de 1,80m.

11.2. Preparo dos locais de plantio

11.2.1. Verificar se toda a area a ser plantada encontra-se limpa e
desobstruida de entulhos; retirar o mato e ervas daninhas, eliminando as
raizes; revolver a terra, eliminando os torrdes em toda area de plantio;
verificar a existéncia de tubulacdes de Elétrica, Hidraulica e esgoto.

11.2.2. Demarcar os canteiros, onde serdo abertas as covas; nos locais
onde sera implantada a vegetacdo preparar o solo descompactando-o e
nivelando-

0. Deixar a terra perfeitamente nivelada conforme nivel especificado no
projeto; observar a presenca de taludes e demais variagdes do terreno.

12. Forracbes

12.1.1. Preparagéo para plantio de forragéo
12.1.1.1. Procedimento a ser tomado, dependendo das condi¢cbes
do terreno:
a) solo de boa qualidade: escarificar o terreno, numa profundidade
de 0,15m, regularizando-o.
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b) solo de qualidade ruim: colocar sobre o terreno uma camada de
terra de boa qualidade, na espessura de 0,10m.

c) solo resultante de aterro, contendo restos de material de
construcdo: colocar sobre o terreno uma camada de terra de boa
qualidade, na espessura de 0,20m.

12.1.1.2. Correcdo do solo: incorporar 100g/m2 de calcério
dolomitico, deixando reagir por 20 dias, ho minimo, antes de iniciar
a adubacéo.

12.1.1.3. Adubacéo orgénica e quimica: Incorporar 20 litros/m? de
composto organico curtido e peneirado (item n&o valido para grama)
e 100 g/2 de adubo mineral granulado NPK na férmula 4-14-8.

12.1.2. Grama amendoim - Arachis repens — Apresenta folhas de
tonalidade verde escuro e com folhas levemente arredondadas,
além de floragdo véarias vezes ao ano, composta por pequenas
flores amarelas. Cultivo a pleno sol, terra fértil, irrigacéo periddica,
perene.

Nos locais determinados em projeto, devera ser plantada em placas
justapostas, cuidando para ndo apresentarem ervas daninhas. Apés
o0 plantio, fazer uma cobertura com terra de boa qualidade, na
espessura de 0,02m.

12.1.3.Grama esmeralda — Zoysia japonica — Planta herbacea de 10 a
20 cm de altura. A forragdo escolhida devera apresentar folhas
densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formacao de
tapete verde uniforme e ornamental. Posicionar varias placas de
grama ao longo da area de plantio, um ao lado do outro. Para
facilitar a instalag@o devera ser utilizada linha de nylon ou barbante
como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama,
os tapetes quebrados ou recortes deverdo preencher as areas de
cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio.

12.1.4. Agave dragrdo — Agave attenuatta — A O agave-dragdo é uma planta
muito utilizada no paisagismo, em composi¢cdo com outras plantas ou
em macicos. Tem folhas suculentas verde-claras com superficie
acinzentada. Pode emitir uma inflorescéncia longa e cilindrica com
muitas florezinhas. Com o tempo, surgem desta inflorescéncia,
diversas mudinhas de novos agaves-dragéo.

Deve ser plantado a pleno sol, com solo fértil, drenavel e com regas
regulares. O agave-dragédo viceja com muito mais facilidade no calor.
Combina muito bem com jardins geométricos e tropicais

12.1.5.. Moréia — Dietes bicolor — A planta moreia (Dietes bicolor) é uma
planta herbacea, procedente da Africa do Sul de quase 1,0 metro
de altura e possui raizes rizomatosas. E dentro dessa raiz que as
folhas crescem e se transformam em touceiras densas de folhas
verdes-escuras finas, estreitas e flexiveis. As folhas sdo eretas,
planas e rigidas. As flores formam-se o ano todo, mas com maior
intensidade nos meses mais quentes.

Sé&o Carlos, Rua Sete de Setembro, 1970 - Centro www.prohabsaocarlos.com.br
. . - (16) 3373-7600
Capital da Tecnologia CEP 13560-180 - Sao Carlos/SP prohab.sc@prohab.saocarlos.sp.gov.br



F.’I Progresso e Habitacao de Sao Carlos S/A
I CNPJ 55.428.072/0001-26
PROHAD

As mudas devem estar em perfeito estado fitossanitario, tendo boa
formacgédo e desenvolvimento, e sem apresentar sintomas de doencas ou
deficiéncias nutricionais. A terra que contém a muda deve estar livre de
ervas daninhas. Todas as mudas deverao ser devidamente transportadas
para evitar danos as suas partes.

As covas precisardo ter apenas o tamanho necessario para abrigar os
pequenos torrBes. As covas deverdo ser feitas em zig-zag. Nao sera
necessario adicionar adubos as covas das herbaceas, pois estes ja terdo
sido incorporados ao solo como um todo durante o preparo do terreno.

12.1.6.. Lambari roxo —Tradescantia zebrina € uma herbacea, pertence a
familia Commelinacae, nativa do México, perene, reptante,
suculenta, muito ramificada, de 15-25 cm de altura e folhagem
ornamental, ovaladas, brilhantes, de coloracdo verde escura, com
duas listras de variegacdo prateadas na face superior e,
completamente arroxeadas na face inferior.

As mudas devem estar em perfeito estado fitossanitario, tendo boa

formacdo e desenvolvimento, e sem apresentar sintomas de doengas ou

deficiéncias nutricionais. A terra que contém a muda deve estar livre de
ervas daninhas. Todas as mudas deverao ser devidamente transportadas
para evitar danos as suas partes.

As covas precisardo ter apenas o tamanho necessario para abrigar os
pequenos torrBes. As covas deverdo ser feitas em zig-zag. Nao sera
necessario adicionar adubos as covas das herbaceas, pois estes ja terdo
sido incorporados ao solo como um todo durante o preparo do terreno.

13. Arvores

13.1.1.. Cedro rosa - Cedrela fissilis (Meliaceae) - Espécie arbérea com altura de 8-35
m e tronco com até 90 cm de didmetro. Folhas alternas, espiraladas, compostas
pinadas, com foliolos oval-lanceolados de até 18 cm de comprimento. Os frutos
sdo capsulas deiscentes, com sementes monaladas. Planta decidua que ocorre
preferencialmente em solos Umidos e profundos, como os encontrados em
vales e planicies. Desenvolve-se no interior de florestas primérias, mas também
pode ser encontrada em capoeiras. Floresce entre os meses de agosto e
setembro, e o amadurecimento dos frutos ocorre com a arvore totalmente
desfolhada, entre junho e agosto.

As espécies de arvores nativas como a CEDRO ROSA sédo muito indicadas
para acdes de reflorestamento, preservacdo ambiental, arborizagdo urbana,
paisagismos ou plantios domésticos.

13.1.2.. Aldrago — Pterocarpus violaceus - Arvore perene, presente principalmente na
floresta pluvial da encosta atlantica. Folhas compostas, com coloracdo verde-
médio, brilhantes, tem 5 a 7 foliolos, medindo cerca de 4-8 cm de comprimento
por 3-5 cm de largura. Por apresentar um bom desenvolvimento e ser bastante
ornamental € bastante utilizada na arborizagdo urbana, em 2 anos chega atingir
mais de 2 metros de altura. Porte de 8 a 15 metros de altura. Floracdo de
outubro a novembro, com flores de coloracédo amarelo vivo, tem curta duracdoe
exala um suave perfume. °Floragao: (dura por volta de dois dias). A muda de
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aldrago deve ser plantada diretamente em solo Umido, fértii e com alguma
sombra. Seu crescimento € considerado rapido, por isso é bastante indicado
para arborizacdo de areas urbanas.

13.1.3.. Sibipiruna - Caesalpinia peltophoroides - Arvore semidecidua, de rapido
crescimento e florescimento ornamental. Nativa da mata atlantica, ela € uma
espécie pioneira ou secundaria inicial. Seu porte é alto, podendo atingir de 8 a
25 m de altura. O tronco € cinzento e se torna escamoso com 0 tempo, seu
diametro é de 30 a 40 cm. A copa é arredondada, ampla, com cerca de 15 m de
didametro. Suas folhas sdo compostas, bipinadas, com foliolos elipticos e
verdes. No inverno ocorre uma queda quase total das folhas, que voltam a
brotar na primavera.

A floragao ocorre de setembro a novembro, despontando inflorescéncias eretas
e coOnicas, do tipo espiga e com numerosas flores amarelas que abrem
gradativamente da base em direcdo ao pice. Os frutos que se seguem sdo do
tipo legume, achatados, pretos quando maduros e contém cerca de 3 a 5
sementes beges, também achatadas, em forma de gota ou elipticas.

13.1.4. Plantio das arvores

13.1.4.1. Para as arvores abrir covas, com paredes retas nas
dimensdes; 60x60x60cm, e para os arbustos, covas nhas dimensdes
40x40x40cm. Se a terra encontrada no local no inicio da obra, retirada de
camada superficial (de 50cm a até no maximo 100cm de profundidade),
for de boa qualidade, esta podera ser reaproveitada.

13.1.4.2. A terra devera ser misturada com nutrientes antes de ser
empregada: Adubos organicos: esterco de galinha curtido,
vermicomposto ou equivalente. Adubos quimicos: formulas prontas de
NPK; Salitre do Chile, fosfatos naturais, farinha de osso.

13.1.4.3. A terra colocada, para as covas de arvores, a cada 1m2,
deve-se incorporar 10 litros de esterco, mais 150 gramas de adubo
quimico NPK 4-14-8. Para a terra colocada, para as covas de arbustos, a
cada 1m?2 deve-se incorporar 15 litros de esterco, mais 150 gramas de
adubo quimico NPK 4-14-8. Em ambos os casos forrar a cova com um
pouco de terra preparada. Os fertilizantes deverdo ser misturados com
terra vegetal e colocados no terco inferior da cova, evitando contato direto
com as raizes.

13.1.4.4. Caso o solo esteja muito seco, preencha % da cova e faca
uma rega abundante. Deixe a agua ser absorvida e depois prossiga com
o plantio.

13.1.4.5. Fazer uma segunda cova dentro da primeira, do tamanho

do torrdo ou do sistema radicular da planta, colocar a muda de modo que
figue enterrada na profundidade que estava no viveiro. Pressionar a terra
ao redor das raizes. Observar no local a necessidade de cobrir com terra
os torrdes com altura superior ao nivel acabado da terra indicado no
projeto. Neste caso, criar “morrotes” suaves. Construir com a terra uma
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pequena coroa (bacia) ao redor da planta e fazer a rega, preenchendo-a
com a agua, deixar a 4gua ser absorvida e repetir a operacao.

13.1.4.6. Nas mudas de arvores, fazer o tutoramento colocando trés
tutores (varas de madeira ou taquara), que devem ser amarrados com
sisal, de modo a formar um tripé, fixando a planta para que ndo tombe ou
se curve com a agéao do vento.

14. Consolidacéo

Trata-se do periodo, com a duracdo minima de 90 dias, no qual deve-se
manter constantes tratos culturais de replantio, podas, capinas,
despraguejamentos, adubacdes, irrigacdes, escarificacbes do solo e demais
atividades necessarias ao bom éxito do plantio.

NOTA: Ressaltamos especial atencao a irrigacao periédica dos plantios para o
melhor pegamento e desenvolvimento da vegetacéo a ser implantada.

15. Limpeza da obra
15.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservagédo, apresentando funcionamento ideal, para todas as instalagoes,
equipamentos e aparelhos pertinentes a mesma com todas as ligagbes as
redes de servigos publicos definitivas (Agua, esgoto, luz e energia).
15.1.1. Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem
como sobras de materiais e também as instalacdes e equipamentos

utilizados na execucado dos trabalhos deveréo ser retirados do terreno pela
empresa.

16. Consideragdes finais

16.1. A empresa contratada € responsavel por quaisquer danos materiais e
ambientais que venham a ocorrer contra terceiros sem 6nus para a PMSC.

16.2. Os materiais de Jazida e Bota-Fora serdo de responsabilidade da contratada.

16.3. As medicdes serdo realizadas mensalmente.

Sao Carlos, 05 de Julho de 2021

Arq. Jessica Seabra
Diretora de Projetos — PROHAB Séo Carlos
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