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coL T ° H N K ¥
e o

. AL~ " ZA i
R S 71 W‘\ LIRS Esc. 1: 50
. T FE N )
PRI V7 -y ) N
L e XS g \
AR Al
. ~ v/ N

. 2N ."‘/\ N

\_ i o

@-0.03 $-0.03 |

EXECUTAR CHANFRO —H|
NO PISO i=50% \
[66 6 6
: 2o¢

ooooo
ooooo

ooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo

cseed  lpoes -0.05

ooooo i =8:339% 9 A

CRCRC ) e 00 o
eeeee S leooo o

~lEecsd SEessd ﬁ
398 398 - —n
00000 00 00

eeeeeeeeee \ |

ooooo

ooooo
ooooo
ooooo

-0.05 o9 . .
> o oo i=8.33% i=8.33%
Detalhe 04
ooy s e s
oooooooooooooooooooo
| 00000000000000000000
o | —  Jooooqd o‘eoo eeeeeeeeee
.1 | 2 |00 00 o © 00000000 oo o o
,,,,, /
‘ o e e T/ ——— R [geesd

0.94
1.60
0.94

1.60
1.20

0.26
0.26

&
0.66

eeeee

o o ofo o
o o o o jooo of \
b o o d J ooodd
oood bofood  fhesecd  kaodd
2009 o o 90 90 00 00O
1.70 1.20 / 2.04 / 2.45 / 0.37 PROLONGAR CALGADA EM
7 - CONCRETO DESEMPENADO

O
°
°
°
°
0.50
1
=
=
©

I

= T = | PISO TATIL DE ALERTA PISO TATIL DE Jp— ADEQUAR CALGADA EM / PISO TATIL DE ALERTA -$—'0'19 L S0 TATIL DE ALERTA \—PISO TATIL DE ALERTA
B 40x40cm 40x40cm CONCRETO DESEMPENADO 40x40cm 40x40cm 40x40cm
0.00 Detalhe 02 - Reforma da calcada
{B— Esc. 1: 50
4 T
-0.05 0.00 -0.02 -0.05
{B—O'OO — | _0'1‘79 =1 — J”_‘7 | I_V
Detalhe 02 | '
| Detalhe 02 - Corte AA
Esc. 1: 50
e i ossaw | i=833% i
et = e EEE%EEEI = it
biiid 019 biiid 250
| Biiid < Biiid

e _ —— U
2.50 I

- Wy
/

1 .2\0
\

PISO TATIL DE ALERTA
40x40cm

——

0s'C

EXECUTAR CALCADA EM
CONCRETO DESEMPENADO

Detalhe 03

R DE ALERTA
CANTEIRO EXISTENTE |

R PN PISO TATIL DE ALERTA

40x40cm

LIMITE DO GRADIL EXISTENTE

Detalhe 03 - Vagas reservadas e novo passeio
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N PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGCAO E DES. URBANO

NOTAS
Executar passeio interligando o acesso a recepgao e a via publica. Os mobiliarios, como balcao de atendimento, mesas e bebedouro,

Rua Santos Dumont, 485.

normas de acessibilidade conforme solicitacdo da SMTER. da NBR 9050. Projeto de Acessibiidade DESENVOLVIMENTO

DPU/SMHDU

As barras de apoio devem ter secao circular entre 30 e 40mm,
com excecao das portas, indicadas em detalhe.

RESPONSAVEL PELO PROJETO
Arq. Renato Toshio Nishimura
CAU / SP A55090-6

Este anteprojeto trata-se de adequacdo parcial da edificacdo as devem atender aos itens 9.2.1.4, 9.3.2.4 e 8.5, respectivamente, CEDIN O 1

JAN.2019 ESCALAS INDICADAS
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