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PARECER DE FUNDACOES

1. DADOS DISPONIVEIS

Temos em mé&os 0s seguintes dados:

e Levantamento planialtimétrico cadastral,
e Projeto de arquitetura — Implantacao,
Sondagens feitas pela Acdo Engenharia (trab. 433/2014).

2. PERFIL DO SUBSOLO

E formado por uma argila marrom avermelhada que ora é mais siltosa, ora mais arenosa. Ela é
porosa na superficie e vai lentamente se tornando mais resistente com a profundidade.

O lencol freatico foi encontrado a cerca de 6.0m.

3. DESCRICAO DAS OBRAS QUE SERAO EXECUTADAS

Sera implantado um padrao Jardim das Rosas.

4. SOLUCOES E PROCEDIMENTOS A SEREM EMPREGADOS

4.1. Fundagdo do Edificio

Deverdo ser empregadas estacas tipo Helice Continua Monitorada, que deverao ser projetadas e
executadas de acordo com a Ficha S3.08 do Catalogo de Servigos da FDE. Além disto, deverao
ter as caracteristicas abaixo:
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Carga| Diametro |Espag.|Compr.| Armacao Estribos Diémetro

Adm. | @ da estaca| Min. (m) | longitudinal helicoidais do estribo
(kN) | (cm) (m) (1) )
150 25 75 21 |4@12.5mm|6.3 mmc/ 20 cm 15
200 25 75 21 |4@12.5mm|6.3 mmc/ 20 cm 15
300 30 90 22 4@ 12.5mm|6.3mmc/ 20 cm 20
400 35 105 25 |5@12.5mm|6.3mmc/ 20 cm 25
500 40 125 26 |6@12.5mm|6.3 mmc/ 20 cm 25

(1) O comprimento das barras sera de 4.0m, sendo cerca de 3.6m dentro do fuste e deixando-se 40
cm como arranque.
(2) Os estribos podem ser helicoidais.

Com as armac0es acima especificadas as estacas terdo uma resisténcia nominal admissivel para
esforcos horizontais de até 5% da carga admissivel vertical. Para casos nos quais ocorram
esforcos horizontais superiores a esse valor e/ou tragdo e/ou momentos nas estacas, as armagoes

terdo que ser dimensionadas e especificadas em projeto.

O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigéncias:

Pontos de apoio de baldrame serdo suportados por brocas de 25cm e 30cm de diametro, 5m de

Consumo de cimento nao inferior a 400 kg/mé;
e Abatimento ou slump test de 22 + 3 cm;
e Agregado: areia e pedrisco;
e fck > 20 MPa aos 28 dias.

comprimento para até 50 kN e 65 kN de carga admissivel respectivamente.

4.2. Reservatorio de agua

Também sera apoiado sobre estacas hélice que terdo as caracteristicas da tabela do item 4.1.

4.3. Muro de fechamento

Recomendamos que 0s muros sejam executados sobre brocas de acordo com a solugéo padrao.

4.4. Arrimos

Seréo apoiados sobre broca de acordo com as solugdes padrao.

45. Taludes
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Recomendamos que os taludes de corte tenham inclinacdo maxima de 1V:1H e os de aterro com
1V:1.5H.

4.6. Reservatorio de aguas pluviais (RAP)

O RAP podera ser feito através de anéis pré-moldados e seu fundo NAO podera ser permeavel.
4.7. Pisos externos

Pisos externos serdo armados. Para 0s internos isso nao sera necessario.

4.8. Execucéo do aterro

Os aterros deverdo ser executados conforme Especificacdes de Servicos S1-01 da FDE e deverdo
atender no minimo as seguintes instrucdes:

a) O equipamento minimo para a execucao do aterro sera uma retro-escavadeira e um caminhéo
basculante.

b) A retro fard a limpeza da area com cerca de 20 cm de espessura. O solo vegetal proveniente
desta limpeza sera levado bota fora devidamente autorizado.

c) A seguir, o basculante sera carregado pela metade e se fara com que ele trafegue pela superficie
exposta trabalhando, portanto como um rolo compactador. Devera se cuidar para que a rodagem
(rastros) cubra toda a superficie e que 0 caminhdo passe no minimo 4 vezes sobre 0 mesmo rastro.

d) Se for levado algum equipamento de esteira, ndo usar este equipamento para compactar o solo.
A pressdo da esteira € muito pequena de modo que, contrariando a crenca leiga, esse tipo de
equipamento ndo compacta quase nada.

e) Compactada a superficie natural exposta, serdo lancadas camadas de cerca de 25 cm de
espessura, medidas antes de compactar. O caminhdo, com meia carga, compactara o solo (com 4
passadas), e assim, sucessivamente. Depois de compactadas estacas camadas devem ficar com
cerca de 17 a 20 cm.

f) Ndo ha necessidade de controle tecnoldgico de umidade e de compactacdo, basta ter um
encarregado que entenda o que tem que ser bem feito que fara os seguintes testes:

O material apresentard uma umidade satisfatoria quando, ao se pressionar com os dedos, na palma

da méo, um pequeno volume de solo fofo, este se mostrar coeso, ndo esfarelar e ndo aderir aos
dedos. Se este pequeno volume pressionado se desfizer facilmente, esfarelando, significa que o
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solo esta seco: se por outro lado, o solo ficar aderido aos dedos e a palma da méo, significa que
ele estara tmido demais.

No caso dele se apresentar seco, havera necessidade de adicionar 4gua, 0 que poderdo ser feito
através de rega manual ou mecanizada sobre a camada ja espalhada, com posterior revolvimento
para sua homogeneizacdo. No caso do solo se apresentar umido, ele devera ser secado através do
revolvimento sucessivo.

g) O Eng. geotécnico que acompanhar a obra podera, a qualquer momento, acompanhar 0s
procedimentos executivos e examinar o servico ja feito através de abertura de cavas.

5. ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRA

As obras de terraplenagem e fundacdo deverdo ser acompanhadas por engenheiro geotécnico com
0 objetivo de verificar os procedimentos executivos e liberar a execucao das fundacdes.

Atenciosamente,
CEPOLLINA
Engenheiros consultores s/¢ Itda
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Eng. Mario Cepollina
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