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1. OBIJETO

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalagdo de academia ao
ar livre e parque infantil em 4(quatro) localidades em S3o Carlos, conforme condigGes,
quantidades, exigéncias e estimativas estabelecidas nos documentos desta licitacao.

O endereco dos locais de instalagao sao:

Area Endereco Tipo Obs
Confluéncia da Rua Dr. Alderico Vieira Perdigdo e a Rua Academia
Praga José Gullo Filho | Prof. Felipe Beltrame, no Jardim Cruzeiro do Sul, cédigo 20 ar livre -
APU 6037, 22°2'27.67"S 47°53'15.14"0.
. Rua Des. Julio Faria, no Vila Boa Vista 2, codigo APU 8007,
Praga Antonio Roda 22° 2'10.27"S 47°54'25.41"0. Playground -
Praca Tarciso Mora Rua José Geraldo Keppe, no Vila Boa Vista 2, cédigo APU Academia Executar regularizagao
¢ 8006, 22° 2'13.31"S 47°54'25.97"0. ao ar livre do piso
Confluéncia das Ruas Francisco Carlos da Silva e Rua Batista . -
~ . o e o . . Academia Executar regularizagdo
Praga Jodo Petroni Lauria Ricetti, na Gleba D, préxima ao Jardim Medeiros, 20 ar livre 46 biso
codigo APU 8037, 22° 2'7.54"S 47°54'41.89"0. P

2. EQUIPAMENTOS

2.1. SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO

Os aparelhos sao fabricados com tubos de ago carbono de 3%" %2 x 2 mm; 2" x 2 mm;
1" % x 1.50 mm; chapa anti-derrapante de 3mm; utilizamos pinos macigos, todos
rolamentados (rolamentos duplos), pintura a po eletrostatica, batentes de borracha, solda
mig, orificios para a fixacdo do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampao
de metal arredondado, especificacGes musculares em cada aparelho em adesivo, oferecendo
total seguranca aos usuarios, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser instaladas
em areas fechadas e ao ar livre, resistentes a a¢oes climaticas e que permitam a pratica de 2
(dois) usuarios simultaneamente.
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2.2. SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO

Os aparelhos deverao ser fabricados com tubos de ago carbono de 3%" % x 2 mm; 2" x 2
mm; 1" % x 1,50 mm; 1" x 1.50 mm; 1" % x 1.50 mm; ferro chato de 2" % x %; Utilizacdo de
pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos). Pintura a po eletrostatica. Batentes
de borracha. Solda mig. Orificios para a fixacdo do equipamento. Cortes a laser. Especificacbes
musculares em cada aparelho em adesivo. Tampao de metal arredondado. Bancos
estampados e arredondados sem quina. Resistentes a a¢des climaticas. Permitem a pratica de
03 (trés) usudrios simultaneamente.

2.3. REMADA SENTADA

Os aparelhos deverdo ser fabricados com tubos de ago carbono de 34" %2 x 2 mm; 2" x
2mm; 1" % x 1,50 mm; 1" x 1.50 mm; 1" % x 1.50 mm; ferro chato de 2" % x %; Utilizacdo de
pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos). Pintura a pd eletrostatica. Batentes
de borracha. Solda mig. Orificios para a fixacdo do equipamento. Cortes a laser. Especificacdes
musculares em cada aparelho em adesivo. Tampdo de metal arredondado. Bancos
estampados e arredondados sem quina. Resistentes a acOes climaticas. Permite a pratica de
01 usuario.
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2.4. BICICLETA INDIVIDUAL

Os aparelhos deverdo ser fabricados com tubos de ago carbono de 3%" % x 2 mm; 2" x 2
mm; 1" % x 1,50 mm; 1" x 1.50 mm; 1" % x 1.50 mm; ferro chato de 2" % x %; Utilizacdo de
pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos). Pintura a po eletrostatica. Batentes
de borracha. Solda mig. Orificios para a fixacdo do equipamento. Cortes a laser. Especificagbes
musculares em cada aparelho em adesivo. Tampao de metal arredondado. Bancos
estampados e arredondados sem quina. Resistentes a a¢des climdticas. Permite a pratica de
01 usudrio.

2.5. SURF DUPLO CONJUGADO

Os aparelhos deverdo ser fabricados com tubos de aco carbono de 3%" % x 2 mm; 2" x 2
mm; 1" % x 1,50 mm; 1" x 1.50 mm; 1" % x 1.50 mm; ferro chato de 2" % x %; Utilizacdo de
pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos). Pintura a po eletrostatica. Batentes
de borracha. Solda mig. Orificios para a fixacdo do equipamento. Cortes a laser. Especificacoes
musculares em cada aparelho em adesivo. Tampdo de metal arredondado. Bancos
estampados e arredondados sem quina. Resistentes a a¢des climaticas. Permitem a pratica de
02 usuarios.
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2.6. MULTIEXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNGCOES
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Os aparelhos deverdo ser fabricados com tubos de aco carbono de 3%" % x 2 mm; 2" x 2
mm; 1" % x 1,50 mm; 1" x 1.50 mm; 1" % x 1.50 mm; ferro chato de 2" % x %; Utilizacdo de
pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos). Pintura a pd eletrostdtica. Batentes
de borracha. Solda mig. Orificios para a fixacdo do equipamento. Cortes a laser. Especificacdes
musculares em cada aparelho em adesivo. Tampdo de metal arredondado. Bancos
estampados e arredondados sem quina. Resistentes a a¢des climaticas. Permitem a pratica de
02 usuarios.
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2.7. CASA DO TARZAN - PLAYGROUND

Este equipamento deverd ser construido em madeira tratada em autoclave, com rampa
escalada, escorregador, ponte e escada marinheiro. Todas as pecas de madeira rolica acima
de 15 cm de diametro deverdao possuir nas suas extremidades chapa anti-racha galvanizada,
assim como cinta perfurada galvanizada para evitar rachaduras.

A fixacdo das estruturas de madeira serd dada através de barras de aco roscada
galvanizada @ 12 mm com porcas duplas e arruelas também galvanizadas, que deverdo
transpassar toda a estrutura. Todos os pregos e grampos a serem utilizados deverdao ser
galvanizados.

A ponte pénsil serd executada com piso de madeira de pinus tratado tipo deck de 10
cm de largura, fixadas na sua parte inferior por trés linhas de cabo de aco encapado @ 6 mm e
grampos para madeira. Também haverd protecao lateral tipo guarda-corpo com cordas de
polipropileno trancada 12 mm.
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O escorregador serd todo em madeira aplainada, e os parafusos de fixacdo deverdo ser
préprios para madeira, galvanizados e com cabeca francesa.

Toda estrutura de madeira aparente que receber corte de serra, deverd ser realizado
um servico de arredondamento das arestas, com lixadeira rotativa ou plaina, para que se
elimine as arestas vivas e farpas de madeira.

3. REGULARIZACAO

Sob os equipamentos, além de suas fundagGes, devera ser executada uma camada de
regularizacdo do piso, criando uma superficie horizontal. A regularizacdo devera utilizar
argamassa com traco 1:4 (Cimento e areia) com espessura média de 5 cm, mas com espessura
adequada para a nivelacdo do piso. Nas bordas menos espessas, a regularizacdo tera que
apresentar uma espessura minima de 1,5cm para evitar fissuracoes.

O substrato da regularizacdo terd que ser limpa e caso apresente mas condicdes de
aderéncia, terd que passar por escarificacdo para sé entdo passar a execucao da regularizacao.

Sdo Carlos, 29 de janeiro de 2021.
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