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Sondagens,
TRIADE ==
Projetos Ambientais

A Engerb Construgdes e Incorporagdes Eireli
A/C Eng Fernando

Votuporanga-SP, 09 de agosto de 2019

Encaminhamos a V.Sa. o relatério de sondagens a percusséo para reconhecimento de solo executadas nos
locais previamente indicados pelo Eng Fernando da Engerb para subsidiar projeto de ampliagdo da Cemei Jodo
Baptista Paino em Séo Carlos (SP)

A sondagem a percussdo de reconhecimento de solo, executada conforme a norma ABNT NBR 6484/01,
permite conhecer as caracteristicas texturais do material perfurado através da analise tactil-visual feita por gedlogo
responsavel, e estimar a compacidade ou consisténcia dos materiais amostrados, através da realizagdo do ensaio
penetrométrico- Standard Penetration Test (SPT).

Esse ensaio SPT consiste na queda livie de um martelo de peso padrdo de uma altura de 75 cm, para
cravagao do barrilete amostrador padronizado, a fim de avaliar a resisténcia que é oferecida pelo solo a cravagéo do
mesmo. A resisténcia a cravagdo é dada pelo numero de golpes (N) necessarios a cravagao de 45 cm, divididos em 03
intervalos (15/15/15 ¢cm). O numero Nspt encontra-se indicado no perfil e representa a soma do numero de golpes

necessarios a cravacao dos 30 cm finais.

Aspectos Geoldgicos e Geotécnicos

O solo local é constituido por camada de solo arenoso fino, com coloragao que varia de marrom avermelhado a
marrom claro (ocre).

Os furos foram interrompidos com a ocorréncia de material compacto e o nivel de agua nao foi atingido ate a
profundidade de paralisagao das sondagens.

Sendo sé para 0 momento, reiteramos nossos protestos de estima e colocamo-nos a disposicao.

Mesen Compg - Aedine

TRIADE Geotecnia e Sondagens Ltda.
CNPJ 05.144.574/0001-57
Geol. Maisa Comar P Aguiar




Fi undagoes e

Cliente: ENGERB

Projefos Ambientais Obra:  Ampliacdo da CEMEI Jodo Baptista Paino
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Profundidade nivel d'agua Amostrador Revestimento @& 2 3/8 " Data
Inicial m 08/08/2019 Qinterno 1 3/8 " Peso 65,0 kg Inicio 08/08/2019
Final m 08/08/2019 O externo 2" Alturade queda 75,0 cm Término 08/08/2019

Obs: 0-15,45 m- Solo residual

Sondador:  |Rodrigo

Eng:

Geol. Maisa C Pinhotti Aguiar

12/08/2019  Folha 01
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