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NOTAS:

1.

Legenda de fiagao
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LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA, PRINCIPALMENTE ANTES DE

PARTICIPAR DA LICITAGAO (CONFORME LEI 8.666/94).

2. O PROTOTIPO COMERCIAL £ UMA REFERENCIA DO PRODUTO. PODERAO UTILIZAR PRODUTOS COM
CARACTERISTICAS IGUAIS QU SUPERIORES AO ESPECIFICADO NO PROUJETO.

3. NENHUMA ALTERAGAO DEVERA SER EXECUTADA SEM A AUTORIZAGAQ DO PROJETISTA.

4. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERACAO NO PROJETO, O MUNICIPIO DEVERA SOLICITAR AO
PROJETISTA COM TEMPO HABIL.

5. TODOS 0OS ITENS APLICADOS NESTE PROCESSO DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE OS CRITERIOS DA
CPOS, FDE E SINAPI

6. PREVER O REMANEJAMENTO DA CAIXA DE REFRIGERACAO DO BEBEDOURO EXISTENTE PARA ATENDER
O NOVO BEBEDOURQO.

7. TODOS OS PONTOS ELETRICOS E QUADROS DEVERAO SER ATERRADOS.

8. QUANDO NAO INDICADO, OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC CORRUGADO @ 3/4”.

9. QUANDO NAO INDICADO, OS CONDUTORES SERAO DE SEGAO DE 2,5mm?.

10. AS TOMADAS, INTERRUPTORES, CAIXAS E ETC, SUAS ALTURAS DEVERAO SER EM RELAGCAO AO PISO
ACABADO.

11. NAO EXECUTAR A NOVA ENTRADA DE ENERGIA SEM A PREVIA APROVAGAO DA CONCESSIONARIA.

12.  TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVERA TER O RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10 (DEZ) VEXES O SEU
DIAMETRO NOMINAL.

13.  UTILIZAR TERMINAIS DE COMPRESSAO NOS CABOS QUANDQO INTERLIGADOS EM DISJUNTORES.

14.  IDENTIFICAR PAINEIS, QUADROS E CIRCUITOS SECUNDARIOS COM PLACA DE ACRILICO.

15.  TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO TER REATORES DE PARTIDAS RAPIDAS E ALTO FATOR DE
POTENCIA.

16. E INDISPENSAVEL A INSTALAGAOQ DE PROTETORES CONTRA USRTOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO.

19. CORES DOS CONDUTORES (ELETRICA) = FASE: PRETO, VERMELHO E BRANCO / NEUTRO: AZUL
CLARO / TERRA: VERDE / RETORNO: AMARELO.

20. OS CABOS ALIMENTADORES (ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE
DISTRIBUIGAO) DEVERAO SER DO TIPO FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO DE 0,6/1kV — ISOLAGAO HEPR
90°C E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES.

20. OS CABOS DE TODOS OS CIRCUITOS DE AR—CONDICIONADOS E DOS CHUVEIROS DOS FRALDARIOS
DEVERAO SER DO TIPO FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO DE 0,6/1kV — ISOLAGAO HEPR 90°C E COM
BAIXA EMISSAO DE FUMAGCA E GASES.

21.  OS CHUVEIROS INSTALADOS NOS FRALDARIOS DEVERAO SER DE RESISTENCIA BLINDADA.

22.  AS ORIENTAGOES DESSAS NOTAS SERVEM PARA TODAS AS PRANCHAS DAS INSTALAGOES
ELETRICAS.
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ELETRICA

OBRA:
AMPLIAGAO DA CEMEI JOAO BAPTISTA PAINO

RESPONSAVEL TECNICO:
ENG. ELETRICISTA

CREA 060.149.665—-5

PROPRIETARIO:

A.R.T. 28027230191056877

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
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