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JO1 11 UNIDADES J02 02 UNIDADES JO3 11 UNIDADES JO4 02 UNIDADES
TIPO Caixilho em aluminio com vidro 03 folhas, sendo 02 de correr e 01 no sistema de venezianas ventiladas. TIPO Caixilho em aluminio com vidro 06 folhas, sendo 02 de correr e 04 no sistema de venezianas ventiladas. TIPO Caixilho em aluminio com vidro 04 folhas, sendo 02 de correr e 02 no sistema de venezianas ventiladas. TIPO Caixilho em aluminio com vidro 04 folhas, sendo 02 de correr e 02 no sistema de venezianas ventiladas.
APLICACAO WCs, Farmdcia, Vestidrio e DML. APLICACAO Recepcdo / Espera APLICACAO Sala pré e pés-atendimento, consultérios, expurgo, sala de procedimentos, assistente social, prontudrio e copa. APLICACAO Sala de reunides e sala multiuso.
ACABAMENTO Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco. ACABAMENTO Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco. ACABAMENTO Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco. ACABAMENTO Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco.
B Grade de protecdo em metalon soldado com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais h Grade de protecdo em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais medida B Grade de protecdo em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais medida A B Grade de protecdo em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais medida
E ACESSORIOS | medida 1.5x 3 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis. E ACESSORIOS | 153 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis. E ACESSORIOS | 1 5% 3 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis. E ACESSORIOS | 153 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis.
VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4mm. VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4mm. VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4mm. VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4mm.
. Perfis de aluminio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfis de aluminio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfis de aluminio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfis de aluminio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
RCEOFIIEVTIESSTL Ferragens e acessdrios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. RCEOFIIEVTIESSTL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. RCEOFIIEJ\?EEIIQ\‘CCIEQ Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. EEOFIIEVTEESSK\L Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
PEITORIL Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquiteténico. VER DET. TIPICO PEITORIL Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquiteténico. VER DET. TIPICO PEITORIL Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquiteténico. VER DET. TIPICO PEITORIL Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquiteténico. VER DET. TIPICO
Peitoril - Peitoril N
?Oggrgg Grade de protecdo ?Oggrgg Grade de protecdo
pré-moldado 215 em metalon oré-moldado 65 em metalon
05 2.05 0% 05 1.55 .06 b ’
T Externo T T Externo = L Externo
i 77, N
= — EMII
L
Intferno Intferno Inferno
1.03 J .98 ) .78 J 73 . .95 J .95 N
2.00 ' 1.50 ' 1.50 '
Vidro comum liso Vidro comum liso Vidro comum liso
PIOHTO JO5 incolor, 4 mm PIOHTO JOé incolor, 4 mm PlOnTO JO7 incolor, 4 mm
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
Grade de protecdo Grade de protecdo
em metalon em metalon
A, A A,
L] L] ]
Veneziana : : T | %1: D : M| %1& |
ventilada - - Veneziana = - Veneziana Veneziana
< T = ventilada |« Veneziana < - rT ventilada  |m Veneziana < ventilada |«
~ = I ~ ventilada ~ I = ~ ventilada ~ ~
11 11 T 1 T 11 Grade de
T T [ 11 [T T 1T -
—e I I > —e I I *— e DFOTGQ?OI —e *—
T ni T TT em mertaion o o
I S I I I I — —
3 SIS = = & 8 & SIS = = ] & Vidro comum iso g Vidro comun o
A A — — = — — A A — - = . .= - . i
I\ /l = : = : = Vidro comum iso I\ / == = = Vidro comum iso incolor, 4 mm 3 neolor4mm g
Vidro comum liso © incolor, 4 mm |© i comum liso © incolor, 4 mm |v ’ ’
incolor, 4 mm ‘ | @ H H : H H : H H ® Gr0d¥?$CO|or 4 mm \ \ x H H : H H : H H @ L o
' |/ \ | T T T T T 1T = protecdo ! |/ \ | T T T T T 11 Peitoril eI’T’1 concreto Peitoril em concreto
L v \ — : — : — Peitoril em concreto em metalon v \ — ‘ = : = Peitoril em concreto pré-moldado : pré-moldado ﬁ
Peitoril em concreto — — — pré-moldado Peitoril em concreto — - T pré-moldado :
pré—moldodo | T 11 11 11 pré—moldodo | T 11 1T
i i i ] 38 i e i ] 3% :
[ o~
wn wn
o o o o o o — —
< < < < < <
- o| || ¢ o| || ¢
[0} @ o 31:) I} 31:) NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
< s k= s £ s 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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TIPO Caixilho em aluminio com vidro 04 folhas, sendo 02 de correr e 02 no sistema de venezianas ventiladas. TIPO Caixilho em aluminio com vidro 04 folhas, sendo 02 de correr e 02 no sistema de venezianas ventiladas. TIPO Caixilho em aluminio com vidro 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 no sistema de venezianas ventiladas. REV. MODIFICACAO RESP. DATA
APLICACAO Direcdo, enfermage, sala de testes e administracdo. APLICACAO Direcdo, enfermagem, sala de testes e administragdo. APLICACAO Almoxarifado oCAL Ediificio do An’rigo Pronto Socormo MUhiCipOl
Avenida Sdo Carlos, n® 947 - Centro - SGo Carlos - SP
Acabamento em pintura eletrostédtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco. Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco. ) e
ACABAMENTO Grade de protecdo em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais medida ACABAMENTO Grade de protecdo em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais medida ACABAMENTO Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco. OBRA: Reforma do Edificio
E ACESSORIOS | 1 5% 3 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis. E ACESSORIOS | 1 53 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis. E ACESSORIOS . .
ETAPA: Projeto Executivo
VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4mm. VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4mm. VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4mm. TiTULO: Detalhamento de Caixilhos
ARQUITETAS RESPONSAVEIS E DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489-0
. . . L ) . . L . . . L ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7
. Perfis de aluminio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfis de aluminio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfis de aluminio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
RCEOFIIEJ\?IIEEI,?\‘CCILQ Ferragens e acessdrios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. RCEOFIIEVTIIEESSK\L Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. RCEOFIIEJ\?IIEEI,?\‘CCILQ Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. ARQUIVO: DATA: ESCALA: ARQ
PMSC_PS_ARQO09a10_Cxo_Por FEV/2018 1:25 ] O/ ] O
PEITORIL Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquiteténico. VER DET. TIPICO PEITORIL Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquiteténico. VER DET. TIPICO PEITORIL Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquiteténico. VER DET. TIPICO RO (O LREEMDINENIOS E Sl MILUCT AT (S5
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE: (16) 3372-2188 / 3412-8812
projetos@gracoarqg.com.br - hitps://gracoprojetos.wordpress.com
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