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VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Prontuário e circulação.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir.

Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em
esmalte sintético acetinado. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e
acessórios em latão com acabamento cromo acetinado.

Pintura: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
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-

Farmácia.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir e boqueta para passagem
de materiais.

Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em
esmalte sintético acetinado. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha),
mola aérea e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado.

Pintura: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
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TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

WC PNE.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir.

Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em esmalte sintético acetinado.
Bate-cadeira em aço inox. Puxador horizontal, maçanetas, dobradiças (3 por folha) e acessórios em latão com acabamento cromo
acetinado.

Pintura: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Maçanetas, ferragens e acessórios:
linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.

Soleira em granito Arabesco Branco, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquitetônico.
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VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Circulação.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir.

Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em
esmalte sintético acetinado. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha),
mola aérea e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado.

Pintura: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
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TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Constultório, assistente social, vestiário, salas de teste, administração, sala multiuso e DML.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir.

Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em
esmalte sintético acetinado. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha),
mola aérea e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado.

Pintura: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.

Quando indicado em projeto, soleira em granito Arabesco Branco, esp. 2 cm, largura conf. projeto
arquitetônico.
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SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Expurgo.

Porta em alumínio no sistema de venezianas ventiladas. 01 folha de abrir.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.

Perfis de alumínio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

Soleira em granito Arabesco Branco, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquitetônico.

Externo

Interno

.80

.85

Planta P07
Escala 1:25

Vista Externa P07
Escala 1:25

P07 01 UNIDADE

Corte P07
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro comum liso incolor, espessura 4mm.

Circulação subsolo.

Porta em alumínio e vidro. 01 folha de abrir.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.

Perfis de alumínio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.

Soleira em granito Arabesco Branco, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquitetônico.
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SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Acesso de veículos.

Portão em metalon. 02 folhas de abrir.
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Perfis em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais medida 1.5 x 3 cm; perfis verticais
medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis verticais.
Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado. Trincos (01 por folha), dobradiças (3 por folha) e acessórios em
latão com acabamento cromo acetinado.

Pintura: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Maçanetas, ferragens e
acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
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SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Acesso ao edifício.

Portão em metalon. 02 folhas de abrir.

Soleira em granito Arabesco Branco, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquitetônico.

Perfis em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais medida
1.5 x 3 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis
verticais.
Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado. Trincos (01 por folha), dobradiças
(3 por folha) e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado.

Pintura: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente
técnico.
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