AVENIDA SAO CARLOS
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| QUADRO DE NOTAS
Vaga 04 100.75 01 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a
. NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragdes.
J0.30 | 1.05 02 Piso externo podotdtil de alerta em ladrilho hidrdulico, medidas: 30 x 30 x 2,5 cm, na cor vermelho, e em concorddncia com a
‘ ARV NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes.
Vaga 10 03 Em todos os sanitdrios, vestidrios, na copa e no DML sob o piso cer@mico, aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para
O impermeabilizacto, em duas demaos cruzadas.
‘ vaaa 11 04 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
9 05 (PC) Peitoris em concreto pré-moldado aparente, espessura 2 cm com aplicagdo de resina acrilica incolor impermeabilizante.
‘g_) 06 Balcdes e bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 3 cm.
g 07 Guardacorpos e corrim&os em tubos metdlicos em aco de alta resisténcia & corrosdo, com aplicacdo de fundo preparador e pintura em
=} ‘Z 100.7 Rampa existente EF _| A g esmalte sintético; referéncia comercial: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Ver detalhes folha 05.
@ ™ 6 <$7.5 B = / 8 08 Bonecas para fubulacdo de hidrdulica em gesso monolitico com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor
‘ Qo branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
csr A 09 Elemento vazado em blocos de vidro tipo veneziana, med: 20 x 20 x 6 cm. Referéncia comercial: modelo Ibravir - lbravir, Prismatic, Daiya
] = ou equivalente técnico.
‘ € \ ELEVACAO 04 10 Vergas (sobre portas e caixilhos novos) e contra-vergas (em caixilhos novosjem concreto. Ver det. na prancha de detalhamento de
2 portas e caixilhos.
8 \ 11 Grade de seguranca em perfis de metalon, medidas conforme detalhamento, com aplica¢cdo de fundo preparador e pintura em
o \ esmalte sintético; referéncia comercial: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
o ra
| | QUADRO DE AREAS NORTE G.
Area Pavimento Térreo 370.07 m?
Area Subsolo 187.18 m2
Area Total 557.25m?
7
PLANTA PAVIMENTO TERREO ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
O riso LEGENDA DE CONSTRUCAO
° 1 Piso em manta vinilica em placas (medidas 30 x 30 cm), espessura 2,0 mm, Classe llA de energia radiante, assentado sobre regularizagcdo. . .
ESCG lG ] 50 Referéncia comercial: cor Bege claro, Linha Paviflex Natural, Cole¢do Thru, cddigo 9205691 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO zzzz. Existente === A Construir
técnico. Rodapé no mesmo padrdo do piso, h =7 cm. = :
DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PET. QTDE.

2 Piso cerémico_sobre argamassa de_ reg_ulorizoc;_c"}o, dimen’sdo_ 45 x 4‘_5 cm, chsse de qTrito Il, PEI 4. Referéncia comer_ciol: Iinl’ld FQrmct Dual 0T Caino sm alominio. 03 folhds. sendo 02 folhas de comer com vidio & 01 Tolha fixa em Glurminio no T 80¢ NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
Branco AC - Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo, linha Juntaplus Larga, cor Marfim, referéncia sistema de venezianas ventiladas. Grade de protec&o em metalon. 0.90 1.10 | 5o 11 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE

comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. = e : . o -
3 Piso em concreto desempenado 30MPa, espessura 8 cm. Retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento vassourado 402 Caixilho em aluminio. 06 folhas, sendo 02 folhas de correr com vidro e 04 folhas fixas em aluminio no 190 240 0.0 02 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

antiderrapante. sistema de venezianas venfiladas. Grade de profecao em metalon. 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

4 Piso em pedras de arenito amarelo com bordas em arenito preto. Assentamento tipo mosaico portugués. Paginacdo conforme projeto J03 (?oixilho em olum!'nio. 04 folhos, sendo 02 folhas de corer com vidro e 02 folhas fixas em aluminio no 200 1.70 1.20 11
sistema de venezianas ventiladas. Grade de protecdo em metalon. : : :

arquitetdnico. Guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor grafite. Referéncia comercial da guia: - that - : - 05
Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico. JO4  Caixilho em aluminio. 04 folhas, sendo 02 folhas de correr com vidro e 02 folhas fixas em aluminio no 200 1.49 1.20 02
A sistema de venezianas ventiladas. Grade de protecdo em metalon. : : : 04

PAREDES JO5 Caixilho em aluminio. 04 folhas, sendo 02 folhas de correr com vidro e 02 folhas fixas em aluminio no 200 1.29 1.40 05 03

1 Aplicagdo pintua sobre massa PVA nas paredes novas e nas paredes onde houve remocdo de azulejos e sobre seladora nas paredes sistema de venezianas ventiladas. Grade de protecdo em metalon. . . . graco
existentes. De h = 0.00 até h = 1.00m aplicagcdo de esmalte sintético em duas demdos ; ref. comercial: cor Verde Danubio, cddigo Dulux J06 Caixilho em aluminio. 04 folhas, sendo 02 folhas de correr com vidro e 02 folhas fixas em aluminio no 02
70GY 31/304 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Acima de h=1.00m, aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés sistema de venezianas ventiladas. Grade de protecdo em metalon. 1.50 110 1.59 01 CORSreenamentes 01
demaos; ref. comercial: cor Branco, codigo 001 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico. JO7  Caixilho em aluminio. 04 folhas, sendo 02 folhas fixas com vidro e 02 folhas fixas em aluminio no sistema —

2 Substituicdo de pecas cerdmicas danificadas por pegas removidas em outros ambientes. Pecas e rejunte conforme padrdo existente. de venezianas ventiladas. Grade de protecdo em metalon. 190 1.10 1.59 01 REV. MODIFICACAO RESP. DATA
Detalhes em pastilha ceré@mica com acabamento esmaltado, medida 5 x 5 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa * pavimento téreo ** sUbsolo
sarrafeada; referéncia comercial: linha Design, céd. JC 1150 Branco Neve - Jatobd, Atlas, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte = T~ H i~i
anti-mofo Juntaplus Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Ver detalhamento e DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QITDE. LOCAL: EdIfIC!O do~An’r|go PI’OHOTO SOCOITo MUﬂI(.ZIpO|
paginacdo no projeto arquitetdnico. PO1 Porta em madeira, 01 folha de abrir. 090 2.0 02 Avenida SGo Carlos, n° 947 - Centro - SGo Carlos - SP

3 Revestimento em pastilhas cerdmica com acabamento esmaltado, medida 5 x 5 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa P02 Porta em madeira com bate-cadeira e barra de apoio, 01 folha de abrir. 0.90 2.10 02 OBRA: Reforma do Edificio
sarrafeada; referéncia comercial: linha Design, céd. JC 1719 Verde Sdlvia - Jatobd, Atlas, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte P03 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. 1.20 2.10 01
cmﬂ—'mofcz JunfopIL{s Cinza Cjorcg, referéncio comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Ver detalhamento e P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. 0.80 210 08 ETAPA: PI’O]GTO Executivo
pqgmggoo no projeto OquIT?TO,mCO' . . . PO5 Porta em madeira com boqueta para passagem de materiais, 02 folhas de abrir. 0.90 2.10 01

4  Revestimento em placas cer@micas com acabamento acetinado, medida 20 x 30 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa P06 Port umini ist d - filadas. 01 folha de abri . ) Planta Pavi to Té
sarrafeada até o teto; referéncia comercial: linha Linear White AC, cor branco - Eliane, Portinari, Cecrisa ou equivalente técnico. orlaema uml’n!o no sis ?mo © venezianas \./en fadas, olha de abrir. 080  2.10 01 TITULO: anta Favimento lereo

5  Aplicacdo de Idtex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Bege P07 Port? em aluminio com vidro, 01 fo'hF’ de abrir. 1.00 2.10 01
Cevada, cédigo Dulux 30YY 68/024 - Coral, Sherwin Willams, Suvinil ou equivalente técnico. P08  PortGo em metalon. 02 folhas de abrir. 310 250 02 ARQUITETAS RESPONSAVEIS E DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU v A39489-0

6 Aplicacdo de ldtex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas) conforme padrdo da Secretaria PO9  PortGo em metalon. 02 folhas de abrir. 202 3.00 01 ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7
Municipal de Saude, com faixas nas cores Verde Bandeira, Branco e Azul Royal. Para paginagdo, ver elevagao 01. PEX Portas existentes - prever pintura das folhas e dos batentes em esmalte sintético na cor branco. Substituir iGvel

OBSERVACAOQ: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira maganetas. varave
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cerédmico. OBSERVACAO: Todas as portas em madeira terdo espessura de 35 mm e acabamento com aplicacdo de tinta esmalte sintético acetinado; ARQUIVO: DATA: ESCALA:
[] FORRO referéncia comercial: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Todos os batentes das portas de madeira serdo em PMSC_PS_ARQO01a05 FEV/2018 1:50 A R QOQ/ ] O
- I ; , _ ; — ; _ _ madeira macica de cedro, mogno ou jatobd com aplicagdo de tinta esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor branco - Coral,

1 Laje rebocada com aplicagdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Macanetas fipo alavanca, puxadores, fechaduras, dobradicas e acessérios em latdo com GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. acabamento cromo acetinado, referéncia comercial: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Bate cadeira em aco inox =

2 Forro em gesso monolitico com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da finta: cor branco, cédigo 001 - Coral, Todas as portas e caixilhos em aluminio t&ém como referéncia comercial: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Todas as ferragens, trilhos, RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em trincos e acessérios em aluminio t&m como referéncia comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros tém FONE: (16) 3372-2188 / 3412-8812

aluminio com pintura eletrostatica cor branca. como referéncia comercial: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico. VER DETALHES FOLHAS 09 E 10. projetos@gracoarqg.com.br - https://gracoprojetos.wordpress.com
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