
PEITORIL

VIDRO

11 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

Vidro comum liso incolor, espessura 4mm.

Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquitetônico. VER DET. TÍPICO

WCs, Farmácia, Vestiário e DML.

Caixilho em alumínio com vidro 03 folhas, sendo 02 de correr e 01 no sistema de venezianas ventiladas.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.
Grade de proteção em metalon soldado com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais
medida 1.5 x 3 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis.

Vista Interna J01
Escala 1:25

J01

Corte J01
Escala 1:25

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Perfis de alumínio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
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VIDRO

02 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

Vidro comum liso incolor, espessura 4mm.

Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquitetônico. VER DET. TÍPICO

Recepção / Espera

Caixilho em alumínio com vidro 06 folhas, sendo 02 de correr e 04 no sistema de venezianas ventiladas.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.
Grade de proteção em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais medida
1.5 x 3 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis.

Vista Interna J02
Escala 1:25

J02

Corte J02
Escala 1:25

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Perfis de alumínio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
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VIDRO

11 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

Vidro comum liso incolor, espessura 4mm.

Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquitetônico. VER DET. TÍPICO

Sala pré e pós-atendimento, consultórios, expurgo, sala de procedimentos, assistente social, prontuário e copa.

Caixilho em alumínio com vidro 04 folhas, sendo 02 de correr e 02 no sistema de venezianas ventiladas.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.
Grade de proteção em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais medida
1.5 x 3 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis.

Vista Interna J03
Escala 1:25

J03

Corte J03
Escala 1:25

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Perfis de alumínio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
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Escala 1:25
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VIDRO

02 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

Vidro comum liso incolor, espessura 4mm.

Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquitetônico. VER DET. TÍPICO

Sala de reuniões e sala multiuso.

Caixilho em alumínio com vidro 04 folhas, sendo 02 de correr e 02 no sistema de venezianas ventiladas.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.
Grade de proteção em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais medida
1.5 x 3 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis.

Vista Interna J04
Escala 1:25

J04

Corte J04
Escala 1:25

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Perfis de alumínio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
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PEITORIL PEITORIL PEITORIL

VIDRO

05 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

Vidro comum liso incolor, espessura 4mm.

Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquitetônico. VER DET. TÍPICO

Direção, enfermage, sala de testes e administração.

Caixilho em alumínio com vidro 04 folhas, sendo 02 de correr e 02 no sistema de venezianas ventiladas.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.
Grade de proteção em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco.  Perfis horizontais medida
1.5 x 3 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis.

Vista Interna J05
Escala 1:25

J05

Corte J05
Escala 1:25

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Perfis de alumínio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
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VIDRO

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

Vidro comum liso incolor, espessura 4mm.

Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquitetônico. VER DET. TÍPICO

Direção, enfermagem, sala de testes e administração.

Caixilho em alumínio com vidro 04 folhas, sendo 02 de correr e 02 no sistema de venezianas ventiladas.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.
Grade de proteção em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais medida
1.5 x 3 cm; perfis verticais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis.

Vista Interna J06
Escala 1:25

J06

Corte J06
Escala 1:25

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Perfis de alumínio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
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Escala 1:25
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PEITORIL PEITORIL

VIDRO

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

Vidro comum liso incolor, espessura 4mm.

Peitoril em concreto pré-moldado, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquitetônico. VER DET. TÍPICO

Almoxarifado

Caixilho em alumínio com vidro 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 no sistema de venezianas ventiladas.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.

Vista Interna J07
Escala 1:25

J07

Corte J07
Escala 1:25

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Perfis de alumínio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
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Projeto Executivo

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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