
LEGENDA E QUANTITATIVO HIDRÁULICO GERAL

LAVATÓRIOLV

Abreviação Descrição
LEGENDA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

TANQUETQ

Un. Quant.
pc

pc

BE BEBEDOURO pc

1

13

4

pc 2TERMINAL LAVAGEMTL

Altura (m)
1.00

0.55

0.55

0.35

pc 4PIAPIA 0.55

BS BACIA SANITÁRIA pc 20.20

ISOMÉTRICO SUBSOLO
Escala 1:25

ISOMÉTRICO PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:25

LEGENDA DE TUBOS 
TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01 INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA.

VEDAR COM FITA TEFLON.

ÁGUA FRIA:
PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/2010.  

01

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Quantitativo Água Fria (Distribuição)

Tubulação de Distribuição de Água Fria: PVC Marrom Soldável
Tubulação de Distribuição Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldável 

177 Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm pc   5
112 Joelho 90° Sold. e com Bucha  de Latão 25mm x ½ pc  21
2 Tubo Soldável 25mm (m) m 79.98
63 Bucha Redução Sold. Curta 32 x 25mm pc   4
3 Tubo Soldável 32mm (m) m 12.20
98 Joelho 90° Soldável 25mm pc  29

161 Tê de Redução Soldável 50 x 25mm pc   2
180 Registro de Gaveta PVC Soldável 50mm pc   2
187 Válvula de Descarga PVC Soldável 50mm pc   2
150 Tê Soldável 32mm pc   3
169 Tê Sold. e com Bucha de Latão 25mm x ½ pc   3
149 Tê Soldável 25mm pc  11
178 Registro de Gaveta PVC Soldável 32mm pc   1
101 Joelho 90° Soldável 50mm pc   2
5 Tubo Soldável 50mm (m) m 9.56

Sigla Peça Un. Quant.
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
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FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br
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DATA:
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Edifício do Antigo Pronto Socorro Municipal
Avenida São Carlos, 947 - Centro - São Carlos - SP
Reforma do Edifício

Projeto Executivo

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL E DESENVOLVIMENTO:

HID

 ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930
 ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº5069685885

 ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº5069692126

Planta Pavimento Térreo e Subsolo

05/05IND.

NORTE G.


