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TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir. TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. TIPO ';Zrﬁcizﬁggdeiro encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir e boqueta para passagem
APLICACAO Prontudrio e circulagdo. APLICACAO WC PNE. APLICACAO Circulagdo. APLICACAO Constultério, assistente social, vestidrio, salas de teste, administragdo, sala multiuso e DML. APLICACAO Farmdcia.
ACABAMENTO Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em ACABAMENTO Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em esmalte sintético acetinado. ACABAMENTO Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em ACABAMENTO Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em ACABAMENTO Acabamento em pintura em esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em
. esmalte sintético acetinado. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha) e . Bate-cadeira em aco inox. Puxador horizontal, magcanetas, dobradicas (3 por folha) e acessérios em latdo com acabamento cromo . esmalte sintético acetinado. Maganetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha), . esmalte sintético acetinado. Maganetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha), . esmalte sintético acetinado. Maganetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha),
E ACESSORIOS . - . E ACESSORIOS . E ACESSORIOS . . - . E ACESSORIOS . . ~ . E ACESSORIOS . - - .
acessoérios em latGdo com acabamento cromo acetinado. acetinado. mola aérea e acessorios em latdo com acabamento cromo acetinado. mola aérea e acessorios em latdo com acabamento cromo acetinado. mola aérea e acessorios em latdo com acabamento cromo acetinado.
VIDRO - VIDRO - VIDRO - VIDRO - VIDRO -
REFERENCIA Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. REFERENCIA Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Macanetas, ferragens e acessorios: REFERENCIA Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. REFERENCIA Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. REFERENCIA Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
COMERCIAL Macanetas, ferragens e acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. COMERCIAL linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. COMERCIAL Macanetas, ferragens e acessérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. COMERCIAL Macanetas, ferragens e acessérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. COMERCIAL Macanetas, ferragens e acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
. . . A Quando indicado em projeto, soleira em granito Arabesco Branco, esp. 2 cm, largura conf. projeto
SOLEIRA - SOLEIRA Soleira em granito Arabesco Branco, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquiteténico. SOLEIRA - SOLEIRA arquiteténico SOLEIRA -
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P06 01 UNIDADE PO7 01 UNIDADE P08 02 UNIDADES PO9 01 UNIDADE REV. MODIFICACAO RESP. DATA
TIPO Porta em aluminio no sistema de venezianas ventiladas. 01 folha de abrir. TIPO Porta em aluminio e vidro. 01 folha de abrir. TIPO Portdo em metalon. 02 folhas de aborir. TIPO Port@o em metalon. 02 folhas de abrir. LOCAL: Ed'flc{o do~An’rlgo Pronto Socorro MU“'CJDO'
Avenida Sdo Carlos, n® 947 - Centro - SGo Carlos - SP
APLICACAO Expurgo. APLICACAO Circulagdo subsolo. APLICACAO Acesso de veiculos. APLICACAO Acesso ao edificio. OBRA: Reforma do Edificio
Perfis em metalon com pinfura em esmalte sintéfico na cor branco. Perfis horizontais medida 1.5 x 3 cm; perfis verticais Perfis em metalon com pintura em esmalte sintético na cor branco. Perfis horizontais medida ETAPA:  Projeto Executivo
ACABAMENTO ; Ati < i ACABAMENTO ' cu i - ACABAMENTO | medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis verticais. ACABAMENTO | |2 X3 cm; perfis verficais medidas 5 x 2.5 cm. Prever fechamento nas pontas dos perfis ,
. Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e acessorios em aluminio cor branco. . Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e acessorios em aluminio cor branco. . . e : ; . L. . verticais. TfTULO: Detalhamento de Portas
E ACESSORIOS E ACESSORIOS E ACESSORIOS | Acabamento em pinfura em esmalte sintético acetinado. Trincos (01 por folha), dobradicas (3 por folha) e acessérios em EACESSORIOS | Acabamento em pinfura em esmalte sintético acetinado. Trincos (01 por folha), dobradicas ’
latdo com acabamento cromo acetinado. (3 por folha) e acessdérios em latdo com acabamento cromo acetinado. ARQUITETAS RESPONSAVEIS E DESENVOLVIMENTO ARQ. NORA CAPPELLO
: . - CAU n° A39489-0
VIDRO ; VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4mm. VIDRO ; VIDRO - ARQ. RENATA G. BUFFA - CAUn As27047
ARQUIVO: DATA: ESCALA:
. . - . L. . Perfis de aluminio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . . , " . - .. . L . i : ,cod.: i - , i illi , ini i Acnico.
REFERENCIA Perfis de aluminio: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. REFERENCIA Femagens & acessdrios: Udir\w/ese Fecho—ploqst Fermax ou equivalente fécnico REFERENCIA Pintura: Cor Branco, c¢éd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Maganetas, ferragens e REFERENCIA D’guéie(igsr Bfreorrnocoe:soedocceosrg;itoi? I]inhcc?rgl jg?m'ggvggrgsizstgg'n?g Ce)qtgvolsglfeentteecmco PMSC_PS_ARQO9a10_Cxo_Por FEV/2018 1:25 ARQOQ/ ] O
COMERCIAL Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Vidros: Blindex. American Box. Sanfa Maring ou equivalente técnico : COMERCIAL acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. COMERCIAL Técﬁico ‘ 9 : v . Fapaiz, vequ
' ' ' ' ‘ GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
SOLEIRA Soleira em granito Arabesco Branco, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquiteténico. SOLEIRA Soleira em granito Arabesco Branco, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquiteténico. SOLEIRA - SOLEIRA Soleira em granito Arabesco Branco, esp. 2 cm, largura conf. projeto arquiteténico. FONE: (16) 3372-2188 / 3412-8812
projetos@gracoarqg.com.br - hitps://gracoprojetos.wordpress.com
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