Telhado existente

Telhado existente Marquise existente

Jri Marquise existente

Branco 5 5

Espaco para instalacdo
de placa de identificacdo
da Unidade

Branco

/6\

Branco

Azul Royal ; i ; i ‘ ‘ ‘ ‘
Verde Bandeira ‘ 8 ‘

Verde Bandeira i ‘ ‘ L

@ 101.190

P08

T00.75

ELEVACAQ 01
Escala 1:50

98.075

) ELEVACAO 02
Escala 1:50

Marquise

existente
/5\ 5

Telhado existente Telhado existente Telhado existente

Telhado existente

/A

i i - e i

10].190®
5 a0

P08

= | £oj Guardacorpo em

= : = [ | tubos metdlicos

‘ ‘ ‘ N VER DET. FL. 05 =

Guordocorplo.em : : ‘ ] : ] : ‘ :
tubos metdlicos __l @l
VER DET. FL. 05 | _
.~ 1
L@% 98.125 98.075
YV

ELEVACAO 04
Escala 1:50

ELEVACAO 03
Escala 1:50

ESPECIFICAGCAO DE ACABAMENTOS
O rso

Tubo metdlico @=4.5 1 Piso em manta vinilica em placas (medidas 30 x 30 cm), espessura 2,0 mm, Classe lIA de energia radiante, assentado sobre regularizacdo.

cm, esp. 3mm Referéncia comercial: cor Bege claro, Linha Paviflex Natural, Colegdo Thru, coddigo 9205691 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente
técnico. Rodapé no mesmo padrdo do piso, h=7 cm.

2  Piso cer&mico sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 45 x 45 cm, classe de aftrito Il, PEI 4. Referéncia comercial: linha Forma Dual

QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO
DESCRICAO DE CAIXILHOS

LARG. ALT. PET. QTDE.

1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

Parafuso e bucha com ; i ; foni : : : : Snci JO1  Caixilh luminio. 03 folh do 02 folhas d idro e 01 folha fi lumini 1.80* NOTAS:
Branco AC - Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo, linha Juntaplus Larga, cor Marfim, referéncia aixiiho em aluminio. Us tolhas, séndo UZ 1olhas deé corrér com vidaro e Ul 1olha fixa em aluminio no . .
cabeca sextavada S10 comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou ecci]uivolen're técnico. 1 P g sistema de venezianas ventiladas. Grade de protecdo em metalon. 0.90 1.10 1.59%* 1 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
4 @ =S @ 3 Piso em concreto desempenado 30MPa, espessura 8 cm. Retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento vassourado J02 Cpixilho em Glum!nio. 06 folhos, sendo 02 folhas de correr com vidro e 04 folhas fixas em aluminio no 1.90 2.40 0.50 02 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
- inali 5 i = = N\ sistema de venezianas ventiladas. Grade de protegdo em metalon : : ' £ «
Sinalizagdo em Braile Tubo@=2.5cm Tubo @ =4.5cm / | —Ch 1Ali 8" anfiderrapante. : protec : 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
Tubo em aco de dlta i i ‘ ‘ apa metdlica 1/ ; : ; ; : a ; 3 ; JO3  Caixilho em aluminio. 04 folhas, sendo 02 folhas de correr com vidro e 02 folhas fixas em aluminio no
resisténcia & corrosdo Primeiro informando sobre pavimento >~ Tubo@=1.5cm \\ / 4  Piso em pedras de arenito amarelo com bordas em arenito preto. Assentamento fipo mosaico portugués. Paginagdo conforme projeto - g et . 2.00 1.70 1.20 11
Tubo @ =4.5cm @ =45cm ' Anel com fextura degrau . _ O = O arquiteténico. Guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor grafite. Referéncia comercial da guia: sistema de venezianas ventiladas. Grade de protecdo em metalon. : . 05
gl\“* : confrastante com a superficie 30.0 Argamassa 1:3 ~ N Tubo @ =4.5cm - = Tecpavi, Arfconpre, San Carlo ou equivalente técnico. J04  Caixiho em aluminio. 04 folhas, sendo 02 folhas de correr com vidro e 02 folhas fixas em aluminio no 200 149 120 02
= do corrimdo -ucm Tubo@=45cm |— D) ¢ b0 @ = 2.5 DeTQ | he A A PAREDES sistema de venezianas ventiladas. Grade de protecdo em metalon. : : : 04
= K 1.00m chumbado ubo o =2.0Cm JOS Caixilho em aluminio. 04 folhas, sendo 02 folhas de correr com vidro e 02 folhas fixas em aluminio no
[ Tubo @ = 4.5 cm 5.0cm‘4.5(:m no piso ~N —y Tubo @ =4.5cm 1 Aplicacdo pintua sobre massa PVA nas paredes novas e nas paredes onde houve remogdo de azulejos e sobre seladora nas paredes sistema de venezianas ventiladas. Grade de protecdo em metalon. 2.00 1.29 1.40 05 raco 03
= V— ) Tubo @ = 2.5 cm ESCO |C| ] 05 existentes. De h = 0.00 até h =1.00m aplicacdo de esmalte sintético em duas demados ; ref. comercial: cor Verde Danubio, coddigo Dulux J06 Caixilho em aluminio. 04 folhas, sendo 02 folnas de correr com vidro e 02 folhas fixas em aluminio no 02
* ) e ‘ _ = ' TUb télico @=4.5 70GY 31/304 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Acima de h=1.00m, aplicagdo de ldtex acrilico acetinado em frés sistema de venezianas ventiladas. Grade de protecdo em metalon. 1,50 1.10 1.59 o1 SRR reemertes 01
& \// 3 fUbo@=4.5cm — N e me; o demdios; ref. comercial: cor Branco, codigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. J07  Caixilho em aluminio. 04 folhas, sendo 02 folhas fixas com vidro e 02 folhas fixas em aluminio no sistema —
Q — el ~ e ayl b = Tubo @ =2.5cm cm, €sp. smm 2  Substituic@o de pecas cerédmicas danificadas por pegas removidas em outros ambientes. Pecas e rejunte conforme padrdo existente. de venezianas ventiladas. Grade de protecdo em metalon. 1.90 1.10 1.59 01 REV. MODIFICACAO RESP. DATA
> N 8 | b~ 2 Chapa metdlica 1/8" Detalhes em pastilha cerédmica com acabamento esmaltado, medida 5 x 5 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa * pavimento térreo ** subsolo
o ~N|E e / 1> ~ Tubo @ =1.5cm : P sarrafeada; referéncia comercial: linha Design, cdd. JC 1150 Branco Neve - Jatobd, Atlas, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte - Edificio do An’rigo Pronto Socorro Municipcl
~ 9L LU e Tubo @ =2.5cm anti-mofo Juntaplus Cinza Cl ferénci ial: Eliane, Quartzolit, Emb ivalente técnico. Ver detalhament DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QIDE. LOCAL: . N 2
Iy DETL Ale B plus Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Ver detalhamento e : i °
ey = A N | ) Parafuso e bucha com Paginacdo no projeto arquitetdnico. PO1 Porta em madeira, 01 folha de abrir. 090 210 02 Avenida Sdo Carlos, n° 947 - Centro - Sdo Carlos - SP
- L Grapa metdlica / \ cabeca sextavada $10 3 Revestimento em pastilhas cerdmica com acabamento esmaltado, medida 5 x 5 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa P02 Porta em madeira com bate-cadeira e barra de apoio, 01 folha de abrir. 0.90 2.10 02 OBRA: Reforma do Edificio
) L N \{ f sarrafeada; referéncia comercial: linha Design, céd. JC 1719 Verde Sdlvia - Jatobd, Atlas, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte PO3 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. 1.20 2.10 01
7 N ‘ . Alvenaria anti-mofo Juntaplus Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Ver detalhamento e P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. 080 2.10 08 ETAPA: Proje’ro Executivo
' l <ol d / paginacdo no projefo arquitefonico. PO5 Porta em madeira com boqueta para passagem de materiais, 02 folhas de albrir 0'90 2'10 01
N A / / / / De‘l’c | he GU Ordocorpo 4 Revestimento em placas cer@micas com acabamento acetinado, medida 20 x 30 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa P06 Port lormini st dev - venfiadas. 01 ”; de abri . : : . E| 5es 01 02. 03 e 04 e Detalh
H = S T [ | sarrafeada até o teto; referéncia comercial: linha Linear White AC, cor branco - Eliane, Portinari, Cecrisa ou equivalente técnico. orfaema um{n!o no sis gmcl © venezianas Ven fadas, D1 folha de abrlr. 0.80  2.10 01 TITULO: evacoes Ul, Uz, € € beraines
DeTG I h e COITI Mao e Cor'l'e TFCI ﬂSVGI’SCﬂ RS R 5  Aplicacdo de latex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Bege ';gg Eorif’ em qlumtm:o C%I’;fVIEFO, g] foltl;mg de abrir. 1.00 210 01
. = . . ~ s 4. . ~ . - . - v Cevada, cédigo Dulux 30YY 68/024 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. orrac em metaion. Uz tolnas ae abrir. 310 250 02 ARQUITETAS RESPONSAVEIS E DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU re A39489-0
COI’TG TrO ﬂSVGI’SCIl DeTG I he Corrl mao DeTG | h Slgle | 1Z4 CO O TO Tll No COIrmao - Plo nTG DeTO | h e FlXO CO @) d (@) Corrl mao Escala 1:25 v f <" 6  Aplicacdo de latex acrilico fosco em trés demaos sobre seladora acrilica (nas paredes externas) conforme padrdo da Secretaria PO9 PortGo em metalon. 02 folhas de abrir. 2.02  3.00 01 ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7
ESCO'O 'l 05 : - - Municipal de Saude, com faixas nas cores Verde Bandeira, Branco e Azul Royal. Para paginacdo, ver elevagao 01. PEX Portas existentes - prever pintura das folhas e dos batentes em esmalte sintético na cor branco. Substituir variavel

macanetas.
OBSERVACAO: Todas as portas em madeira terGo espessura de 35 mm e acabamento com aplicacdo de tinta esmalte sintético acetinado;
referéncia comercial: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Todos os batentes das portas de madeira serdo em
madeira maci¢a de cedro, mogno ou jatobd com aplicagdo de tinta esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor branco - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Macanetas tipo alavanca, puxadores, fechaduras, dobradicas e acessérios em latdo com
acabamento cromo acetinado, referéncia comercial: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Bate cadeira em ago inox
Todas as portas e caixilhos em aluminio tém como referéncia comercial: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Todas as ferragens, trilhos,
frincos e acessérios em aluminio tém como referéncia comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros tém
como referéncia comercial: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico. VER DETALHES FOLHAS 09 E 10.

ESCO'O ] 25 VlSTO IGTerOI OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira

na Parede - Corte :
DeTG | h e B em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cerémico.
Escala 1:05 [] FORRO

Escalal:05
1 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolitico com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagcdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostatica cor branca.
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