LEGENDA

QUADRO DE DISJUNTORES

QUADRO PARA DADOS

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO IP65

NORTE G. S X—PONTD N
Jdp INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
e B\ X—PONTO _
_ _ @ INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
A PONTO DE TELEFONIA A 1,10cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 11
A PONTO DE OOZCZ_O>O>O A 1,10cm DO PISO ACABADO COM 1 TOMADAS RJ 45

»mx “PINTD 1 CONJUNTO C/ 02 TOMADA 127V (2P +T) A 90CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

X — PONTO X
& TOMADA 127V (2P +T) A 90CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X  ——PONTO _
& TOMADA 127V (2P +T) A 2,40m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
x N
@ "™ | PONTO DE ENEGIA PARA SISTEMA DE ARCONDICIONADO
Bxf\emo TOMADA CHUVEIRO (2P + T)A 2,20 DO PISO (PADRAO ABNT)
~— 0 ELETRODUTO QUE SOBE
O—-— ELETRODUTO QUE DESCE
N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE, DENTRO DE
—H+ ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)

LUMINARIA DE SOBREPOR LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR EM ACRILICO
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3317 A 3700 LM, POTENCIA DE 31 A 37 W CORPO EM
CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO(REFLEXAO
TOTAL DE 86%). ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA(LATERAL). EQUIPADA COM
PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGCA E PROTECAQ
CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3625 - PREMIUM -
ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.
REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8901.1A1.45B- ITAIM, STOCK, PROJETO OU

EQUIVALENTE TECNICO.
POT. LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W,
4 PINOS. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
@ EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR EM VIDRO
N/

PLANO TEMPERADO COM CENTRO JATEADO. REFERENCIA COMERCIAL: OURO-5(8193), CODIGO
8193.2C6.320 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO "SAIDA"

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (ACLARAMENTO)

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA (100X50)

ELEVACAO 02

"

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA DADO/VOZ (100X50)

\ Rampa existente ELG ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE (BOMBEIRO)
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[ LG ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE
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EL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICA

LT ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA E TELEFONIA
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Projecdo marquise

[ b = | DUTO EM ALUMINIO 73x25mm DUPLO TIPO DUTOTEC
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Plataforma
7 elevatdria Consultério

CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE (BOMBEIRO).

CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
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T CAIXA DE EMBUTIR EM PYC COM ESPELHO 4X2
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PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA DE ALUMINIO
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\ Procedimentos ’ >
FLG £LG FLG 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS

— 02 CONDUTOR TERRA NXO COTADO #2,5 mm2 - ILUMINAGAO
1 CONDUTOR TERRA NZO COTADO #4,0 mm2 - TOMADAS DE ENERGIA

j , | 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA E PARA DADOS NaO COTADO @1°
| Assistente 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
| 7 . ¢ FASES-PRETO
Wﬁ me\ Socidl B{] : NEUTROS - AZUL CLARD
Q 1 , >[] ¢ CONDUTORES PE - VERDE
B 7 ] CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2:

. i i 7 o FASES PRETO, NEUTRD - AZUL CLARD, PE - VERDE
N Coleta N 7 CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2:
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, : FASES PARA TOMADAS MORMAIS/COMUM - BRANCO
| ! \ ! 1% m : FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA E NO-BREAK - VERMELHO
o ,. I : FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETD
7 i il 7 : NEUTROS - AZUL CLARO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
P ¢ RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

1 Circulacdo 1 == N } 05 NAD SERAD PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
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Atendimento

06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10<DEZ)> VEZES
0 SEU DIAMENTRO NOMINAL
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ELEVACAO 01

07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO

(9%
DEVERZO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NaO SE ADMITINDO O uUSO DE ROTEX
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NENHUMA FIAGAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULAGAO EXCLUSIVA
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Consultério

ELETRODUTO GALVANIZADO o Vestidrio Copa
INSTALADO NO ENTREFORRO| ~_—©
@1x2" oo WC

973

RACK

GABINETE RACK PADRAO 19", COM DOIS ORGANIZADORES DE CABOS
VERTICAIS E UM SUPERIOR, COM DIMENSOES DE: ALTURA 24U (1066mm-UTIL) x
LARGURA 19" {465mm) x PROFUNDIDADE 670mm CONSTRUIDAS EM CHAPA DE
AGO COM 1,50mm DE ESPESSURA, NO MINIMO, BASE COM 565mm, PORTA
FRONTAL EM ACRILICO COM LINGUETA E CHAVE, TAMPAS LATERAIS E DE
FUNDO CEGAS, TETO EM CHAPA, PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI.
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LIGAGAO DO CABO TELEFONICO PAR 2
SEM ESCALA

PAR 3| PAR 1| PAR 4

ANATA
|

2345678

\\\_ b CAIXA PASSAGEM
N NOVA TEFONIA
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NOTA:

U ] _ Rampa existente
— CADA PAR DOS CABOS TELEFONICOS DEVERAO SER
CONECTADOS NOS PINOS "4 " E 5" DA TOMADA RJ—45

_ > NO PATCH PANEL

INTERRUPTOR
_ LEGENDA:
|

CABO MULTI - LAN - EIA/TIA - 568A ~
CATEGORIA 6 - MODULAR JACK 8 POSICOES
SEM ESCALA

I
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REGUA COM 12 TOMADAS 543.13 PIAL DOTADA DE FUSIVEL E INTERRUPTOR

_— ELETRODUTO PEAD @2X2"

% 1en/ CODIGO DE CORES
m_lm<>n>o OL. @ 10/100 Mbps FAST ETHERNET SWITCH (24 EEPN‘

PORTAS RJ-45) REGUA COM TOMADAS FICARA PAR 1 AZUL — BRANCO*

NA PARTE POSTERIOR DO RACK
"PATCH PANEL" (PARA ESPELHO DO SWITCH) PAR 2 BRANCO** — LARANJA
(TIPO U DE 24 PORTAS RJ-45 DISPOSTAS 6 A 6)

PAR 3 BRANCO — VERDE

Proje¢cdo marquise

"PATCH v)-m/_m_u. (AREAS DE TRABALHO)
(TIPO U DE 24 PORTAS RJ-45 DISPOSTAS 6 A 6) PAR 4 BRANCO — MARROM

BLOCO 110 PARA TELEFONIA
(PARA RACK 19" - 100 PARES)

\

MEDICAO ENERGIA
CPFL

PLANTA PAVIMENTO TERREO
Escala 1:50

* FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO AZUL
GUIA FRONTAL DE CABOS FECHADO #+ FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO LARANJA
ETC...

GUIA DE CABOS TRASEIRO

GUIA SUPERIOR PARA CABOS AO LONGO DA
LARGURA DO RACK

GUIA VERTICAL FECHADO PARA CABOS AO
LONGO DA ALTURA DO RACK

CBONONONONONC

VISTA FRONTAL DO RACK
SEM ESCALA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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REV. MODIFICACAO RESP. DATA
loca.: Edificio do Antigo Pronto Socorro Municipal

Avenida Sdo Carlos - Centro - SGo Carlos - SP
OBRA: Reforma do Edificio

ETAPA:  Projeto Executivo

TIULO: Plantas Pavimento Térreo - Dados e Voz

ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSAVEIS E DESENVOLVIMENTO:

ENG. MARCOS C.C.ANTUNES
CREA n° 5062600651

ARQUIVO: DATA: ESCALA:
PMSC_PS_ELE FEV/2018 1:50 ELE Om\ ON

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 /| 3412-8812 projetos@gracoarg.com.br - www.gracoarg.com.br




