CORTE B--B NOTAS: ESTACAS STRAUSS

LOCACAO DAS ESTACAS 1- 0 COMPRIMENTO PREVISTO PARA AS ESTACAS DEVE SER CONFIRMADO
-1 NA OBRA DURANTE A EXECUCAO
ESC.: 1:50 EsC.: 1:25 C
2- EXECUTAR ESCAVACAO UTILIZANDO SIMULTANEAMENTE INTRODUGCAO DE REVESTIMENTO
METALICO, ATE QUE SE ATINJA A PROFUNDIDADE PROJETADA.
\\ Il
/\/ 3- CONCRETO PARA AS ESTACAS STRAUSS: fck> 20 MPa - CONFORME NBR 6118
ABATIMENTO OU SLUMP TEST ENTRE 12cm a l4cm
MEDIDA EM mm CONSUMO MINIMO DE CIMENTO> 300 Kg/m?
469 AGREGADOS: AREIA E BRITA 1
‘ 4- A CONCRETAGEM NAO PODE SER INTERROMPIDA E DEVE SER FEITA NA MESMA HORA DA PERFURACAO,
J 297 l 297 J_ 297 l 297 J_ 297 | N.CALCADA RETIRANDO-SE GRADATIVAMENTE O REVESTIMENTO COM SIMULTANEO APILOAMENTO DO CONCRETO.
o ¢ ° ¢ ° ¢
! J TOPO 802;3L0C0 5- NAO SE DEVE EXECUTAR ESTACAS COM ESPACAMENTO INFERIOR A 5 DIAMETROS EM
N.=-0. INTERVALO INFERIOR A 12h.
. E.OL . E.O3 . E.O5 . E.O7 o E09 o B S P—— A K
C.A.=-0,78 C.A.=-0,78 ‘ C.A.=-0,78 C.A.=-0,78 ‘ C.A.=-0, C.A.=-0, B N 6- FAZER UM PRE-FURO COM PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 2.0m.
I R {} D & {} & {} _ s 7- COBRIMENTO DA ARMADURA= 5,0 cm.
<+ < <+ < <+ < 3| MEDIDA EM cm J‘ 0 7;;2 8- ENCAMISAR O FURO SE NECESSARIO ,A ARMACAO DEVE SER COLOCADA NO FURO ANTES DA CONCRETAGEM.
_ o - ol = . S o . R | . - __ .9 _ - (8 ) C.A =-0.
° ‘ mF @ ‘ Tr: Jﬁ :‘F o ﬁt TF ° ‘ - :‘H l 9- UTILIZAR ESPACADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMACOES.
< < < < < < _ VB o ‘ i
— — $— — — — — I i i ‘ = 10- PROFUNDIDADE CONFORME PARECER GEOTECNICO (ESTIMADO 10,0 m).
7«
11- 0S PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DAS ESTACAS STRAUSS DEVEM SEGUIR AS RECOMENDACOES
E.O2 E.04 0. 78 ‘ E.O06 ‘ E.O8 ‘ E.10 E.12 U UL DO ANEXO G DA NBR 6122-2010.
=— C.A.—_ =- . . = . .= —_—
| C.A.=-0,78 | ’ | C.A.=-0,78 | C-A 0,78 | C.A 0,78 ‘ C.A.=-0,78 12- REALIZAR PROVA DE CARGA CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 6122-2010.
13- FAZER CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO E REALIZAR OS ENSAIOS DE ACORDO COM AS
. NBR 5738 / 5739/ NBR 12655.
FORMA DA FUNDACAO 14- PREPARO DA CABECA E LIGACAO COM 0 BLOCO / ESTRUTURA DE COROAMENTO:
ESC.: 1:50 REMOVER A ARGAMASSA ATE A COTA DE ARRASAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTO
BLOCO DE 2 ESTACAS (6X) E PROCEDIMENTOS QUE NAO DANIFIQUEM A ESTACA.
ESC. 1:25 15- PARA O REGISTRO DA QUALIDADE DOS SERVICOS O EXECUTOR DEVE PREENCHER UMA FICHA DE
CONTROLE PARA CADA ESTACA, CONFORME NBR 6122-2010, E SUBMETER 0OS RESULTADOS PARA
<[@ AVALIAGAO DA FISCALIZACAO OU FABRICANTE.
‘ ‘ 16- FOI SOLICITADO A SONDAGEM AO CONTRATANTE , POREM NAO FOI FORNECIDO
! 297 % 297 l 297 l 297 l 297 | T 150 T
| | B | | | 1 ‘ ‘ —t ESTACAS STRAUSS
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R A R ™ A: e - TL\ _ TL\ 2 A: CAPACIDADE
1 o \ 4 \ S SEMBOLO TIPO 7] COMPR. DE CARGA QD
- VBl 25/40 _ = ‘ ‘ (cm) m NOMINAL (kN) )
- — — o] - - - T T T - e o (kN.m)
N= 300 KN
A S S NID AN A 30 90 30 STRAUSS 32 EiBI"gADO H= 00 KN 12
e — ’ M= 00 KN.m
B1 B1 — Bl B — Bl — Bl |
‘ 150/60 304304 150/60 150/60 150/60 150/60 150/60 < OBS. :
‘ ‘ ‘ ‘ CORTE B__B AS ESTACAS DEVEM SER EXECUTADAS POR FIRMA ESPECIALIZADA QUE
‘ H=60cm H=60cm H=60cm H=60cm H=60cm H=60cm CORTE A—A DEVERA GARANTIR A QUALIDADE E AS ESPECIFICACOES DEFINIDAS NA NBR 6122-2010
‘ ESC. 1:25
¢ | | 1485 | | jL ARM. ESTACA ARM. ESTACA
CORTE A-—A // /] CONSUMO DE MATERIAIS
PARA AS ESTACAS
ESC.: 1:50 | /| |/ | |
MEDIDA EM cm ° o cA 3 | | | VOLUME CONCRETO ACO
© I | I I I I fck = 20mpa (M3) (kg)
. A . A . A
I I I I N.CALCADA I I ~~ in
N.=-0.23 “TL + |+ — ‘ 4FH}——{- FFHF ‘ 9,65 600
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S I N 1 | ~ 1 | 1l N ' ‘ ASTgOODE 6CONCRETO I | I WI | I NOTAS
Y ° _ SOLO COMPACTADO . MAGRO e=bcm. UL = .
8 VB1 < ‘ YBl VB1 VB1 VBl C.A =-0. 78"’,_,: MECANICAMENTE. | | _Tﬂ | _T1 |
PR e PR R RS 0
— 1- VERIFICAR MEDIDAS E NIVEIS EM OBRA.
SOLO COMPACTADO LASTRO DE CONCRETO SOLO COMPACTADO LASTRO DE CONCRETO SOLO COMPACTADO 2- MEDIDAS EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO.
MECANICAMENTE. MAGRO e=6cm. MECANICAMENTE. MAGRO e=6cm. MECANICAMENTE.
VB1 ESPECIFICACOES:
25/40 25/40 25/40 25/40 25/40
1- ACO CA-50A fyk=500MPa.
< 2- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (C.A.A)=ITI.
3- CONCRETO fck = 25 MPa - CP IV - RS.
4- MODULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO Eci = 28.000 MPa.
1 N5 C/15 L L N5 C/15 1 1 N5 C/15 L L N5 C/15 1 1 N5 C/15 1
? 16 © 6.3 I I 16 @ 6.3 ? ? 16 0 6.3 I I 16 © 6.3 T T 16 0 6.3 T Corte A AGO POS B(Ir;lr—n) QUANT %Or\lllelfl_RIMT%\JTTfL 5- UTILIZAR AGREGADOS BASALTOS E DIABASIO
' 3 910 ' ' 3910 ' ' 3910 ' 3910 3910 ' 3910 ) P Cem) OU DE GRANITO E GNAISSE (ALFA E =1,0).
60 10 | 3910 VBT cm cm 6- FATOR AGUA / CIMENTO <0.60.
7- 0 TRACO DO CONCRETO DEVERA SER VERIFICADO POR
30 10 3 0 10 30 10 3 0 10 30 10 382 % %8 g 1%3; ﬁgg TECNOLOGISTA QUALIFICADO.
Bl B2 B3 B4 BS 86 ~* 34 10 50A 3 10 3 970 2910 8- REALIZAR CURA IMEDIATA E PERMANENTE DURANTE 7 DIAS - MANTER UMIDO.
< 50A 4 10 3 675 2025 9- TRABALHAR EM CONJUNTO: PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO ARQUITETONICO
| < | | | . | | s 50A 5 6.3 80 104 8320
H ‘ < 10- MOLDAR E ENSAIAR CORPOS DE PROVA EM LABORATORIO PARA CONTROLE
\ \ 1095 \ \ | 500 \ o DA RESISTENCIA DO CONCRETO, CONFORME NBR12655 E NBR12654.
RI | | 3 N1 6 10 | | 3 N2 210 7 I'\ " 0-60 11- INFORMAR OS RESULTADOS DO CONTROLE TECNOLOGICO AO CONTRATANTE
c=1122 C=527 o~ RESUMO ACO CA 5 .
‘ ‘ ‘ ‘ [ ‘ ACO BIT COMPR PESO 12- A EXECUGAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERA SER FEITA
\ CONFORME NBR 6118 E NBR 14931.
60 (mm) (m) (kg)
‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ 80 N5 2 6.3 C=104 50A 6.3 33 20 13- REALIZAR CONTROLE RIGOROSO PARA O COBRIMENTO DAS ARMADURAS.
2l 650 | 50A 10 99 61 ,
~N 945 RV EIRESE 5 Total E0A 3T K 14- REATERRAR SOMENTE APOS 28 DIAS DA CONCRETAGEM DE TODA A OBRA.
\ \ 3 N3 2 10 ¢=970 \ \ - \ €50 Tota = 9 15- COBRIMENTO DAS ARMADURAS : 5.0 cm.
16- AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVEM SER DIMENSIONADOS POR EMPRESA ESPECTALIZADAS.
BLOCOS Bl 6X STRAUSS @32 - 12x
ESC. 1:25 SEM ESC. CONSUMO DE MATERIAIS PARA 1 UNIDADE
AR A N0 BLOGO 4 CONSUMO DE MATERIAIS PARA 1 UNIDADE
Q CORTE A-A CORTE B-B —t (C.A) VOLUME CONCRETO | CONCRETO MAGRO | AREA FORMA | ACO
. . 0 z _ - 2
” ESC. 1:25 ESC. 1:25 ) TRASPASSE MINIMO fck = 25 mpa(m ) fck = 15mPa (M8 ) (m?) (kg)
¢
— = oy ‘ 10 N3 c/15 — ARM. ESTACAS 3 3 —1 7 ACO POS | BIT |QUANT| COMPRIMENTO 450 020 24,60 28
. N s
! ', | | LACAR ARM DA ESTACA —1 ¢ tnm Q ONIT | TOTAL g (mm) COMPRIMENTO
s o] b= ——1 6 N1
2 « : a - 5 —1 em | (em 5.0 30 cn
s N - N (@) — —4 . cm
in - STRAUSS @32 - X12
A —-——t—- —t—- | g A g SO 2 "2 I = R~ T T oo 0w 8.0 45 cm
o L | v O o 3 — 4 50A 2 6.3 12 | -CORR- | 46800 10.0 55 cm
b | - - S £ Y § 4 S 12.5 70 cm
— & | ‘2 8 3 >_ 16.0 90 cm
2 S S — 20.0 110 cm
150 © : [— y RESUMO ACO CA 50-60 25.0 140 cm
2 —1 o ACO BIT COMPR PESO
m £ — 1 (mm) (m) (kg)
Q w = 4N 50A 6.3 468 115
140 50A 12.5 504 485 RAIO DE CURVATURA PARA O ‘
5 N1 ¢ 12.5 C/10 C=240 — N2 @ 6.3 C=COR Peso Total 50A = 600 kg DOBRAMENTO DAS BARRAS — — —
ACO POS | BIT |QUANT| COMPRIMENTO S 2 HELICOIDAL - PASSO 13 p, - c
(mm) UNIT | TOTAL 2 R (mm) D) (em) REVISOES
(cm) (cm) 10.0 3 cm 6 cm ~
BLOCOS Bl (x6) X5 N2 8 8 C/10 Co240 12.5 3 cm 7 cm REVITALIZACAO DA PRACA
50A 1 12.5 60 240 14400 X = 10 N3 g 8 C/15 C=215 16.0 4 cm 8 cm 5
50A 2 8 60 240 14400 o ¢ 140 BULBO — < 0.0 8 am 14 om 22 DOS VOLUNTARIOS
20 : £ o b L2900 > APTLOADO 25.0 10 cm 18 cm ® Terminal do Mercado
/ < CLIENTE: e 150
A . PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS - SP _
RESUMO ACO CA _50-60 / ESPECIFICACOES: g
A(;O BIT COMPR PESO Z Avenida S&o Carlos com Avenida Dona Alexandrina Local:  SAoCanosih
_ _ - . — REVISAO £:§
50A (rgm) (m)273 (kg)108 1 heo A Zgz iyt ZggMPa' ) | PN EXECUTIVO FUNDAGAO
- ACO CA- yk=600MPa. X .
50A 12.5 144 139 3- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (C.A.A)=ITI L ;gi}:%ﬁ%g%ggﬁ%@sos UNICA
Peso Total 50A = 247 k b b i AR
9 4- COBRIMENTO DAS ARMADURAS : 5.0 cm. AUTOR DO PROJETO DO TERMINAL:  Julio César Alves Ferreira
5 N1 @ 12.5 C/10 C=240 A . Rafael Costa Tambellini
140 RESPONSAVEL PELO PROJETO EXECUTIVO: arael Costa |ambellini
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