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NOTAS E ESPECIFICACOES:

1—ANTES DE INICIAR A FABRICAGAO DEVEM SER VERIFICADAS TODAS
AS MEDIDAS E AS DIMENSOES DOS ELEMENTOS EXISTENTES NO LOCAL.

2—MEDIDAS EM MILIMETROS OU POLEGADAS, COTAS DE NIVEL EM METROS.

S3—MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
PERFIS | OU H LAMINADOS: AGCOMINAS ASTM A-572 Gr.50 fyk=34.5 Mpa
PERFIS DOBRADOS, CHAPAS E CANTONEIRAS: ACO ASTM A-36
ELETRODOS PARA SOLDA AWS E-—70xx
PARAFUSOS: AGO ASTM A—-325

4—NORMAS A SEREM UTILIZADAS:
NBR 6120 — CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES
NBR 8800 — PROJETO E ExECUGAO DE ESTRUTURAS DE AGO
AISC — MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION (8 EDIGAO)
ASD — ALLOWABLE STRESS DESIGN (9° EDIGAO)

5—PREVER PINTURA ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO DE ACORDO
COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL.

6—PARA DETALHAMENTO, FABRICAGAO E MONTAGEM, TODAS AS
MEDIDAS EM ELEVAGOES E LOCAGOES DE INSERTOS E
CHUMBADORES DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA. DEVEM
SER OBSERVADOS TAMBEM OS DESENHOS DE FORMA E
ARMAGCOES DE CONCRETO.

7—(TSF) = TOPO SUPERIOR FUNDAGAO
(PO) = PISO 0SSO
PISO ACABADO

(PA)
(™v)

TOPO VIGA
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