PREFEITURA VM ENGENHARIA
DO MUNICIPIO DE RECURSOS
DE SAO CARLOS HIDRICOS LTDA

Engenharia
) N
AL ,

MUNICIPIO DE SAO CARLOS

PROJETO BASICO DE GALERIAS PLUVIAIS

AREA 1: IMEDIAGCOES DA AVENIDA TETRACAMPEONATO

JANEIRO DE 2018

VARIOS ESTUDOS E PROJETOS



PREFEITURA VM ENGENHARIA

DO MUNICIPIO DE RECURSOS

DE SAO CARLOS HIDRICOS LTDA
Engenharia
INDICE GERAL
100 0) (08 S e 24 7. ) P 2
APRESENTAGAD ....oreruerserssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssassssssssssssssssssasssessssssssssssssassssssssssases 4
1. VISITA AO LOCAL E CONHECIMENTO DO PROBLEMAL......ccccuomummmmmmesmssmssssssssssnsssnsnes 5
2 N0 0 0 L0 2. N 7 6
3. METODOLOGIA EMPREGADA ...t ciiisiisisssissssssssssssssmssenssasssssssssssssmsssnsssnssssssssssssnsssnssnssss 7
4. PROJETO EXECUTIVO .cccioiimsumsessssssssssssssmsssssssassassssssssssssssssssssssnssnssssssssssssssssassnssnssnssnssnssssassnss 8
5. ESPECIFICA(;()ES DOS SERVICOS ....oooiitimsmmsmssssmssssmsssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsassnss 9
5.1. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS 9
5.1.1. DESCRICAD ..ottt ettt ettt ettt et st et et s et et e st s st es st st ese s et enestetens s etessssetenenatas 9
5.1.2. EQUIPAMENTOS ..ottt ettt et e e ee e s st et e e eeeeeeeae e eeses et s eeseseseeseseeeesenen et et eeesseeseseaeaeanas 9
5.1.3. EXECUGAD ...ttt ettt sttt ettt et s et et s et stene st es e st et ene st etesssssteneanatas 9
5.2. ESCORAMENTO DE VALAS 10
5.2.1. DESCRICAD .ttt ettt ettt ettt e e e e s e e e s e e e ettt sesasesaeeesesaenen et es et st esesesenenananns 10
5.2.2. EXECUGAD ...ttt ettt ettt et et et st et e et s e et e st st et ess st et es s ste s ess st et eesstessesssaassenssrannas 10

5.3. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO “PONTA E BOLSA” PARA REDE DE

GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 13
5.3.1. DESCRIGAD ..ottt ettt ettt s et s ettt e s st e s ss e et eses et ss s snantstetesess s anees 13
5.3.2. EQUIPAMENTOS .eeeeeeeieeveteteteteteteee st e se sttt sees e e ssssssssssesessssassssssssesesesesesesesessasssssssasesesesesnanes 13
5.3.3. IMATERIAIS ..ottt sttt sttt s st s ettt s ettt s s st et st st st st s s e st et st es s saneens 14
5.3.4. 23 q={o( U LY TR 15

5.4. REATERRO COMPACTADO DE VALAS 16
5.4.1. DESCRIGAD ..ottt ettt ettt b et s et ettt st ss s et et eses et ss s snasestetesess s anaees 16
5.4.2. EQUIPAMENTOS ...ttt sttt ettt sttt ettt e ettt sttt s st et stsa st st s e st es et st s sanens 16
5.4.3. 23 q={o( U LY TR 16

5.5.  POCO DE VISITA 17
5.5.1. 5] Y01 2TV IO TR 17
5.5.2. EQUIPAMENTOS ...ttt sttt sttt sttt se ettt ettt st et st st st st s st et es et st s sanens 17

2

VARIOS ESTUDOS E PROJETOS



PREFEITURA VM ENGENHARIA

DO MUNICIPIO DE RECURSOS

DE SAO CARLOS HIDRICOS LTDA
Engenharia
5.5.3. EXECUGAD ...ttt ettt ettt ettt st et e et s e et e st st et ess st et es s st et ess st e s essstesesssaassenssrasnas 17
5.6. BOCAS DE LOBO 18
5.6.1. DESCRICAD ...ttt ettt ettt ettt st et e et s e et e st st et ess st et es s sae st ess st et ess st et esssaassenssresnas 18
5.6.2. EQUIPAMENTOS ...ttt ettt et e et ae e st e e et eteas e s et ese s etessesesess s etess et etess s esesssetess s etesnssesenens 18
5.6.3. EXECUGAD ...ttt ettt ettt ettt st et e et s e et e st st et essste st en s sae s ess st et ere st et esssaassenesrennas 18
5.7.  TERMINAL DISSIPADOR DE ENERGIA 19
5.7.1. DESCRICAD ...ttt ettt ettt ettt st e et e et s e et e st st et eseste st es s sae s ess st et essstesserssaassenesrasnas 19
5.7.2. EQUIPAMENTOS ....oevtieeeeteeeeteteee ettt et ettt et b ese et ebess e s et eas s etessesesess s etess et etesssesessasesesssetessnsesenens 19
5.7.3. IMIATERIAIS ..ottt ettt ettt et et ettt eteteas et et e st et eteas et et essssetesees et ene et etets et etens s etetsesetens s etesnsetenens 19
6. CRONOGRADMA ..o ttctrrerssssssssssmssssssssssssssssssssssssasssassssssssssssssssssasnsssns sans sasssasanssanssanssanssanssannns 21
7. PLANILHA DE CALCULO DA CAPACIDADE DE VAZAOQ ...cveeerererrerssessessesssessessessssssens 22
8. ORCAMENTO DAS OBRAS.....oooimsumsesssmsnsssssnsssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssnssnssnssnssens 23

VARIOS ESTUDOS E PROJETOS



PREFEITURA VM ENGENHARIA

DO MUNICIPIO DE RECURSOS
DE SAO CARLOS HIDRICOS LTDA
Engenharia
L >
APRESENTACAO

AREA 1: AS Ruas Rino Sannicolo, Sebastido Campos Penteado e Jodo Prigensi e
outras, na area delimitada, encontram-se na regido mais baixa da microbacia, com algumas
residéncias em niveis abaixo da rua. Existe uma galeria de AP que passa debaixo de
algumas residéncias, com problemas de escoamentos ou subdimensionadas, conforme

Termo e Referéncia do contrato.

Figura 1 - Localizacao da area com problemas
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1. VISITA AO LOCAL E CONHECIMENTO DO PROBLEMA:

O local foi visitado em conjunto com técnicos da Prefeitura. Algumas quadras
nessa regiao foram projetadas atravessando talvegues. Sendo assim, foram previstas vielas
sanitarias ao longo desses talvegues para o escoamento da agua pluvial e instaladas
galerias pluviais de concreto. Ocorreu que os moradores das imediacbes ocuparam as
vielas sanitarias. Além disso, as citadas galerias foram subdimensionadas ou estao
obstruidas. Por esse motivo, estdo com alagamento as regides baixas das seguintes ruas:

Rua Augusto Barbosa;
Rua Jayme Bruno

Rua Augusto Spaziani;
Joéao Prigenzi;

Rua Sebastiao C. Penteado.
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2. TOPOGRAFIA

Como parte do trabalho, foi realizado um levantamento de campo com o cadastro
dos locais de interesse e a determinacao das cotas de todos os cruzamentos e pontos de

inflexdo das ruas. Esse material foi entregue em relatério anterior.
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3. METODOLOGIA EMPREGADA

A solucao adotada pela empresa consultora foi a de esgotar todos os pontos baixos
citados das ruas citadas no item 1 com uma galeria auxiliar drenando as aguas em direcao
a Avenida Tetracampeonato. Nessa ultima via, projetou-se uma galeria interceptando todas

as galerias auxiliares e encaminhando o escoamento para o curso d’agua mais proximo.

Tratando-se de projeto corretivo, os didmetros foram adotados empiricamente, com
capacidade suficiente apenas para drenar essas areas baixas. Assim, adotaram-se galerias
de 600 mm para as galerias auxiliares e ao longo da Avenida Tetracampeonato, adotaram
didmetros de 600, 800 e 1000 mm até o dispositivo dissipador no curso d’agua.

As galerias existentes sob as residéncias situadas nas vielas sanitarias ocupadas
nao serdo desativadas.

Ap6s a conclusdao das galerias e acessoérios sera feita a recomposicdo doo
pavimento de acordo com o que foi especificado na planilha e conforme a melhor técnica de
engenharia, normas da ABNT.
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4. PROJETO EXECUTIVO

A seguir estao apresentados os seguintes elementos de projeto:

» Plantas com implantacédo e cortes das galerias pluviais e demais elementos;
» Orgamento;
» Especificacao dos servicos.
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5.ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

5.1. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS
51.1. DESCRICAO

Os servigcos consistem na execucdo de escavacdo mecanizada de valas até
profundidade de projeto para assentamento de rede de galerias de aguas pluviais e
drenagem subterranea, incluindo marcagao planialtimétrica, equipamentos, mao-de-obra e
materiais indispensaveis a execugao dos servigos.

5.1.2. EQUIPAMENTOS
a) retroescavadeira;
b) pa-carregadeira;
¢) caminhao basculante;

d) pequenas ferramentas: pa, enxada, etc.
5.1.3. EXECUCAO
5.1.3.1. 3.1-CONDICOES INICIAIS

Apoés a execugao ou limpeza do terreno, sera executada a marcagao planialtimétrica
dos alinhamentos das galerias conforme projeto.

Antes do inicio dos servigos, deverdo ser avaliadas as interferéncias de agua, luz,
esgoto, telefone e, eventuais mudancas de projeto serdo discutidas e aprovadas pela
fiscalizacao.

Serao de responsabilidade total das empreiteiras, eventuais mudancas de locacao e
reparos decorrentes de danos causados aos servicos de infraestrutura ja existentes, tais
como: redes de agua, redes de esgoto, redes elétricas, linhas telefénicas etc., desde que
aprovados pelos 6rgaos competentes.

5.1.3.2. ESCAVACAO

A abertura da vala se processara de maneira a resultar se¢ado retangular ou com
inclinagdo a partir do ponto de geratriz inferior do fundo da vala em fungéo da estabilidade
das paredes assim resultantes. A largura da vala sera no minimo 2 vezes o didmetro da
tubulacgao.

VARIOS ESTUDOS E PROJETOS
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A escavagao sera realizada por retroescavadeira que depositara o material ao lado
da vala para profundidades de escavagao inferior a 2,5m. Para profundidades maiores, parte
do material escavado devera ser retirado do local por pa carregadeira e transportado por
caminhdes basculantes, sendo depositado em local aprovado pela fiscalizacao.

Nos locais inacessiveis aos equipamentos, a escavacao devera ser manual, nao
acarretando este procedimento qualquer acréscimo aos precos pré-estabelecidos.

Esse procedimento se aplica tanto em vias publicas, pavimentadas em que sera
necessario a remogao do pavimento, como nas vias a serem pavimentadas.

E da responsabilidade da empreiteira o isolamento das areas escavadas, com a
utilizagao de sinalizagbes apropriadas, evitando as aproximagdes de veiculos e pedestres.

5.2. ESCORAMENTO DE VALAS
52.1. DESCRICAO

Os servigos consistem na execugao do escoramento de vala, incluindo mao-de-obra
e materiais indispensaveis para a execu¢ao dos servicos.

5.2.2. EXECUCAO

Para profundidades de escavacgao superiores a 2,0 m ou para solos instaveis e
alagadicos ou sujeitos a trepidagbes de transito local, devera ser executado escoramento a
fim de permitir a execug¢do em condigdes de seguranca.

O escoramento podera ser continuo ou descontinuo, ou especial, conforme esquema
em anexo ou similar. Para tal, deverdo ser usadas estroncas, longarinas e tdbuas de
madeira de boa qualidade, que atendam exigéncias prévias conforme projeto.

Fica a critério da fiscalizagao a liberagcao ou nao da vala para execugao dos servicos
de assentamento dos tubos, atendendo a critérios de seguranca.
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Figura 2 — Esquema para Escoramento de Valas Descontinuo
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Figura 4 - Esquema para Escoramento Especial

5.3. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE
CONCRETO TIPO “PONTA E BOLSA” PARA REDE DE
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

5.3.1. DESCRICAO

Os servigos consistem no fornecimento e assentamento de tubos de concreto tipo
‘ponta e bolsa”, incluindo lastro de brita, esgotamento do fundo da vala, marcacéo
planialtimétrica, equipamentos, materiais e mao de obra indispensaveis a execucao dos
servigos.

5.3.2. EQUIPAMENTOS
a) retroescavadeira ou escavadeira;

b) caminh&o tipo “munck”;

13
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¢) caminhao basculante;

d) pequenas ferramentas: pa, enxada, alavanca, cabo de aco, colher de pedreiro,
etc.

5.3.3. MATERIAIS
5.3.3.1. TUBOS DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO

As galerias serdo de secdo circular, constituidas de concreto simples e armado, de
ponta e bolsa, obedecendo na sua fabricagdo as prescricoes da ABNT, abaixo
especificadas:

DIAMETRO NOMINAL (mm) CLASSE
400 PA-2
600 PA-2
800 PA-2
1000 PA-2

A par das exigéncias das normas, serdo obedecidos 0s seguintes critérios para
rejeicao de tubos durante o recebimento:

a) fratura tendo abertura superior a 1,0mm, com comprimento continuo numa extensao
igual ou superior a 300mm, transversal ou longitudinal;

b) fratura que se assemelhe a uma simples linha, interna e externamente a superficie
do tubo;

c) mistura imperfeita de concreto ou moldagem;

d) qualquer superficie do tubo que apresente “ninho de abelha”;

e) qualquer vestigio que a superficie do tubo tenha sido retrabalhada ap6s a fabricacao;
f) apresentar armaduras expostas, se armado;

9) deficiéncias nas dimensdes minimas estabelecidas pelas normas da ABNT;

h) qualquer obliquidade do corpo do tubo em relagéo a bolsa;

i) quando o tubo for percutido com batidas de martelo leve, ndo emitir som claro.

5.3.3.2. AGREGADOS

14
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Os agregados do lastro deverao ser constituidos por produtos de britagem de rocha
basaltica sa, livres de impurezas e contaminagdes, nas graduagdes especificadas no projeto
e atender a especificacao da NBR 7211.

5.3.4. EXECUCAO
5.3.4.1. LASTRODEBRITA3E4

Apobs o acerto do fundo da vala, o agregado é langado manualmente ou com auxilio
da retroescavadeira.

Os excessos e faltas deverdo ser corrigidos manualmente e executado o
apiloamento do fundo da vala, resultando uma camada de lastro com 10cm de espessura.

Em solos de baixa resisténcia, a critério da fiscalizacdo, ao invés da substituicao por
solo de caracteristicas superiores, sera executada base de rachdo antes da execugao do
lastro de pedra britada. A base do rachao consistird na elaborag¢do de um lengol com largura
igual ao diametro externo da bolsa, executado com blocos de pedra marroada com
espessura minima de 20cm.

5.3.4.2. ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES

O assentamento da tubulagdo devera seguir paralelamente a abertura das valas,
devendo ser executado no sentido de jusante para montante com bolsa voltada para
montante.

Antes do assentamento, os tubos serdo cuidadosamente vistoriados quanto as
condigcdes estruturais e limpeza, e eventualmente descartados a critério da fiscalizagao.

Antes da execugado de qualquer junta, deve ser verificado se as extremidades dos
tubos estéo limpas e se as pontas dos tubos estéo centradas em relagao a bolsa.

As juntas serdo executadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 com os
seguintes consumos por metro de tubulagao:

® 400mm 0,002 m3/m
® 600mm 0,004 m3/m
® 800mm 0,008 m3/m

® 1000mm | 0,015 m¥/m

15
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Para os tubos de didmetro igual ou superior a 600mm é necessaria a execugao de
rejuntamento interno, com argamassa no trago 1:3.

Somente sera liberado pela fiscalizagdo o aterro de qualquer trecho da rede, apds
verificacdo e confirmagao do alinhamento, cotas e declividades.

5.4. REATERRO COMPACTADO DE VALAS
54.1. DESCRICAO

Os servigos consistem na execugao de reaterro das valas, incluindo a compactacao
do solo, mao-de-obra, equipamentos e materiais indispensaveis a execugao dos servigos.

5.4.2. EQUIPAMENTOS

a) retroescavadeira;

b) caminhao basculante;
C) pa carregadeira;

d) compactador portatil;

e) pequenas ferramentas: pas, enxadas, soquetes, etc.
5.4.3. EXECUCAO

O reaterro das valas devera ser executado com solos de boa qualidade isento de
pedras e corpos estranhos.

A critério da fiscalizacdo poderao ser utilizados no reaterro solos provenientes da
prépria escavagcao ou se necessario solos importados.

O langamento do solo dentro da vala podera ser executado mecanicamente pela
retroescadeira ou manualmente.

O espago compreendido entre o fundo da vala e a cota definida pela geratriz superior
do tubo, devera ser preenchido em camadas inferiores a 20cm e compactadas
manualmente.

O restante do aterro deverda ser preenchido em camadas inferiores a 20cm,
compactados com soquetes mecanicos de maneira a obter grau de compactacao de 95%
em relacao a densidade maxima do ensaio Proctor Normal. Todo material
remanescente apos executado o preenchimento das valas serd considerado como terra
excedente e deverd ser removido para locais a serem indicados pela fiscalizagao.

16
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Apoés a execugao do reaterro de redes de galeria em ruas nao pavimentadas, é de
responsabilidade da empreiteira a execugdo do nivelamento do leito da rua com
motoniveladora, e nos trechos pavimentados a execucédo de remendo asféltico num prazo
maximo de 72 horas, a contar do inicio dos servicos.

Na programagéao diaria de servigos de escavacado, assentamento de tubos e reaterro da
vala, o empreiteiro deve executar o reaterro de todo trecho escavado durante o periodo de
um dia, de modo a nao restarem trechos escavados e nao reaterrados de um dia para o
outro.

5.5. POCO DE VISITA
5.5.1. DESCRICAO

Os servigos consistem na execugao de pogos de visita, incluindo marcacao
planialtimétrica, equipamentos, mao de obra e materiais indispensaveis a execugcdo dos
servigos.

5.5.2. EQUIPAMENTOS

a) retroescavadeira;
b) compactador portatil;

c) pequenas ferramentas: pa, enxada, colher de pedreiro, desempenadeira, soquete,
etc.

5.5.3. EXECUCAO

Sera executado com blocos de concreto conforme projeto especifico assentados em
amarracao com argamassa de cimento e areia no traco de 1:3 e totalmente preenchidos
com concreto magro, com consumo de 200Kg de cimento por m3. Como reforgo estao
previstas armaduras nos 4 cantos (pilaretes de bloco preenchido) e canaletas armadas a
cada 1,00m de altura.

Tera laje de fundo e de tampa em concreto armado fck 25 Mpa conforme projeto
especifico.

Sob este piso de concreto sera executado um lastro de brita 2 fortemente apiloada
com espessura final de 20cm.

O revestimento interno serd com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
desempenada com espessura minima de 2cm, e externamente chapiscado com a mesma
argamassa.

17
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Os tampodes serao de ferro fundido ductil, classe E 600, de acordo com a norma da
ABNT n? 10.160, assentados sobre a tampa de concreto armado especificada acima

O poco de visita devera ser executado juntamente com a rede mestra e ramais,
evitando a reescavacao.

O reaterro lateral deverd ser feito com solo de boa qualidade, livre de impurezas e
compactado em camadas de no maximo 20cm, com grau de compactacdo de 95% em
relacéo a densidade maxima do ensaio Proctor Normal.

Todo material remanescente apds executado o reaterro lateral, sera considerado
como excedente e deverd ser removido para locais a serem indicados pela fiscalizagao.

Os detalhes e dimensodes estao em projeto especifico anexo.

A critério da fiscalizagao, poderao ser utilizados elementos padronizados.
5.6. BOCAS DE LOBO
5.6.1. DESCRICAO

Os servigcos consistem na execugdo de bocas de lobo, incluindo a sondagem e
escavagao, equipamentos, mao-de-obra e materiais indispensaveis a execugdo dos
Servicos.

5.6.2. EQUIPAMENTOS

a) retroescavadeira;
b) compactador portatil;

c) pequenas ferramentas: pd, enxada, picareta, marreta, colher de pedreiro,
desempenadeira, soquete, etc.

5.6.3. EXECUGCAO

As bocas de lobo serdo do tipo combinada, com abertura na guia e grelha com
rebaixo no pavimento, executada com blocos de concreto nas dimensdes de 14x19x39cm,
assentados em amarracdo com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com emboco
interno com argamassa no traco 1:3.

O fundo sera de concreto armado desempenado, conforme projeto anexo, sendo sua
resisténcia a compressao aos 28 dias nao inferior a 15MPa.

Sob este piso de concreto sera executado um lastro de brita 2, fortemente apiloada
com espessura final de 15¢cm.
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A grelha sera de ago com especificagdes colocadas em desenho anexo, assentada
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. A caixa, possuira tampa de concreto
armado com espessura de 8,00cm e fck 25 Mpa e sera localizada no passeio.

A escavacao devera ser preferencialmente manual, ficando a critério da fiscalizagéo
a liberacao da utilizagao da retroescavadeira.

Nos cruzamentos padrao, as bocas de lobo deverdo localizar-se nos respectivos
pontos de curvas, ficando a critério da fiscalizacdo eventuais mudancas de locagao.

Devera ser executada imediatamente apdés a conclusdao dos servicos de
pavimentacao asfaltica.

Foram padronizados dois tipos de boca de lobo, conforme projeto especifico.

5.7. TERMINAL DISSIPADOR DE ENERGIA
5.7.1. DESCRICAO

Os servigcos consistem na execugdo de terminal dissipador de energia, incluindo
todos os servicos de escavagdes e aterros, construcao civil, mao-de-obra, equipamentos e
materiais indispensaveis a execugcao dos servigos.

5.7.2. EQUIPAMENTOS
a) retroescavadeira;
b) caminhao basculante;
¢) compactador portatil;
d) vibrador de concreto;
e) betoneira de concreto;
f) pequenas ferramentas: pa, enxada, colher de pedreiro, marreta, carriolas, etc.
5.7.3. MATERIAIS
5.7.3.1. AGREGADOS

Os agregados utilizados deverao ser constituidos por britagem de rocha basaltica sa,
livres de impurezas e contaminagdes, nas graduacoes especificadas em projeto e atender a
NBR 7211.
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5.7.3.2. FORMAS

As formas deverao ser executadas de acordo com as dimensdes do projeto e possuir
resisténcia tal que nao sofram deformacdes prejudiciais.

Nas concretagens deverdo se apresentar estanques, perfeitamente alinhadas e
limpas, sendo molhadas em abundancia antes do langcamento do concreto.

A retirada das formas deverdo seguir 0s seguintes prazos:
- faces laterais ndo aterradas: 14 dias;
- faces inferiores cimbradas com pontaletes: 7 dias;

- viga superior: 14 dias.

5.7.3.3. ARMADURAS

As barras e fios utilizados deverao estar em conformidade com a NBR 7480/85 e
atender as especificagdes contidas no projeto estrutural.

As barras de aco deverao estar livres de qualquer substancia prejudicial a aderéncia
com o concreto.

O dobramento das barras devera sempre ser a frio, respeitando os raios de curvatura
minimos previstos em norma.

5.7.3.4. CONCRETO

Na execucao, langamento, adensamento e cura do concreto deverdo ser obedecidas
as prescricoes das Normas Brasileiras.

Preferencialmente deverd ser utilizado concreto usinado com fck 25 Mpa.
Durante o langamento, ndo serdo admitidas alturas superiores a 2,0m.

Durante e imediatamente ap6s o langcamento, o concreto devera ser vibrado com
vibrador por imersdo com camadas inferiores a % do comprimento da agulha.

O programa de concretagem devera prever que as juntas sejam localizadas
preferencialmente em pontos com menores esforgos de cisalhamento e normal aos esforgos
de compressao.

5.7.3.5. TIPOS

Sera utilizado um dissipador tipo Peterka especificado em desenho préprio anexo.
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6. CRONOGRAMA

ITEM

DESCRICAO MESES

SERVICOS PRELIMINARES

GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

PREPARACAQ DO SOLO, ABERTURA DE VALAS,
COMPACTACAO E RECOMPOSICAO ASFALTICA

POCO DE VISITA PARA AGUAS PLUVIAIS

BOCA DE LOBO, BUEIROS, ETC.

Njojoahl W |N=

DISSIPADOR DE ENERGIA

SERVICOS COMPLEMENTARES
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7.PLANILHA DE CALCULO DA CAPACIDADE DE VAZAO

ALTURA
COMPRIMENTO | DECLIVIDADE | DIAMETRO | VAZAO | DA AGUA
ARNOLDO | DO TRECHO (m) (m/m) (m) (m3/s) (m) n

PV1 APV2 62,70 0,091 0,600 1,72 0,60 0,014
PV2 APV3 62,20 0,0633 0,600 1,43 0,60 0,014
PV3 APV4 62,20 0,0496 0,800 2,73 0,80 0,014
PV4 A PV5 62,10 0,0316 0,800 2,18 0,80 0,014
PV5 A PV6 62,10 0,0309 1,000 3,91 1,00 0,014
PV6 A PV7 62,50 0,0425 1,000 4,59 1,00 0,014
PV7A PV8 61,8 0,0424 1,000 4,58 1,00 0,014
PV8 A PV9 62 0,0412 1,000 4,52 1,00 0,014
PV9 A PV10 57 0,0422 1,000 4,57 1,00 0,014
PV10 A
PV11 62,8 0,125 1,000 7,87 1,00 0,014
PV11 A DISS 49,6 0.173 1,000 9,26 1,00 0,014
PV1IAAPV1 53,3 0,005 0,600 0,79 0,60 0,014
PV2A APV2 88,2 0,005 0,600 0,79 0,60 0,014
PV3A APV3 84 0,005 0,600 0,79 0,60 0,014
PVAA APV4 79,9 0,005 0,600 0,79 0,60 0,014
PV5A A PV5 53,9 0,005 0,600 0,79 0,60 0,014
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8. ORCAMENTO DAS OBRAS
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