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TELHA CERÂMICA PORTUGUESA

inclinação 30%
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TELHA CERÂMICA PORTUGUESA

inclinação 30%

Adequar dimensionamento dos

condutores horizontais existentes e embutir condutores verticais

nos pilares

pilar em

madeira

edificação existente

edificação existente

canaleta de

água pluvial

Telha cerâmica natural portuguesa

I = 40%

pilar em

madeira

Tesoura dupla em madeira de

pinus autoclavada

Viga em madeira de cedrinho

15 X 20 cm

Cumeeira cerâmica assentada com argamassa

pigmentada na cor natural

A DEMOLIR

A REGULARIZAR

A CONSTRUIR

Obs: todas as medidas

deverão ser conferidas

in loco

J-1J-1J-1J-1J-1J-1

projeção cobertura existente h = 2.85m

projeção coberta existente

projeção cobertura existente calçada

calçada

calçada

projeção nova cobertura h = 5,00 m

projeção nova cobertura h= 5,00 m

P01

calçada

P01

calçada
P01

calçada

P01

calçada
projeção nova cobertura h= 5,00 m

P04

grelha em concreto para
colher água pluvial

pilares em amdeira
com base em concreto

P02

banco

banco

0.200.80

0.8
0

0.8
0

banco

P02

P03

P03

P03

A A

PISOS

P01

concreto desempenado

Piso intertravado modelo tijolinho

dimensões 20cmX10cmX06cm

- cor natural e terracota

P02

Grama esmeralda com cobertura

de 01cm de areia para proteção

P03

P04

Forração com clorofito

ESCALA  1:125

CORTE AA

ESCALA  1:125

PLANTA DE COBERTURA
Nova Cobertura ESCALA  1:125

PLANTA BAIXA
Paginação de pisos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

COBERTURA DO PATIO DA
EMEB ALCIR AFONSO LEOPOLDINO

EMEB ALCIR AFONSO LEOPOLDINO

COBERTURA DO PATIO

NOVA COBERTURA E PAGINAÇÃO DE PISOS

N N


