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SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO.
LOCAL: RUA BENEDITO OLIVATTO, VILA CELINA, SAO CARLOS - SP.

1. APRESENTACAO

O objetivo deste documento € definir e especificar os materiais a serem

utilizados e os servigos técnicos a serem seguidos na execucao da obra.

Nota: A execucdo das obras dever4d seguir rigorosamente 0s projetos
apresentados;

Quaisquer davidas, a Prefeitura Municipal devera ser consultada.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo. Deverd ser previsto a instalagdo de um container de escritério com no
minimo um sanitario, onde devera permanecer, durante todo periodo de construcao,
diario de obras, conjunto de plantas do projeto executivo e copias das anotacdes de
responsabilidade técnica (ARTS), dos engenheiros responsaveis pela execugdo da
obra.

Placa da obra
A placa da obra devera ser elaborada de acordo com o padrdo definido pela
PMSC, com dimensoées de 3,00 x 1,50 m.
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Sinalizacdo da obra
A Empresa contratada devera manter sinalizacdo de transito conveniente e

suficiente para garantir a seguranca de pedestres e veiculos.

Servigos topograficos
A empresa contratada devera realizar a locacdo e o acompanhamento da obra
com equipe de topografia permanente, verificando os alinhamentos, cotas altimétricas

e realizando os levantamentos cadastrais das etapas da obra, conforme planilha.

3. PAVIMENTACAO

Demolicao e retirada da pavimentacgéo asféltica

Primeiramente, faz se necessario realizar a demolicdo do pavimento flexivel no
local indicado no projeto. A demolicdo deve ser realizada mecanicamente com a
utilizacdo de rompedores hidraulicos. Posteriormente o material de demolicdo devera
ser carregado e transportado até bota-fora indicado pela fiscalizagéo dos servigos por

parte do municipio.

Melhoria do sub-leito e preparo do leito

Os servigos consistem na execucdo sobre a terraplenagem acabada, de todas
as operagfes necessarias a compactacdo do subleito a 100% do Proctor Normal, na
profundidade de 20,0 cm (vinte centimetros. Todos 0s materiais, equipamentos,
execucgdo, controle e medicdo seguem a Especificacdo Técnica ET-DE-P00/001 do
DER-SP (set/2005).

Base de brita graduada

Os servicos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos
materiais, compreendendo a brita graduada, mao de obra e equipamentos necessarios
a execucao de base compactada a 100% do Proctor intermediario, com espessura
acabada de 15,0cm (quinze centimetros). Todos o0s materiais, equipamentos,
execucdo, controle e medicdo seguem a Especificacdo Técnica ET-DE-P00/008 do
DER-SP (jul/2005).
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Imprimadura impermeabilizante

A imprimadura impermeabilizante sera executada sobre a superficie da base
acabada, apds a sua limpeza com vassourao mecanico, retirando a poeira, sobra de
solos e materiais organicos.

A imprimadura impermeabilizante sera executada com ADP, Asfalto Diluido de
Petréleo do tipo CM-30, na proporcao de 1,20 litros por metro quadrado. Este material
possui baixo teor de viscosidade na temperatura de aplicacdo, permitindo assim a sua
penetracdo na camada de base, impermeabilizando-a e possibilitando a sua aderéncia
ao revestimento asfaltico. Todos os materiais, equipamentos, execugdo, controle e
medicao seguem a Especificagdo Técnica ET-DE-P00/019 do DER-SP (out/2005).

Imprimadura ligante

Sera executada com emulsdo asfaltica de ruptura rapida RR-1C ou RR-2C,
satisfazendo as exigéncias contidas na P-EB 652/73 da ABNT. Antes da aplicacdo da
imprimadura ligante, a superficie devera ser limpa de sujeira e detritos com um jato de
ar comprimido e vassourdes. Todos 0s materiais, equipamentos, execuc¢do, controle e
medicao seguem a Especificacdo Técnica ET-DE-P00/020 do DER-SP (out/2005).

Camada de rolamento em CBUQ

Os servicos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos
materiais e de m&o de obra e equipamentos necessérios a execucdo de camada de
rolamento em concreto asfaltico usinado a quente, de conformidade com as normas
técnicas, com espessura compactada de 4,0 cm. Genericamente, concreto asféltico é
uma mistura homogénea e convenientemente dosada de agregado mineral graduado
a fino, material de enchimento (filler mineral) e asfalto, realizada a quente, em usina
apropriada. Todos os materiais, equipamentos, execugéo, controle e medi¢cdo seguem
a Especificacdo Técnica ET-DE-P00/027 do DER-SP (jul/2005).

Todos os servicos devem ser acompanhados de ensaios de controle tecnolégico

e aprovados pela Fiscalizacao.
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4. SINALIZACAO

Sinalizagcdo horizontal
Os servicos de sinalizacdo devem ser realizados de acordo com as tintas
especificadas abaixo:
e Tinta a base de resina Acrilica — cor branca e amarela
e Norma ET. SH-02
e CODIGO DETRAF: MSH0221

Tinta a base de resina acrilica destinada a demarcacao de pavimento na cor
branca ou amarela de acordo com o Cédigo de Munsell, padrao N.9,5 e de acordo
com a norma ET SH-02, comprovado através de certificado de qualidade de material
emitido por laboratério oficial.

O produto devera ser acondicionado em balde de 18 litros possuindo em seu
rétulo o nome do fabricante; nome do produto; referéncia quimica da resina;
especificacdo a qual satisfaz; cor (nome e Codigo de Munsell); numero do pedido de
compra ou da aceitacdo; numero do lote de fabricacdo; data de fabricacdo; prazo de
validade; peso do conteudo em quilos. Para lotes com quantidades até 50 baldes da
mesma cor devera ser ensaiada 1 (uma) amostra e para lotes com quantidade
superior a 50 baldes da mesma cor, devera ser ensaiado 2% do total do lote. Devera
ser fornecido pelo fabricante, de acordo com o supracitado, os baldes p/ andlise além
da quantia licitada.

O produto deve ser aplicado por maquinas apropriadas, rolos ou trinchas, em
local (pavimento betuminoso e de concreto) limpo, seco, livre de impurezas, corpos
estranhos, graxas e 6leos.

A refletividade se dara através da PRE-MISTURA de microesfera de vidro tipo
Premix NBR 6831, na quantidade de 200 a 250 gramas por litro, ou ainda por
aspersdo de microesfera de vidro do tipo Drop-On, na quantidade de 250 gramas por
m2 aplicado.

O rendimento serd de 45 m2 por balde com pelicula de 0,4mm que é o indicado
para rodovias e 30 m2 por balde com uma pelicula de 0,6mm que é o indicado para
vias urbanas.

As tabelas foram construidas levando em consideracdo dados colhidos em

campo de provas, os quais foram avaliados de acordo com o VDM e a composi¢éo de
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trafego, onde as tintas foram aplicadas com maquinas apropriadas em pavimentos em

bom estado de conservacdo e com aplicacdo correta das espessuras de tintas.

5. CONSIDERACOES FINAIS

e O servico de limpeza geral da obra consiste na retirada de todo entulho
inerente a construcdo da mesma, na desmontagem do canteiro, na retirada da
sinalizacao de transito e na liberacdo completa das obras para os usuarios.

e A empresa contratada é responsavel por quaisquer danos materiais e
ambientais que venham a ocorrer contra terceiros sem 6nus para a PMSC;

¢ Os materiais de Jazida e Bota-Fora serdo de responsabilidade da contratada;

Séo Carlos, 20 de julho de 2021.
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