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DOBRAS NAS EXTREMIDADES DA

JUNTA DE DILATACAO

(VALORES REFERENTES A AREA BRUTA)

RESISTENCIA MINIMA DOS ELEMENTOS DA ALVENARIA ( MPa)

prisma prisma Resist&ncias MIinimas Especificadas

PAV IMENTO oco cheio bloco graute argamassa
fpk fpk f bk f gk fa
Térreo 3.2 5.8 4.0 15.0 3.5

OBS:
- RESISTENCIA DE PRISMA DEVE SER VERIFICADA ANTES DA EXECUCAO
ATRAVES DE ENSAIOS VIGENTES NAS NORMAS BRASILEIRAS

AS RESISTENCIAS DE PRISMA

- AS RESISTENCIAS DE BLOCO E ARGAMASSA SAQC VALORES SUGERIDOS PARA SE OBTER

DA ALVENARTA

CONVENCAO:
§§§ - PONTOS DE APOIO DAS FUNDACOES
+29i+ - COTAS SIMPLES
JUNTAS:
- HORIZONTAIS E VERTICAIS = | cm
NOTAS:

- fck=20.0 MPa P/ BLOCOS E BALDRAMES
- COBRIMENTO = 3.0 cm
- NAO E NECESSARIO JUNTA DE DITALACAO P/ OS BALDRAMES

ESPECIFICACAO DO CONCRETO ( fck=20 MPa)

- RELACAO AGUA/CIMENTO EM MASSA 0.55
- Esec = 21.3 GPa a 30% de fc

- METODO DE ENSAIO
NBR-8522 , PLANO DE CARGA 111

ASSENTAMENTO E GRAUTEAMENTO DOS BLOCOS:

- SEGUIR TODAS AS RECOMENDACOES DAS NORMAS BRASILEIRAS E

A ARGAMASSA DEVE SER APLICADA EM TODAS AS PAREDES DO BLOCO PARA
FORMACAO DA JUNTA HORIZONTAL E EM 2 CORDOES VERTICAIS NOS BORDOS
DE UMA DAS EXTREMIDADES DO BLOCO PARA FORMACAO DA JUNTA VERTICAL

NORMAS BRASILEIRAS PERT INENTES:

- NBR 15961-1:2011 - Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto-Projeto
- NBR 15961-2:2011 - Alvenaria Estrutural - Execucdo e Controle de Obras
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