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Detalhe Típico do Poste Duas

Poste em tubo de aço
zincado e pintado na cor

preta

Pétalas em chapa de aço pintada na cor
preta, com refletor simétrico em alumínio
texturizado e difusor em vidro plano
transparente temperado, com1 lâmpada
LED 70W por pétala 2.

80 3.
00 Poste em tubo de aço

zincado e pintado na cor
preta

Pétalas em chapa de aço
pintada na cor preta,

com refletor simétrico em
alumínio texturizado e
difusor em vidro plano

transparente temperado,
com1 lâmpada v sódio

70W por pétala

Detalhe Típico do Poste Duas

.5
00

0.
70

0.34
0.24

0.
34

0.34

Base  em concreto

Poste em tubo de aço zincado
e pintado na cor preta

Poste chumbado

Furo Ø32 para cabos elétricos

Duto corrugado PVC
Ø1" embutida na base
para passagem de
cabos elétricos

ÁRVORES EXISTENTES

Resedá (Lagerstroemia indica)

8 UNIDADES

Jasmin laranja (Murraya paniculata)

3 UNIDADES

Canafístula (Senna spectabilis)

3 UNIDADES

QUADRO DE QUANTIDADES  E ESPECIFICAÇÕES

SÍMBOLO
ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

Grama esmeralda

Pedrisco vermelho
0,60 m³

992,84m²

35,20 m²

Concreto desempenado - cor natural

(CALÇADAS)

Concreto intertravado - cor vermeho

01 unidade

20,00 m²

Lixeira

02 unidades

Concreto intertravado - cor natural
274,00 m²

Mesas e cadeiras em concreto
01 conjunto

GRAMA E FORRAÇÕES

PISOS

MOBILIÁRIO

Poste de iluminação em chapa de aça - tipo duas pétalas

Revitalização do entorno da passarela sobre o

Av. Nelson Orlandi, s/n; bairro Cidade Aracy

Planta baixa de implantação e demolição

Arq. Jessica Seabra

Suzana Barbosa

PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Entorno da passarela de pedestres, no final da Av. Nelson Orlandi; Cidade Aracy

DETALHE

ESCALA  1:25

PLANTA BAIXA

ESCALA  1:200

N

A CONSTRUIR

Córrego Água Quente que liga a Av. Integração a

Av. Nelson Orlandi no bairro Cidade Aracy

CORTE AA

ESCALA  1:200

CORTE BB

ESCALA  1:200

CORTE CC

ESCALA  1:200

CORTE DD

ESCALA  1:200

POSTE DUAS PÉTALAS

DETALHE

ESCALA  1:10

POSTE - PLANTA

DETALHE

ESCALA  1:10

FIXAÇÃO DOS POSTES - CORTE


