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1. OBJETIVO:

Este memorial tem por objetivo descrever 0os materiais e servicos a serem
executados na execucdo do acesso por via marginal num trecho da rodovia Eng.°
Thales de Lorena Peixoto Junior SP-318, km 243, serdo englobados servigos de
terraplanagem, drenagem, pavimentacao e sinalizacao.

2. SERVICOS PRELIMINARES:
2.1.Canteiro de obras:

O canteiro de obras sera instalado em platd preparado para acondicionar os
contéineres e construcdes de madeira necessarias e exigidas por legislacao.

Ser& necessaéria efetuar as ligacdes de esgoto e 4gua potavel para o canteiro
de obras.

Construcao proviséria em madeira:

A construcdo da area de vivéncia sera em madeira e € constituida por: piso
interno e calgcada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e
janelas em chapa compensada plastificada de 6 mm de espessura, e / ou
compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicagdo de textura na
pintura; porta com fechadura de embutir tipo Gorges; estrutura, apoio para cobertura
e contraventamentos em pontaletes e tabuas de Quarubarana ("Erisma uncinatum"),
conhecida também como Cedrinho, ou Cambara ("Qualea spp"), e ripas de Cupitba
("Goupia glabra™), ou de Macaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como
Paraju; cobertura com telha em cimento reforcado com fio sintético (CRFS), perfil
ondulado de 5 mm a 6 mm de espessura; instalacdo elétrica e pintura. Remunera
também o fornecimento do projeto da construcao.

Contéiner tipo escritério com sanitario:

E considerada a alocacdo, translado até o local da obra, montagem, instalac&o,
desmontagem e a remocdo completa de container médulo para sanitario, com 1
vaso sanitario, 1 lavatorio individual, 1 ponto para chuveiro, conforme NR18 (2015).
Area minima de 13,80 m=.

Contéiner sanitario:

Sera usado somente para os trechos com comprimentos maiores que 300m, para 0s
trechos menores, podera ser utilizado.

E considerada a alocacéo, translado até o local da obra, montagem, instalac&o,
desmontagem e a remocdo completa de container médulo para sanitario, com 2
vasos sanitarios, 2 lavatorios individual ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictérios individual
ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictérios individual ou 1 coletivo tipo calha, 4 pontos para
chuveiro, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

Banheiro quimico tipo standard:
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E considerada a alocacéo, translado até o local da obra, montagem, instalacéo,
desmontagem e a remocao completa, também como a manutencdo e atendimento
as exigéncias da CETESB.

2.2. Demolicdes e retiradas:

Todos os materiais provenientes de demolicbes ou remocdes dever ser
transportados para um bota-fora previamente aprovado pela prefeitura municipal.

3. TERRAPLENAGEM:

A limpeza superficial do terreno consiste em remocdo, na area a ser
terraplenada, de arvores, arbustos, tocos, galhos, emaranhados de raizes e terra
que as envolve, capim e todo material improprio para a construcdo de terraplenos.
Inclui, portanto, rocada, derrubada de &arvores e arbustos, destocamento,
empilhamento, carga, transporte, descarga e espalhamento em locais definidos pelo
projeto ou pela fiscalizacéo.

Tanto nas regides de corte como nas de aterro, executar raspagem da camada
vegetal superficial. O material da limpeza devera ser transportado para o bota fora
aprovado pela fiscalizacao.

Na execucdo da escavacdo, todo o material brejoso ou com presenca de
matéria organica devera ser levado para bota-fora previamente aprovado pela
empresa contratante.

Caso houver material que atenda as caracteristicas necessarias para utilizacao
em aterro, conforme descrito a seguir, este material poderd ser aproveitado na
execucao dos aterros.

O solo para aterros devera ser de boa qualidade e proveniente do préprio
material escavado da obra. Os aterros controlados deverdo ser executados em
camadas com espessura maxima de 20 cm acabada, compactadas até atingir pelo
menos 95% da energia normal.

Todo solo proveniente de corte que nao for utilizado na obra, devera ser
transportado para um bota-fora previamente aprovado pela fiscalizagao.
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4. DRENAGEM:
4.1.Valas:

As valas terdo dimensdes compativeis com a tubulacédo, tendo como largura o
diametro interno da galeria com a soma de 1,00m, por exemplo, para o diametro de
tubo de 0,60m a vala ter4 1,60m de largura.

A profundidade esta prevista em projeto tanto nas cotas de nivel indicadas em
planta como nos perfis da drenagem. Para a obtencdo da cota de fundo da vala
devera ser lavado em conta a diferenciacéo dos lastros de embasamento.

Para os casos de tubula¢des implantadas em regido de aterro, e que 0 corpo
da tubulacdo esteja no proprio macico de aterro; devera ser executado o aterro até
30 cm acima da cota da geratriz superior do tubo, e executada a escavacgao de vala
com as mesmas premissas determinadas para as valas, escoramentos, lastros e
reaterros de modo geral.

4.2.Tubos:

Os tubos de concreto de secéo circular para bueiros devem ser do tipo, classe
e dimensdes indicadas no projeto e devem atender exigéncias da NBR 8890.

Os tubos devem satisfazer as seguintes condicfes gerais: possuir ponta e
bolsa, eixo retilineo perpendicular aos planos das duas extremidades, secéo
transversal circular, espessura uniforme, superficies internas e externas
suficientemente lisas, ndo possuir trincas, fraturas, retoques ou pinturas, produzir
som tipico de tubo nado trincado quando percutidos com martelo leve, ter em
caracteres legiveis gravados no concreto, 0 nome ou marca do fabricante, diametro
nominal, a classe a que pertencem ou a resisténcia do tubo, a data de fabricacéo e
um ndmero para rastreamento de todas as suas caracteristicas de fabricacao.

N&o é admitida a instalacdo de bueiros diretamente sobre o fundo das valas.
Para seu assentamento estdo previstos bercos de apoio com pedra britada, com
dimensdes e caracteristicas descritas em projeto.

No assentamento de bueiros sobre berco de brita, a primeira camada de brita
deve atingir a superficie inferior dos tubos, fazendo com que eles se acomodem no
berco mediante pequenos movimentos dos tubos, ajudados, se for o caso, por
retirada de material na posicao das bolsas dos tubos. Apds o0 posicionamento correto
dos tubos, em alinhamento e cota, deve ser completado o enchimento do berco,
acomodando-se e compactando-se o material cuidadosamente, de modo a garantir
que o berco envolva completamente os tubos até as alturas correspondentes,
especificadas em projeto. As juntas dos tubos de concreto destinados a aguas
pluviais devem ser rigidas, de argamassa de cimento e areia de tragco minimo 1:3. A
argamassa que nédo for empregada em até 45 minutos apos a preparacao deve ser
descartada. Os tubos devem ser assentados de montante para a jusante, de acordo
com o alinhamento e elevagdes indicadas no projeto, e com as bolsas montadas no
sentido contrario ao fluxo de escoamento.
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4.3.Pogos de visita:

A vala para a regido do poco de visita também devera estar escorada seguindo
0S mesmos critérios usados para as valas.

O fundo da vala devera estar apiloado, e devera ser executado lastro de brita
02 na espessura de 10 cm e lastro de concreto magro (fck 10MPa) na espessura de
scm.

As lajes de fundo e tampa deve ser executada em concreto C25, com fator
agual/cimento <= 0,55 e consumo minimo de cimento de 280 kg/ms.

A laje de tampa sera pré-moldada, executada em canteiro préoximo, e devera
ser icada e lancada sobre a canaleta de respaldo do baldo, entretanto, para o
lancamento da laje de tampa, devera ser usado fio de argamassa de cimento e
areia, traco 1:3, para haver a acomodacéo completa da laje e evitar pontos de
concentragdo de carga.

Os blocos de concreto estruturais das paredes deverdo ter resisténcia a
compressao fck >= 4,5 MPa.

A argamassa de assentamento dos blocos e canaletas estruturais devera ter
resisténcia a compressao simples fak >= 8 MPa.

Os revestimentos internos deverao ser executados com argamassa de cimento
e areia traco 1:4, com adicdo de impermeabilizante e espessura de 2 cm.

O concreto de preenchimento de blocos (colunas verticais) e canaletas deverao
ter resisténcia a compressao simples de 20MPa, fator agua/cimento <= 0,55,
agregado graudo brita 0, e abatimento de no minimo 18cm.

O pescoco do poco de visita serd em alvenaria de tijolo macico (1x), assentado
em argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

O tampdao sera em ferro fundido, redondo, com diametro de 600mm, classe
D400 (40tf), sera assentado em base de cinta de concreto armado conforme descrito
em projeto.

Os servicos de reaterro terdo as mesmas caracteristicas do reaterro de vala e
sera descrito em item proprio posteriormente.

4.4.Bocas de lobo:

A vala para a regido das bocas de lobo também devera estar escorada
seguindo os mesmos critérios usados para as valas.

O fundo da vala devera estar apiloado, e devera ser executado lastro de brita
02 na espessura de 10 cm e lastro de concreto magro (fck 10MPa) na espessura de
scm.

A laje de fundo e viga pré-moldada devem ser executadas em concreto C25,
com fator agua/cimento <= 0,55 e consumo minimo de cimento de 280 kg/m3.

Os blocos de concreto estruturais das paredes deverdo ter resisténcia a
compresséao fck >= 4,5 MPa.

A argamassa de assentamento dos blocos e canaletas estruturais devera ter
resisténcia a compresséao simples fak >= 8 MPa.

Os revestimentos internos deverao ser executados com argamassa de cimento
e areia trago 1:4, com adicéo de impermeabilizante e espessura de 2cm.
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O concreto de preenchimento de blocos (colunas verticais) e canaletas deverao
ter resisténcia a compressao simples de 20MPa, fator agua/cimento <= 0,55,
agregado graudo brita 0, e abatimento de no minimo 18cm.

A grelha sera executada em barra chata, aco SAE 1020, com utilizacdo de
solda em eletrodo E70xx, nas dimensdes descritas em projeto.

Os servicos de reaterro terdo as mesmas caracteristicas do reaterro de vala e
ser& descrito em item proprio posteriormente.

Serdo executados, junto a ala, dissipador em gabido tipo colchdo com tela de
aco galvanizado, com espessura de 30 cm, montado sobre manta geotéxtil com
resisténcia longitudinal de 10 kN/m.

4.5.Guia e sarjeta:

A guia seré pré-moldada, em concreto C20, com dimensdes de 12x25cm.

A sarjeta sera executada moldada no local, com largura de 40 cm e espessura
variando de 11 a 15 cm.

Na jungdo entre os moédulos pré-moldados das guias devera ser executada
"bolota” de concreto com volume em torno de 40 litros de concreto conforme
indicacao em projeto.

As guias e sarjetas serdo medidas por metro executado.

4.6.Reaterro:

O reaterro podera ser feito com solo local, desde que seja de boa qualidade,
sem presenca de matéria organica.

O reaterro devera ser feito através de compactacdo em camadas finas, de no
méaximo 10 cm, com utilizacdo de compactador mecanico tipo placas vibratoria ou
sapo mecanico, com grau de compactacao a 95% do P.N. até a cota de 30 cm acima
da geratriz superior do tubo; a partir dai, proceder com a compactacdo normal com
camadas de 20 cm e compactador mecanico de maior porte.

5. PAVIMENTACAO:
5.1.Melhoria do Subleito:

Escarificar a superficie do terreno na espessura de 15 cm, caso seja
necessaria a complementagcdo de materiais, deve-se lanca-los preferencialmente
antes da escarificacédo, para, em seguida, efetuar as operacdes de pulverizacao e
homogeneizagcdo do material.

A superficie, ap0s a escarificacdo, devera ser compactada a 100% da energia
normal.

A melhoria do subleito devera ser executada conforme especificacdo técnica do
DER/SP ET-DE-P00-001_A.
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5.2.Reforgo do subleito com solo local:

O reforgo do subleito serd executado com solo local, com espessura de 15 cm
acabado e compactado a no minimo 100% da energia intermediéaria.

N&o é permitida a execucado dos servicos em dia de chuva.

A camada superior s6 pode ser executada quando a camada subjacente estiver
liberada, quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execucao.

Durante todo o tempo de execugdo, 0S materiais € 0S servicos devem ser
protegidos contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros
agentes que possam danifica-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade
desta conservacao.

O reforco do subleito com solo local devera ser executada conforme
especificacao técnica do DER/SP ET-DE-P00-002_A.

5.3.Base de brita graduada simples (BGS):

A base sera de brita graduada simples, com espessura de 17 cm acabada e
compactada a no minimo 95% da energia modificada.

N&o é permitida a execucao dos servicos em dia de chuva.

A camada de base de brita graduada s6 pode ser executada quando a camada
subjacente estiver liberada, quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e
execucao.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de
umidade antes de sua execugao.

Durante todo o tempo de sua execucao, oS materiais e 0s servicos devem ser
protegidos contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros
agentes que possam danifica-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade
desta conservacao.

A base de brita graduada simples (BGS) devera ser executada conforme
especificacao técnica do DER/SP ET-DE-P00-008_A.

5.4.Imprimaduras (impermeabilizante e ligante):

Antes da aplicacdo da imprimadura impermeabilizante deve-se proceder a
limpeza da superficie, que deve ser executada com emprego de vassouras
mecanicas rotativas ou manuais, jato de ar comprimido, sopradores de ar ou, se
necessario lavagem. Devem ser removidos todos os materiais soltos e nocivos
encontrados sobre a superficie da camada.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo
de 10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.
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Sobre a base, aplicar imprimadura impermeabilizante com CM-30 a razéo de
1,2 I/m?, que devera curar no minimo 48 horas. Quando for executar a capa de
rolamento em concreto asfaltico usinado a quente, aplicar imprimadura ligante, RR-
1C,arazéo de 0,8 I/m2,

As imprimaduras deverdo ser executadas conforme especificagdes técnicas do
DER/SP ET-DE-P00-019 e ET-DE-P00-020.

5.5.Capa de rolamento (CBUQ):

A capa asfaltica de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) devera ser
faixa Ill do DER-SP, com espessura acabada de 5 cm para o pavimento projetado.

A capa de rolamento devera ser executada conforme especificacdo técnica do
DER/SP ET-DE-P00-027

5.6.Passeio em concreto:

O passeio em concreto € composto por apiloamento, lona plastica e concreto.

Regularizar e apiloar a superficie, posicionar a lona plastica de 150 micras e
lancar o concreto na espessura de 7 cm.

O concreto do passeio tera resisténcia minima a compressao simples de 15
MPa e sera executado com espessura de 7cm.

6. SINALIZACAO:
6.1.Sinalizacao Horizontal, resina acrilica:

Este item ira descrever a pintura através de resina vinilica ou acrilica.

Consiste na aplicacdo de tinta a base de resina vinilica ou acrilica com micro-
esferas de vidro é a operagdo que visa a execucao de marcas, simbolos e legendas
na superficie das pistas de uma rodovia mediante a utilizacdo de equipamentos,
ferramentas e gabaritos adequados.

A tinta € uma mistura de ligantes, particulas granulares com elementos inertes,
pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros componentes
gue propiciem aos materiais qualidades que atendam a finalidade a que se destina,
e deve atender aos requisitos da NBR 11862 e as esferas de vidro devem atender
as especificagbes da NBR 6831.

Pode ser nas cores branca ou amarela, conforme especificacdes do projeto de
sinalizacao.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Os servicos ndo podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver
acima de 40°C ou estiver inferior a 5°C, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes
da aplicacéo.

A espessura de aplicacdo apds a secagem deve ser de, no minimo, 0,5mm.
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A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 30
minutos apos o término da aplicacéo.

Antes da aplicagéo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca,
livre de contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos
estranhos aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacao.

A pintura devera ser executada conforme especificacédo técnica do DER/SP ET-

DE-L00-019.

6.2.Sinalizagcao Vertical:
6.2.1. Suporte tubular galvanizado:

Por se tratar de &rea urbana, as placas serdo fixadas em altura superior a
2,10m.

O tubo de suporte de placas é em aco galvanizado, com diametro de 635 mm
(2 1/2") e espessura de 2,5mm.

Devera ser fixado através de broca manual com didmetro de 20 cm e
profundidade de 1,50m.

6.2.2. Placas de sinalizacéo:

As chapas das placas séo do tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola
#18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16 e deve atender integralmente a NBR
1904(1)

As peliculas serdo com fundo em grau técnico e legendas de alta intensidade. As
mensagens contidas nas placas devem ser elaboradas em peliculas adesivas que
atendam a especificacdo técnica ET - DE - L00/004, Peliculas Adesivas para Placas
de Sinalizacéo Viaria.

Material e execucdo das placas conforme a especificacéo técnica ET-DE-L00-001 do
DER/SP.

Material e execucédo das peliculas conforme a especificacdo técnica ET-DE-L00-004
do DER/SP.

7. SERVICOS COMPLEMENTARES:
7.1.Cerca:
A cerca sera composta por mourdes de concreto retos, se¢cdo minima de 10x10cm,

espacados a cada 3m de distancia entre si, cravados pelo menos com 0,5m de
profundidade com 6 fios de arama, podendo ser farpado ou liso, n® 14, classe 250.
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7.2.Plantio de grama:
A grama sera do tipo batatais (paspalum notatum), terd o plantio em placas
justapostas. Devera ser feita a cobertura com terra vegetal e irrigacao até o inicio da

brota. As placas de grama que ndo pegarem devera ser substituido no prazo de 30
dias.

Séo Carlos, 07 de julho de 2020.

Eng®. José Mario Frasneli
CREA - 060060735 4
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