DETALHE 5

DETALHE DE DIMENSIONAMENTO DAS PLACAS
DE REGULAMENTAGAO E ADVERTENCIA
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S - PP — SUPORTE DAS PLACAS (TUBOS GALVANIZADOS)
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O+ ] ESPESSURA [DIAMETRO DO| jnpapES| COMPRIMENTO (COMPRIMENTO| PESO/m (PESO TOTAL
o — CHAPA(mm)| TUBO(cm) DO POSTE (m)| TOTAL (m) | (kg/m) (kg)
d;} + R—1 2,5 6.3 1 4 4 3 12
:> R-7 2,5 6.3 3 4 12 3 36
R-19 2,5 6.3 3 4 12 3 36
R—26 2,5 6.3 1 4 4 3 12
A—1b 2,5 6.3 1 4 4 3 12
A-2a 2,5 6.3 1 4 4 3 12 NOTAS:
A-2b 2,5 6.3 2 4 8 3 24 + A UNIDADE DE MEDIDA £ METRO
- TODA SINALIZAGKO HORIZONTAL, CUJA COR NAO ESTIVER ESPECIFICADA
PESO TOTAL DOS TUBOS = 144kg DEVERA SER PINTADA NA COR BRANCA
-0 PROJETO DE SINALIZAGAD FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E
RECOMENDAGOES PREVISTAS NO MANUAL DE SINALIZAGAO RODOVIARIA
DO DER-SP E NO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO CTB
- PARA AS PLACAS A SEREM IMPLANTADAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS
NORMAS TECNICAS ABNT NBR 14891/2012, 14644,/2013.
- AS TINTAS (RESINA VINILICA OU ACRILICA) DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR 11862/2012
- AS ESFERAS DE VIDRO DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR 16184/2013
DETALH E 4 - ANTES DA APLICAGAO DA TINTA, A SUPERFICIE DO PAVIMENTO DEVE ESTAR LIMPA, SECA, LIVRE
QUADRO DE SlNALlZACAO VERTICAL DE DE CONTAMINANTES PREJUDICIAIS A PINTURA. DEVEM SER RETIRADOS QUAISQUER CORPOS
MARCAQAO PARA CANTEIROS E ILHAS CENTRAIS FlCT[ClAS — MAC REGULAMENTACAO B ADVERTENCIA ESTRANHOS ADERENTES OU PARTICULAS DE PAVIMENTO EM ESTADO DE DESAGREGAGAO.
CANALIZ AC AO AMARELA Q - 0S SERVIGOS DE EXECUGAO RESINA VINILICA OU ACRILICA NAO PODEM SER EXECUTADOS QUANDO A
S/ ESCALA CODIGO COLOCAR | AREA UN. (m2)| AREA TOTAL (m2)| SUPORTE TEMPERATURA AMBIENTE ESTIVER ACIMA DE 40'1(&: OU ESTIVER INFERIOR A 5°C, £ QUANDO TIVER
R1 - L2050 ; 025 005 T PP OCORRIDO CHUVA 2 HORAS ANTES DA APLICAGAO;
AMARELA R-7 — ¢ 0.50 3 0.20 0.60 3 PP * ESPESSURAS ?MN'MASI l
19 — 5 050 3 0.20 0.60 3 PP — RESINA VINILICA OU ACRILICA >= 0,5 mm
R—26 — # 0.50 1 0.20 0.20 1 PP - A ABERTURA DO TRECHO AO TRAFEGO SOMENTE PODE SER FEITA APGS, NO MINIMO,
@ A1 — L2050 ] 0.25 0.20 P — 30 MINUTOS APGS O TERMINO DA APLICAGAO DA RESINA VINILICA OU ACRILICA
A—2a — L=050 1 0.25 0.20 1 PP ‘(E:HSECEMD/ETSSSESA/E SlB_go/ﬁ:g 3;;;)2;:20 NB 1010/1020; ESPESSURA DE 1,25mm A 1,50mm
A-2a — L=0.80 2 0.64 1.28 2 PM ;
& on 1o -AS CHAPAS DE AGO DEPOIS DE CORTADAS E DOBRADAS DEVERAO TER SUAS BORDAS
v, A-2b - =050 2 0.25 0.50 2 PP LIXADAS ANTES DO PROCESSO DE TRATAMENTO COM LIMPEZA, GALVANIZAGAO E
TOTAL 14 3.83 12PP/2PM SECAGEM EM ESTUFA.
-0 VERSO DAS PLACAS DEVERA TER ACABAMENTO COM 1 DEMAO DE PRIMER SINTETICO
OU COM TINTA A PG A BASE DE RESINA DE POLIESTER NA COR PRETO FOSCO, E TAMBEM
DEVERA CONSTAR O NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAGAO.
-AS PLACAS DEVERAO TER REFORGO ESTRUTURAL CONFORME ITEM 3.4 DA ESPECIFICAGAO
DO DER/SP ET—-DE-L00/001
AMARELA -0S SUPORTES DAS PLACAS DEVERAO ATENDER AS ESPECIFICAGOES TECNICAS DO
:> DER/SP ET-DE-L00/005 (MADEIRA) E ET-DE-L00/006 (PERFIL METALICO).
-0S SUPORTES DE MADEIRA PARA AS PLACAS INDICADOS NO PROJETO PODERAO SER
- SUBSTITUIDOS POR PERFIS ECOLOGICOS
QUADRO DE SINALIZACAO HORIZONTAL
-AS PELICULAS ADESIVAS DAS PLACAS DEVEM ATENDER A ESPECIFICAGAO TECNICA DA
TIPO COR PINTAR (m2) NBR 14644/2013
RESINA BRANCA 119.00 -AS PLACAS DE REGULAMENTAGAO DEVERAO TER FUNDO BRANCO; ORLAS E TARJAS EM
VINILICA OU pyes VERMELHO, CONFECCIONADAS COM PELICULA "ALTA INTENSIDADE” PRISMATICA (TIPO IIl);
ACRILICA AMARELA 07.50 LEGENDAS E SIMBOLOS NA COR PRETA NAO REFLETIVA.
EXTRUDADA BRANCA | - -AS PLACAS DE ADVERTENCIA DEVERAO TER FUNDO AMARELO CONFECCIONADO COM
AMARELA | e PELICULA "ALTA INTENSIDADE” PRISMATICA (TIPO IIl); ORLA, SIMBOLOS E LEGENDAS
NA COR PRETA NAO REFLETIVA.
PROJETISTA: INTERESSADO:
PROJETOS E : :
CODIGO: DE-SPM00318D-243.244-110-L03-001-0 REVISAC:
CONSULTORIA S/S OBJETO: ESCALA:
— — VIA MARGINAL NORTE - km 243 INDICADA
VERIFICACAO APROVAGAO
LOCAL: SP 318 - ROD. ENG. THALES DE LORENA PEIXOTO JUNIOR FOLHA:
0 EMISSAO INICIAL 11/03/20 DISCIPLINA: PROJETO DE SINALIZACAO O 1
N° DISCRIMINACAO DATA EMITENTE VERIFICACAO APROVACAO CcODIGO OBJETO ASSUNTO: SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL - DETALHES
REVISOES DOCUMENTOS DE REFERENCIA ELAB. Clésio DATA MAR/2020



AutoCAD SHX Text
S/ ESCALA

AutoCAD SHX Text
.10

AutoCAD SHX Text
LINHA DE BORDA - LBO

AutoCAD SHX Text
BRANCA

AutoCAD SHX Text
SARJETA

AutoCAD SHX Text
DETALHE 1

AutoCAD SHX Text
GUIA

AutoCAD SHX Text
S/ ESCALA

AutoCAD SHX Text
PARADA OBRIGATÓRIA - "PARE" E 

AutoCAD SHX Text
DETALHE 5

AutoCAD SHX Text
LINHA DE RETENÇÃO - RTE

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.37

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.22

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.33

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
0.23

AutoCAD SHX Text
0.26

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.32

AutoCAD SHX Text
0.38

AutoCAD SHX Text
0.44

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
0.41

AutoCAD SHX Text
0.07

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
1.70

AutoCAD SHX Text
0.29

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.71

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
0.07

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
PINTURA

AutoCAD SHX Text
BRANCA

AutoCAD SHX Text
EXTRUDADA

AutoCAD SHX Text
PINTURA

AutoCAD SHX Text
BRANCA

AutoCAD SHX Text
EXTRUDADA

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
PM/PP

AutoCAD SHX Text
PM 1.20 - PP 2.10

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO

AutoCAD SHX Text
COLOCAR

AutoCAD SHX Text
ÁREA TOTAL (m2)

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
3.83

AutoCAD SHX Text
 REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE

AutoCAD SHX Text
R-19 - %%C 0.50

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
R-1 - L=0.50

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
ÁREA UN. (m2)

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
P/ Trechos restos >=0.30m

AutoCAD SHX Text
2.10 a 2,50m

AutoCAD SHX Text
PISTA

AutoCAD SHX Text
PASSEIO

AutoCAD SHX Text
P/ Trechos em curva >=0.40m

AutoCAD SHX Text
0.75m

AutoCAD SHX Text
DO POSTE (m)

AutoCAD SHX Text
TUBO(cm)

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
(kg/m)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
COMPRIMENTO

AutoCAD SHX Text
PESO/m

AutoCAD SHX Text
(kg)

AutoCAD SHX Text
PESO TOTAL

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
R-1

AutoCAD SHX Text
PLACA

AutoCAD SHX Text
PP - SUPORTE DAS PLACAS (TUBOS GALVANIZADOS)

AutoCAD SHX Text
UNIDADES

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TOTAL (m)

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
COMPRIMENTO

AutoCAD SHX Text
PESO TOTAL DOS TUBOS = 144kg

AutoCAD SHX Text
ESPESSURA

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
CHAPA(mm)

AutoCAD SHX Text
DIÂMETRO DO

AutoCAD SHX Text
SUPORTE

AutoCAD SHX Text
1 PP

AutoCAD SHX Text
3 PP

AutoCAD SHX Text
12PP/2PM

AutoCAD SHX Text
R-19

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
R-7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
R-7 - %%C 0.50

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
3 PP

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A-2a - L=0.50

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
1 PP

AutoCAD SHX Text
A-2a

AutoCAD SHX Text
S/ ESCALA

AutoCAD SHX Text
CANALIZAÇÃO AMARELA

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
.50

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
.50

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
0.75

AutoCAD SHX Text
0.75

AutoCAD SHX Text
MARCAÇÃO PARA CANTEIROS E ILHAS CENTRAIS FICTÍCIAS - MAC

AutoCAD SHX Text
DETALHE 4

AutoCAD SHX Text
AMARELA

AutoCAD SHX Text
AMARELA

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
A-2b

AutoCAD SHX Text
A-2a - L=0.80

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.28

AutoCAD SHX Text
0.64

AutoCAD SHX Text
2 PM

AutoCAD SHX Text
S/ ESCALA

AutoCAD SHX Text
LINHA DUPLA CONTÍNUA

AutoCAD SHX Text
DETALHE 3

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
AMARELA

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
R-26

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
R-26 - %%C 0.50

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
1 PP

AutoCAD SHX Text
A-1b - L=0.50

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
1 PP

AutoCAD SHX Text
A-2b - L=0.50

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
2 PP

AutoCAD SHX Text
A-1b

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
S/ ESCALA

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
SIMPLES SECCIONADA - LMS-1

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
DETALHE 2

AutoCAD SHX Text
AMARELA

AutoCAD SHX Text
INTERESSADO:

AutoCAD SHX Text
VERMELHO, CONFECCIONADAS COM PELÍCULA "ALTA INTENSIDADE" PRISMÁTICA (TIPO III); 

AutoCAD SHX Text
AS PLACAS DE ADVERTÊNCIA DEVERÃO TER FUNDO AMARELO CONFECCIONADO COM 

AutoCAD SHX Text
AS PLACAS  DE REGULAMENTAÇÃO DEVERÃO TER FUNDO BRANCO; ORLAS E TARJAS EM  

AutoCAD SHX Text
PELÍCULA "ALTA INTENSIDADE" PRISMÁTICA (TIPO III); ORLA, SÍMBOLOS E LEGENDAS 

AutoCAD SHX Text
LEGENDAS E SÍMBOLOS NA COR PRETA NÃO REFLETIVA.

AutoCAD SHX Text
NA COR PRETA NÃO REFLETIVA.

AutoCAD SHX Text
CHAPAS DE AÇO DAS PLACAS: AÇO TIPO NB 1010/1020; ESPESSURA DE 1,25mm A 1,50mm

AutoCAD SHX Text
E DEVEM ATENDER A NBR 11904/2015

AutoCAD SHX Text
AS CHAPAS DE AÇO DEPOIS DE CORTADAS E DOBRADAS DEVERÃO TER SUAS BORDAS

AutoCAD SHX Text
LIXADAS ANTES DO PROCESSO DE TRATAMENTO COM LIMPEZA, GALVANIZAÇÃO E

AutoCAD SHX Text
SECAGEM EM ESTUFA.

AutoCAD SHX Text
O VERSO DAS PLACAS DEVERÁ TER ACABAMENTO COM 1 DEMÃO DE PRIMER SINTÉTICO 

AutoCAD SHX Text
OU COM TINTA A PÓ A BASE DE RESINA DE POLIESTER NA COR PRETO FOSCO, E TAMBÉM 

AutoCAD SHX Text
DEVERÁ CONSTAR O NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
AS PLACAS DEVERÃO TER REFORÇO ESTRUTURAL CONFORME ITEM 3.4 DA ESPECIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DO DER/SP ET-DE-L00/001

AutoCAD SHX Text
OS SUPORTES DAS PLACAS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO

AutoCAD SHX Text
DER/SP ET-DE-L00/005 (MADEIRA) E ET-DE-L00/006 (PERFIL METÁLICO).

AutoCAD SHX Text
OS SUPORTES DE MADEIRA PARA AS PLACAS INDICADOS NO PROJETO PODERÃO SER 

AutoCAD SHX Text
SUBSTITUÍDOS POR PERFIS ECOLÓGICOS

AutoCAD SHX Text
AS PELÍCULAS ADESIVAS DAS PLACAS DEVEM ATENDER A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA

AutoCAD SHX Text
NBR 14644/2013

AutoCAD SHX Text
A UNIDADE DE MEDIDA É METRO

AutoCAD SHX Text
DEVERÁ SER PINTADA NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
O PROJETO DE SINALIZAÇÃO FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E

AutoCAD SHX Text
RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NO MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

AutoCAD SHX Text
DO DER-SP E NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO CTB

AutoCAD SHX Text
TODA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL,  CUJA COR NÃO ESTIVER ESPECIFICADA

AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
AS TINTAS (RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA) DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR 11862/2012

AutoCAD SHX Text
ESPESSURAS MÍNIMAS:

AutoCAD SHX Text
A ABERTURA DO TRECHO AO TRÁFEGO SOMENTE PODE SER FEITA APÓS, NO MÍNIMO, 

AutoCAD SHX Text
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA NÃO PODEM SER EXECUTADOS QUANDO A 

AutoCAD SHX Text
ANTES DA APLICAÇÃO DA TINTA, A SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DEVE ESTAR LIMPA, SECA, LIVRE

AutoCAD SHX Text
DE CONTAMINANTES PREJUDICIAIS À PINTURA. DEVEM SER RETIRADOS QUAISQUER CORPOS 

AutoCAD SHX Text
ESTRANHOS ADERENTES OU PARTÍCULAS DE PAVIMENTO EM ESTADO DE DESAGREGAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
TEMPERATURA AMBIENTE ESTIVER ACIMA DE 40ºC OU ESTIVER INFERIOR A 5ºC, E QUANDO TIVER 

AutoCAD SHX Text
- 30 MINUTOS APÓS O TÉRMINO DA APLICAÇÃO DA RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA

AutoCAD SHX Text
AS ESFERAS DE VIDRO DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR 16184/2013

AutoCAD SHX Text
- RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA >= 0,5 mm

AutoCAD SHX Text
OCORRIDO CHUVA 2 HORAS ANTES DA APLICAÇÃO;

AutoCAD SHX Text
PARA AS PLACAS A SEREM IMPLANTADAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS

AutoCAD SHX Text
NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 14891/2012, 14644/2013.


