PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOCARLOS

CONSTRUCAO DA AREA DE LAZER
JARDIM MUNIQUE

MEMORIAL DESCRITIVO
E CADERNO DE ENCARGOS
DO PROJETO DE ARQUITETURA

Ry



SUMARIO

EXECUGAO DA OBRA

NORMAS

ALVENARIA

BLOCOS DE CONCRETO .

TIPO: BLOCOS CERAMICOS

PAVIMENTAGCAO

NOTA GERAL SOBRE OS PISOS

CONCRETO

TIPO: CONCRETO DESEMPENADO MANUALMENTE

TIPO: BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO

TIPO: GUIAS EM CONCRETO PARA PISO INTERTRAVADO
PISO TATIL

TIPO: PISO TATIL DE ALERTA/ DIRECIONAL

SINALIZACAO

TIPO: SINALIZAGAO VISUAL DE PISO

REVESTIMENTO

ARGAMASSA - CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO

TIPO: CHAPISCO

TIPO: REBOCO PAULISTA (EMBOCO)

SERRALHERIA

AGCO

TIPO: GUARDA-CORPO E CORRIMAO

TIPO: SINALIZACAO TATIL CORRIMAO

TIPO: ALAMBRADO

PINTURA

NOTA GERAL SOBRE A PINTURA

SELADORES

TIPO: SELADORA ACRILICA

TIPO: FUNDO PREPARADOR

TIPO: RESINA ACRILICA

PINTURA LATEX

TIPO: LATEX ACRILICO

VNV OV VOO NNNNNNNNNOGCO>O>OTOOOGOLOLOOO AN

ESMALTE SINTETICO

TIPO: ESMALTE SINTETICO (INDUSTRIAL) SEM EMASSAMENTO _

PAISAGISMO

GRAMA E FORRACAO

OBSERVACAO GERAL: Deverd ser prevista a colocacdo de espacadores
(imitadores) entre as espécies diferentes de gramas e forracdes.

TIPO: BEIJO PINTADO

‘TIPO: BRILHANTINA

TIPO: CLOROFITO

TIPO: GRAMA BATATAIS

TIPO: GRAMA ESMERALDA

TIPO: GRAMA PRETA

TIPO: LAMBARI ROXO

ARBUSTOS

TIPO: CAPIM-PALMEIRA

TIPO: COSTELA-DE-ADAO

TIPO: MOREIA BRANCA

ARVORES ORNAMENTAIS

TIPO: FEDEGOSO

TIPO: IPE-AMARELO

TIPO: IPE-BRANCO

TIPO: IPE-ROXO

ARVORES FRUTIFERAS

TIPO: ACEROLA

TIPO: AMOREIRA




TIPO: JATOBA 14

TIPO: LIMOEIRO 14
TIPO: PITANGUEIRA 14
MOBILIARIO 15
BANCOS E LIXEIRAS 15
TIPO: BANCOS : 15
TIPO: LIXEIRAS 15
BICICLETARIO 15
TIPO: BICICLETARIO 15
EQUIPAMENTOS ACADEMIA/ CALISTENIA 16

TIPO: PLACA ORIENTATIVA, ARGOLAS/ TRAPEZIO, BARRA FIXA, PARALELA DUPLA,
ALONGFLEX, ABDOMINAL, ESCADA HORIZONTAL E BARRA FIXA 3 NiVEIS, ADUCAO/
ABDUCAO, PEITORAL, BICICLETA E REMADOR 16
BRINQUEDOS DO PLAYGROUND 16
TIPO: CENTRO DE ATIVIDADES, BALANCO, GIRA-GIRA E GANGORRAS 16




PMSC - Construg@o da Area de Lazer do Jardim Munique

EXECUCAO DA OBRA

As condi¢des gerais da execugdo do projeto arquitetdnico da edificacdo denominada
Construg@o da Area de Lazer do Jardim Munique - localizado na quadra delimitada
pelas ruas Bruno Lazarini, Oswaldo Denari, Armando Peronti e Domingos Juliano, no
bairo Jardim Munique - Sdo Carlos, SP, deverdo obedecer ao memorial descritivo do
projeto arquiteténico.

Os itens de demoligdo estdo descritos em "Condicdes Gerais da Obra", no item
"Demolicdes", parte integrante deste memorial descritivo.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.

NORMAS

Conforme normas da ABNT vigentes:

-NBR?050/2015 e NBR16537/2016 - acessibilidade

- NR24 - Condigdes Sanitdrias e de Conforto

- Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiro do Estado de Sdo Paulo
- NR18 — Normas trabalhistas
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ALVENARIA
BLOCOS DE CONCRETO
TIPO: BLOCOS CERAMICOS
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Concreto
RESISTENCIA: 3,0 Mpa & compressdo para as paredes
DIMENSOES: 190 x 190 x 390 mm
REF. COMERCIAL: Bloco de concreto: Multibloco, Concremix, Blocasa ou
equivalente técnico
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
TRACO: 1:2:8 - cimento, cal hidratada e areia média peneirada
JUNTA DE ASSENTAMENTO
ESPESSURA: horizontal =8 a 15mm / vertical = 10 @ 18 mm
JUNTA DE DILATAGAO
N&o ocorre.
TRAVAMENTO E ALINHAMENTO
TRAVAMENTO: Juntas cruzadas de amarragdo
ALINHAMENTO: Pela face interna

ACABAMENTO DA PAREDE
Chapisco, embog¢o desempenado

APLICACAO
Conforme projeto arquiteténico, nas muretas da escada de acesso & praga.

PAVIMENTACAO

NOTA GERAL SOBRE OS PISOS

Todos os pisos deverdo apresentar caimentos transversais e longitudinais para o perfeito
escoamento de dguas pluviais.

CONCRETO

TIPO: CONCRETO DESEMPENADO MANUALMENTE
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO: Fck>30Mpa

PIGMENTACAOQ: Natural.

JUNTAS: Serradas.

MODULACAO: 1,20 x 1,20 m aproximadamente

ESPESSURA: 10cm

ACABAMENTO: Antiderrapante nas continuagdes das calgadas existentes

e em trechos que exijam reparos.
) Ranhurado nas rampas de acesso PNE.
RODAPE: N&o ocorre.

APLICAGAO
Conforme especificado em projeto arquiteténico, nas calcadas com o nimero 2
inscrito do circulo.
OBSERVACAOQ: Nas calcadas existentes, verificar a necessidade de recomposicdo
de calgada em locais de retirada de darvores, e em locais danificados, conforme
apontado no projeto arquiteténico.
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TIPO: BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO: Fck>35 Mpa s
PIGMENTACAO: Natural e Vermelho (ver projeto arquiteténico).
MEDIDAS: 10x20x 6 cm
REF. COMERCIAL: Pisos Briquet Intertravados, Tatu, TecPavi ou equivalente
técnico.
ASSENTAMENTO

Conforme projeto arquiteténico.

Subleito: Melhoria e reforgo da camada de subleito utilizando-se de um tipo mistura
de solo-brita descontinua, aproveitando o solo do préprio local misturado & brita,
formando uma camada de 20 cm.

Caracteristicas dos componentes do pavimento:

Revestimento de PPC - pegas pré-moldadas de concreto de 4 faces com espessura
de 60 mm e resisténcia minima & compressdo de 35 Mpa.;

Colchdo de areia para assentamento com 5 cm de espessura fofa e granulométrica
recomendada.

Subleito melhorado com solo - brita, com espessura de 20 cm (energia normal),
ultima camada, de acordo com as especificacdes: DER/SP-ET-DE-P00/016 e DER/SP-
ET-DE-PO0/06

APLICACAO

Conforme projeto arquitetdnico.
TIPO: GUIAS EM CONCRETO PARA PISO INTERTRAVADO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO: . Fck>35 Mpa
PIGMENTACAOQ: Natural
MEDIDAS: 13x100x30cm
REF. COMERCIAL: Pisos Briquet Interfravados, Tatu, TecPavi ou equivalente
técnico.
APLICACAO
Conforme projeto arquiteténico, nas guias de calgadas.
PISO TATIL
TIPO: PISO TATIL DE ALERTA/ DIRECIONAL
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Cimento.
PIGMENTACAOQ: Amarelo
DIMENSOES: 20 x 20 x 6 cm
JUNTAS: Preenchidas com areia
ASSENTAMENTO: Base de assentamento em areia sobre solo compactado
e nivelado
ACABAMENTO: Natural.
REF. COMERCIAL: Blocasa, Tecnopisos, EcoVerde, ou equivalente técnico.
APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico.
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SINALIZAGAO
TIPO: SINALIZAGAO VISUAL DE PISO )
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Faixa em policarbonato para sinalizacdo visual
PIGMENTACAO: fotoluminescente.
DIMENSOES: 20 x 200 mm
REF. COMERCIAL: Andaluz, Piso Tatil, Daud, ou equivalente técnico.
APLICAGAO
Conforme projeto arquiteténico, nos degraus da escada.
REVESTIMENTO

ARGAMASSA = CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO

TIPO: CHAPISCO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO/MATERIAL: 1:3 (cimento : areia grossa)

PIGMENTA(}AO: Natural.

FABRICACAOQO: Na obra, pelo empreiteiro.
SUBSTRATO

Alvenaria de blocos e Estrutura de Concreto.
APLICAGAO

Conforme projeto arquitetdnico, nas muretas da escada.

TIPO: REBOCO PAULISTA (EMBOCO)
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO/MATERIAL: 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia fina)
ESPESSURA: 15a30 mm
ACABAMENTO: Desempenado
SUBSTRATO: Chapisco.
APLICACAO '
Conforme projeto arquiteténico, nas muretas da escada.
SERRALHERIA
ACO
TIPO: GUARDA-CORPO E CORRIMAO
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Guarda-corpo e comimao
MATERIAL: Apoios: Perfis de ago tubulares de didm. 4,5cm e 3 mm

de espessurq;
Corrimao: Perfis de ago tubulares de diém. 4,5cme 20cm
e 3 mm de espessuraq;

PROTECAOQ: Perfis de aco fubulares de diam. 2,5 cm € 3 mm de
espessura

FIXACAO: Chapa de 1/8", com parafuso e bucha no piso ou na
estrutura de concreto.

TRATAMENTO: Aplicagdo de fundo preparador Primer.

PINTURA: Esmalte sintético semi-brilho. Ver item PINTURA.

DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
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REF. COMERCIAL: Artesanal.
APLICAGAO

Na escada, conforme projeto arquitetdnico. e
TIPO: SINALIZAGAO TATIL CORRIMAO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Placas em braile e anéis de borracha

REF. COMERCIAL: Andaluz, Mercur. Daud, ou equivalente técnico.
APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico e NBR?050/2015, para sinalizagcdo dos corrimaos da

escada.

TIPO: ALAMBRADO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Tela de arame galvanizado, fio 10.
MALHA: Malha quadrangular 2''.
TRATAMENTO: Aplicagdo de fundo preparador e duas demdos de
esmalte sintético semi-brilho.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
LIGACOES: Fixagdo em requadro em barra chata 3/4", espessura
3/16".
ESTRUTURA
MATERIAL: Perfil metdlico tubular em acgo de alta resisténcia &
COMesac.
FIXACAO: Chumbadas no piso.
TRATAMENTO: Aplicagdo de fundo preparador tipo Primer e duas
demdos de esmalte sintético semi-brilho.
COR: Preto.
APLICAGAOQ

No entorno das quadras de areia e do campo gramado de futebol, conforme
projeto arquitetdnico.

PINTURA

NOTA GERAL SOBRE A PINTURA

Toda a superficie pintada deverd apresentar, quando concluida, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho. NGo se aceitardo superficies danificadas, com bolhas,
imregularidades, etc.

As pinturas serdo executadas de acordo com o tipo especificado no projeto e neste
memorial.

SELADORES

TIPO: SELADORA ACRILICA
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Fundo preparador para paredes.

COR: Natural do produto.

ACABAMENTO: Branca.

REF. COMERCIAL: Sherwin Williams, Suvinil, Tintas Coral ou equivalente

técnico.
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APLICACAO
Sobre as muretas da escada de acesso & praca, em 02 (duas) dem&os.
TIPO: FUNDO PREPARADOR ‘
CARACTERISTICAS TECNICAS )
TIPO: Fundo preparador Base Agua para superficies metdlicas
em ago.
COR: Natural do produto.
ACABAMENTO: Fosco. )
REF. COMERCIAL: Coralit Zero Fundo Preparador Base Agua Madeiras e
" Metais - Coral, Sherwin Williams, Suvinil, ou equivalente
técnico.
EXECUGAO

TRATAMENTO PREVIO

E/OU PINTURA DE BASE: Lixamento e limpeza da superficie para retirada de
agentes agressivos ou reagentes. Aplicar de uma a duas
demdos do fundo preparador, para posterior pintura.

APLICAGCAO

Conforme especificado no projeto arquiteténico, nas superficies metdlicas em ago

dos alambrados das quadras, bancos, bicicletdrios, lixeiras e guardo-corpos e

corrimaos.

TIPO: RESINA ACRILICA
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Resina acrilica Impermeabilizante para madeira.
COR: Incolor.
REF. COMERCIAL: Sherwin Williams, Suvinil, Tintas Coral ou equivalente
técnico.
EXECUCAO

TRATAMENTO PREVIO
E/OU PINTURA DE BASE: Lixamento, limpeza para eliminar farpas e poeira.

APLICACAQ
Sobre as superficies em madeira dos bancos e lixeiras, em 02 (duas) demd&os,
conforme projeto arquiteténico.

PINTURA LATEX

TIPO: LATEX ACRILICO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tinta acrilica.
COR: Concreto.
ACABAMENTO: Acetinado, conforme tabela constante no projeto
arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
EXECUGAO

TRATAMENTO PREVIO
E/OU PINTURA DE BASE: Aplicagdo de duas demdos de seladora acrilica.

N° DE DEMAOS: 03, no minimo.

APLICAGAO
Conforme especificado no projeto arquiteténico, nas muretas da escada de acesso
4 praga.
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ESMALTE SINTETICO
TIPO: ESMALTE SINTETICO (INDUSTRIAL) SEM EMASSAMENTO
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Esmalte sintético industrial.
FUNDO: Fundo preparador para superficies metdlicas em ago
galvanizado
COR: Preto.
ACABAMENTO: Semi-brilho, conforme tabela constante no projeto
arquitetdnico.
REF. COMERCIAL: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
EXECUGCAO

TRATAMENTO PREVIO

E/OU PINTURA DE BASE: Limpeza e lixamento da superficie a fim de retirar as
imperfeicdes e agentes reagentes. Aplica¢cdo de duas
demdos.

N° DE DEMAOS: 02, no minimo.

APLICAGCAO
Nos elementos metdlicos dos alambrados das quadras, bancos, lixeiras, bicicletarios
€ guarda-corpos e corrim&os, conforme especificado no projeto arquiteténico.

PAISAGISMO

GRAMA E FORRAGAO

OBSERVAGAO GERAL: Deverd ser prevista a colocacao de espacadores (limitadores)
entre as espécies diferentes de gramas e forracdes.

TIPO: BEIJO PINTADO
CARACTERISTICAS TECNICAS

NOME POPULAR: Beijo pintado.

NOME CIENTIFICO: Impatiens hawheri.

ALTURA MEDIA: 30 a 40 cm.

PORTE DO PLANTIO: 5cm.

CORES: Branco, Rosa e Vermelho

OBSERVACOES: Adubagdes periddica. Ndo suporta pisoteio.
APLICACAO

Conforme especificado no projeto arquiteténico.

TIPO: BRILHANTINA
CARACTERISTICAS TECNICAS

NOME POPULAR: Brilhantina.

NOME CIENTIFICO: Pilea microphylla.

ALTURA MEDIA: 10a 30 cm.

PORTE DO PLANTIO: 5cm.

OBSERVACOES: Adubagdes semestrais e regas regulares. Ndo

suporta pisoteio.

APLICACAO
Conforme especificado no projeto arquitetdnico.

TIPO: CLOROFITO
CARACTERISTICAS TECNICAS
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NOME POPULAR: Clorofito.

NOME CIENTIFICO: Chlorophytum.

ALTURA MEDIA: 30 @ 40 cm.

PORTE DO PLANTIO: S5cm.

OBSERVACOES: Adubagdes semestrais e regas regulares. N&o

suporta pisoteio.
APLICACAO
Conforme especificado no projeto arquiteténico.
TIPO: GRAMA BATATAIS '
CARACTERISTICAS TECNICAS

NOME POPULAR: Grama batatais.

NOME CIENTIFICO: Paspalum notatum.

ALTURA MEDIA: de 15a30 cm.

PORTE DO PLANTIO: 5cm.

OBSERVACOES: Adubagdes semestrais e regas regulares; deve ser

aparada sempre que alcangar 15 cm.
APLICACAO
Na drea do campo de futebol, conforme especificado no projeto arquiteténico.
TIPO: GRAMA ESMERALDA
CARACTERISTICAS TECNICAS

NOME POPULAR: Grama esmeralda.

NOME CIENTIFICO: Zoysia japonica.

ALTURA MEDIA: Rasteira.

PORTE DO PLANTIO: 5cm.

OBSERVACOES: Adubacgdes semestrais e regas regulares; deve ser

aparada sempre que alcancar 20 cm.

APLICACAO
Complementagdo de gramado em toda a praca, conforme especificado no
projeto arquitetonico.

TIPO: GRAMA PRETA

CARACTERISTICAS TECNICAS

NOME POPULAR: Grama preta.
NOME CIENTIFICO: Ophiopogon japonic us.
' ALTURA MEDIA: 20 a 30 cm.
PORTE DO PLANTIO: S5cm.
OBSERVACOES: Adubagdes semestrais e regas regulares. N&o

suporta pisoteio.
APLICACAO
Conforme especificado no projeto arquitetdnices.
TIPO: LAMBARI ROXO
CARACTERISTICAS TECNICAS

NOME POPULAR: Lambari roxo.

NOME CIENTIFICO: Tradescantia.

ALTURA MEDIA: 30 a 40 cm.

PORTE DO PLANTIO: 5cm.

OBSERVACOES: Adubagdes semestrais. NGo suporta pisoteio.
APLICACAO

Conforme especificado no projeto arquiteténico.
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ARBUSTOS

TIPO: CAPIM-PALMEIRA )
CARACTERISTICAS TECNICAS

NOME POPULAR: Curculigo, Capim-palmeira.

NOME CIE[\JTIFICO; Curculigo capitulata

ALTURA MEDIA: 0,90 a 1,80 metros.

PORTE DO PLANTIO: 30 cm.

FLORACAO: -

COR DA FLOR: ' -

OBSERVACOES: Adubacgdes semestrais e regas regulares.
APLICAGAO

Conforme projeto arquiteténico.
TIPO: COSTELA-DE-ADAO
CARACTERISTICAS TECNICAS

NOME POPULAR: Costela-de-Addo.

NOME CIENTIFICO: Monstera deliciosa

ALTURA MEDIA: 6 a9 metros.

PORTE DO PLANTIO: 20 cm.

FLORACAO: -

COR DA FLOR: -

OBSERVACOES: Adubagdes semestrais e regas regulares.
APLICAGAO

Conforme projeto arquiteténico.
TIPO: MOREIA BRANCA
CARACTERISTICAS TECNICAS

NOME POPULAR: Moreia branca.

NOME CIENTIFICO: Dietes iridioides.

ALTURA MEDIA: 30a 50 cm.

PORTE DO PLANTIO: 20 cm.

FLORACAO: Primavera a outono

COR DA FLOR: Branca

OBSERVACOES: Adubagdes semestrais e regas regulares.
APLICACAO

- Conforme projeto arquitetdnico.

ARVORES ORNAMENTAIS

TIPO: FEDEGOSO
CARACTERISTICAS TECNICAS

NOME POPULAR: Fedegoso

NOME CIENTIFICO: Senna macranthera

ALTURA MEDIA: 10 m.

PORTE DO PLANTIO: 1 m.

FLORACAQ: Verdo

COR DA FLOR: Amarela

OBSERVACOES: Adubagdes semestrais e regas regulares. Resistente

a grandes variagdes climdaticas.

APLICACAO
Conforme projeto arquiteténico.
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TIPO: IPE-AMARELO

CARACTERISTICAS TECNICAS
NOME POPULAR:
NOME CIENTIFICO:
ALTURA MEDIA:
PORTE DO PLANTIO:
FLORACAO:
COR DA FLOR:
FRUTIFICACAO:
COR DO FRUTO:
OBSERVACOES:

APLICACAO

Ipé-amarelo, Ipé-do-cerrado, Pau-d'arco amarelo.
Tabebuia chrysofricha

8 m.

T m.

Inverno/ Primavera

Branca

Primavera

Marrom

Adubagdes semestrais e regas regulares. Bastante
utilizada para recuperagdo de dreas degradadas.

Conforme projeto arquiteténico.

TIPO: IPE-BRANCO

CARACTERISTICAS TECNICAS
NOME POPULAR:
NOME CIENTIFICO:
ALTURA MEDIA:;
PORTE DO PLANTIO:
FLORACAOQO:
COR DA FLOR:
FRUTIFICACAO:
COR DO FRUTO:
OBSERVACOES:

APLICAGAO

Ipé-branco, Ipé-do-cemrado.

Tabebvuia réseo-alba

8m.

1T m.

Inverno/ Primavera

Branca

Primavera

Marrom

Adubagdes semestrais e regas regulares. Bastante
utilizada para recuperacdo de dreas degradadas.

Conforme projeto arquitetdnico.

TIPO: IPE-ROXO

CARACTERISTICAS TECNICAS
NOME POPULAR:
NOME CIENTIFICO:
ALTURA MEDIA:
PORTE DO PLANTIO:

. FLORACAO:

COR DA FLOR:
FRUTIFICACAO:
COR DO FRUTO:
OBSERVACOES:

APLICACAO

Ipé-roxo, Ipé-rosa.

Tabebuia impetiginosa

12m.

T m.

Inverno/ Primavera

Roxo claro

Primavera

Marrom escuro

Adubagdes semestrais e regas regulares.

Conforme projeto arquiteténico.

ARVORES FRUTIFERAS

TIPO: ACEROLA

CARACTERISTICAS TECNICAS
NOME POPULAR:
NOME CIENTIFICO:
ALTURA MEDIA:
PORTE DO PLANTIO:
FLORACAOQ:

Acerola

Malpighia emarginata
4m.

T m.

Ver&o

ARQ-13



PMSC — Construgdo da Area de Lazer do Jardim Munique

COR DA FLOR: Branca / rosa
OBSERVACOES: Adubacgdes semestrais e regas regulares.
APLICACAO .

Conforme projeto arquiteténico.

TIPO: AMOREIRA
CARACTERISTICAS TECNICAS

NOME POPULAR: Amoreira
NOME CIENTIFICO: Morus nigra
ALTURA MEDIA: : 5m.
PORTE DO PLANTIO: Tm.
FLORACAO: Inverno
COR DA FLOR: Branca
OBSERVACOES: Adubagdes semestrais e regas regulares no
primeiro ano.
APLICACAO
Conforme projeto arquitetdnico.
TIPO: JATOBA
CARACTERISTICAS TECNICAS
NOME POPULAR: Jatobd
NOME CIENTIFICO: Hymenaea courbaril
ALTURA MEDIA: 15a30m.
PORTE DO PLANTIO: Tm.
FLORACAOQ: Primavera/ Verdo
COR DA FLOR: Branca/ Marrom
OBSERVACOES: -
APLICAGAO
Conforme projeto arquiteténico.
TIPO: LIMOEIRO
CARACTERISTICAS TECNICAS _
NOME POPULAR: Lim&o
NOME CIENTIFICO: Citrus limon
ALTURA MEDIA: 3m.
PORTE DO PLANTIO: Tm.
* FLORACAO: Ver&o
COR DA FLOR: Branca
OBSERVACOES: Adubagdes semestrais e regas regulares.
APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico.

TIPO: PITANGUEIRA
CARACTERISTICAS TECNICAS

NOME POPULAR: Pitangueira

NOME CIENTIFICO: Eugenia brasiliana

ALTURA MEDIA: 3m.

PORTE DO PLANTIO: Tm.

FLORACAOQ: Verdo

COR DA FLOR: Branca

OBSERVACOES: Adubagdes semestrais e regas regulares nos

primeiros dois anos.
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APLICAGCAO
Conforme projeto arquiteténico.

MOBILIARIO

BANCOS E LIXEIRAS

TIPO: BANCOS
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: ) Metalon de a¢o galvanizado soldado, 5 x 5 cm
Metalon de ago galvanizado soldado, 10 x 5 cm
Ripa de madeira parafusada, 10 x 3 cm
COR: Estrutura: Preto
Madeira: Natural.
DIMENSOES: 300 x 40 x 45 cm e 200 x 40 x 45 cm
REFERENCIA COMERCIAL: Artesanal.
APLICACAO
Distribuidos em toda a praga, conforme projeto arquiteténico.
TIPO: LIXEIRAS
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Barra de ago galvanizado soldado, 20 x 5 mm
Tubo de ago galvanizado soldado, @ 10 cm
Flange de ago galvanizado soldado, @& 20 cm
Tela ondulada quadriculada galvanizado, fio 2,76
malha 40mm
Chapa de ago galvanizado #26
Ripa de madeira parafusada, 60 x 15 mm
COR: Estrutura: Preto (VER ITEM PINTURA)
Madeira: Natural.
DIMENSOES: 55x 55 x 60 cm.
REFERENCIA COMERCIAL: Artesanal,
APLICAGCAO :
Distribuidos em toda a praga, conforme projeto arquiteténico.
BICICLETARIO
TIPO: BICICLETARIO
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Tubos de ago galvanizado soldado, ¢=1e 1/2", e
barras em ago galvanizado soldado, g=1/2".
COR: Preto. (VER ITEM PINTURA)
DIMEN}OES: 250 x 70 x 25 cm, conforme projeto arquiteténico.
REFERENCIA COMERCIAL: Artesanal.
ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador para superficies metdlicas
galvanizadas, conforme projeto arquitetdnico.

APLICACAO
Distribuidos em toda a praga, conforme projeto arquiteténico.
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EQUIPAMENTOS ACADEMIA/ CALISTENIA

TIPO: PLACA ORIENTATIVA, ARGOLAS/ TRAPEZIO, BARRA FIXA, PARALELA DUPLA,
ALONGFLEX, ABDOMINAL, ESCADA HORIZONTAL E BARRA FIXA 3 NIVEIS, ADUCAO/
ABDUGAO, PEITORAL, BICICLETA E REMADOR

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Tubos de ago galvanizado soldado, ¢=1¢e 1/2", e
barras em ago galvanizado soldado, ¢=1/2".

COR: Conforme fabricante.

DIMENSOES: Conforme fabricante.

REFERENCIA COMERCIAL: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil

Academia Para Todos e Ginast Abrace o Bem-
Estar, ou equivalente técnico.

ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador para superficies metdlicas
galvanizadas, conforme projeto arquiteténico.

APLICAGAO

Na drea de academia ao ar livre e na drea de calistenia, conforme projeto
arquitetdnico.

BRINQUEDOS DO PLAYGROUND

TIPO: CENTRO DE ATIVIDADES, BALANCO, GIRA-GIRA E GANGORRAS
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Pegas de eucalipto fratado com autoclave, secos
e lixados.
ACABAMENTO: Proveniente de fdbrica, sendo:

Elementos em madeira: dleo de linhaga
Elementos em femro: pegas com tratamento
antiferruginoso e posterior pintura

COR: ) Conforme fabricante
DIMEI\{SOES: Conforme fabricante.
REFERENCIA COMERCIAL: Mundo Magico, BR Playground, Aquarela Parques

ou equivalente técnico.

APLICAGAO
Na drea do playground, conforme projeto arquitetdnico.

Data de entrega: Janeiro de 2020
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