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b ESPECIFICACAO DE LUMINARIAS
DESCRICAQ
Poste em tubo de aco zincado e pintado na cor preta, altura de 3,00m, com 2 pétalas em chapa de aco pintada na cor preta,
I com refletor simétrico em aluminio texturizado e difusor em vidro plano transparente temperado, com1 LED 70W por pétala.
© = & Poste em tubo de aco zincado e pintado na cor preta, altura de 9,00m, com 3 holofotes LED de 150W, caixa de aluminio blindada
Ao com vidro temperado plano transparente, a prova d'dgua Pé5, cor da luz - branco 6000K + 200K.
I\IORTE G Postes existentes CPFL a manter.
Pétalas em chapa de aco Postes a retirar.

pintada na cor preta, Poste em tubo de ago zincado
TN Proje¢do do raio de iluminagdo.
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com refletor simétrico em e pinfado na cor preta
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~ "Onspﬂ”leﬁfe Ieg“pe“?g?' Poste chumbado NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
a IMP I_AI\ITACAO oW por pétla 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
E I -I 200 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
SCdaia I: 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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