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Alambrado A EXECUTAR NA ETAPA 1 - PISTA DE CAMINHADA DO JD. MUNIQUE
VER DET. FL.12
Poste em tubo de aco zincado e pintado na cor preta, altura de 3,00m, com 2 pétalas em chapa de aco
pintada na cor preta, com refletor simétrico em aluminio texturizado e difusor em vidro plano transparente
temperado, com2 ldmpadas bulbo led E27-12w por pétala. referéncia comercial: modelo stp-5501-1/2 -
“ stock, projeto, lumini ou equivalente técnico. - A SER INSTALADO NA "ETAPA 1 - PISTA DE CAMINHADA DO
’7 j JD. MUNIQUE" - selecionados em complementagdo & iluminacdo do passeio publico.
T Bancos de madeira e estrutura metdlica; dimensdes 200 X 40 X 45 cm - A SEREM INSTALADAS NA "ETAPA 1 -
PISTA DE CAMINHADA DO JD. MUNIQUE
~e . Lixeiras de madeira e estrutura metdlica; dimensdes 57 X 25 X 60 cm - A SEREM INSTALADAS NA "ETAPA 1 -
Quadra Vo|éi de Areia PISTA DE CAMINHADA DO JD. MUNIQUE"
@ Pista de caminhada - A SER EXECUTADA NA "ETAPA 1 - PISTA DE CAMINHADA DO JD. MUNIQUE"
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__Piso podotdtil ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
""" de alerta O PISO

1 Piso em concreto desempenado existente (atentar, trechos de piso a ser recomposto).

2  Piso em concreto desempenado manualmente, 30 MPa, espessura 10 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas
de dilatacdo na modulacdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotacdo
e uma demado de ldmina.

3  Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores natural e vermelho. Compactacdo e nivelamento
de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pd
de pedra para colocagdo do bloco intertravado. Nas bordas de calgadas, utilizar guia para piso interfravado em concreto 35MPa,
medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia comercial do bloco e da guia: Maski, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

4  Quadras de Areia e Playground - Areia fina branca. Nivellamento do solo para a colocagdo do material. Prenchimento com 20 cm de
areia. No encontro da areia com o solo natural, forrar com lona permedvel. Nas extremidades da quadra utilizar guia de concreto. -

Alambrado 5 Quadra de Grama - Grama-Bermudas, plantio atravez de rolo ou tapete. Compactagdo, nivelamento e limpesa do solo para o plantio.
VER DET. FL.12 Aplicacdo direta no solo apds a adubagem.
o T T 1T /\  PAREDES
1 Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora acrilica; referéncia comercial: cor Concreto - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Rampa de
acesso PIN.E. QUADRO DE NOTAS
VER DET. AL.13 01 Fechamento das Quadras - Alambrado em estrutura tubular metdlica @ 5 cm e fechamento em tela metdlica galvanizada. Acabamento
em pintura em esmalte sintético semibrilho sobre fundo preparador, na cor Preta - Coralit. Referéncia comercial da tinta: Coral.
02 Corriméos e guardacorpos da escada em tubos metdlicos em ago de alta resisténcia a corrosdo. Acabamento em pintura em esmalte
sintético semibrilho sobre fundo preparador, na cor Preta - Coralit. Referéncia comercial da tinta: Coral.
03 Bancos de madeira e estrutura metdlica, dimensdes 300 x 40 x 45 cm e 200 x 40 x 45 cm.
@ Piso podotdtil direcional 04 Lixeiras de madeira e estrutura metdlica, dimensdes 55 x 55 x 60 cm e 57 x 25 x 60 cm.
05 Equipamentos de Academia ao Ar Livre: Placa Orientativa, Adugdo/ Abdugdo, Peitoral, Alongflax, Abdominal, Bicicleta e Remador em
- Pisopodotdatil-de-alerta tubos de aco e complementos em PVC. Referéncia comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil Academia Para Todos,
Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.
06 Equipamentos da Calistenia: Placa Orientativa, Argolas/ Trapézio, Barra Fixa, Paralela Dupla, Alongflex, Abdominal, Escada Horizontal e
Barra fixa 3 niveis, em tubos de ago e complementos em PVC. Referéncia comercial: Tryanon Equipamentos ao Ar Livre, Ziober Brasil
Lixeira <z da, corrim&o i Academia Para Todos, Ginast Abrace o Bem-Estar ou equivalente técnico.
VER DET. FL.13 UAOK -COrpo m dlico 07 Equipamentos do Playground: Balangos para 03 lugares, escorregadores, gangorras € conjuntos aventura em madeira de eucalipto
; tratado. Referéncia comercial: Mundo Mdgico, BR Playground, Aquarela Parques ou equivalente técnico.
08 Piso Externo Podotdtfil de Alerta e Direcional em concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 6 cm, na cor amarelo, e em concorddncia com a
NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragoes.
LEGENDA DE CALCADAS
|:| Calcada em concreto existente m Calcada em concreto - nova e recomposta
Banco . .
VER DET. FL.13 Cacada em bloco intertravado de Cacada em bloco intertravado de
o concreto, cor vermelha concreto, cor natural
Lixeira . .
VER DET.FL13 : E Piso em areia branca
LEGENDA DE COTAS DE NIVEL
| %%@ 5 aé&z@a L % %O $ Cofta de nivel Existente $ Cota de nivel Nova
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VA N 8%3 QUADRO DE AREAS
i ) L—g% Area a ser Urbanizada 8.521,54m?
ODD %D@ Area Quadra de Areia 01 305,28 m?
Dg S Area Quadra de Areia 02 305,28 m?
00 Area Quadra de Grama 1510,65 m?
g A Q g}\(\v A 2
\/% NIVIE QQ§V ) Area Playgroud 118,64 m
:E O£ % %@@OQO @Q% Area Calistenia 114,80 2
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Rampa de acesso 'P-N:E: O i " "
VER DET.FLI13 G O O NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
‘ 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
‘ ‘ 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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’ ‘ REV. MODIFICACAO RESP. DATA
i AL: raca Jardim Munique - Entre as ruas Bruno Lazarini, Oswaldo Denari,
Rua Oswaldo Denari LOCAL: P Jardim M Ent B L Oswaldo D
‘ ‘ Armando Peronti e Domingos Juliano, s/n, Jardim Munique, Sdo Carlos - SP
NORTE G. OBRA:  Construcdo de Area de Lazer no Jardim Munique

ETAPA: Executivo

TITULO: Planta de Piso - Trecho A

A

% ARQUITETAS RESPONSAVEIS, DESENVOLVIMENTO E

COORDENACAO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7
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o ARQUIVO: DIMENSOES: DATA: ESCALA:
_ L Revisdo 1189 x 841 JAN/ 2020 1:100 ARQ 03/]3
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO $/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE: (16) 3372-2188 / 3412-8812

a PLANTA DE PISO - TRECHO A
Escala 1:100

projetos@gracoarqg.com.br - hitps://gracoprojetos.wordpress.com
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