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NOTAS
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Caixa embutida no piso ø30cm com haste de aterramento tipo
copperweld de Ø5/8" x 2,40m

Conexão entre cabos e entre cabos e estrutura

Malha de aterramento com cabo de cobre nu #50mm2 a 60cm de
profundidade

O sistema de proteção consiste em malha de aterramento formada
por cabo cabo de cobre nu #35,00 mm 2 fixado no beiral (conforme
planta e detalhes) e terminais aéreos

As descidas serão em barras chatas de alumínio de 3/4"x1/4"  fixadas
diretamente na parede

As descidas serão conectadas a malha de aterramento formada por
hastes tipo copperweld Ø5/8"x2,40m interligadas com o cabo de
cobre nu #50mm2 a 60cm de profundidade

O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre
que atingido por descargas atmosféricas, para verificar eventuais
irregularidades e garantir a eficiência do sistema de proteção.

Poste em tubo de aço zincado
e pintado na cor preta

 Chumbador de Ø3/4"

Chapa parafusada
em base de concreto

Base em concreto

Duto corrugado PVC
Ø1" embutida na base
para passagem de
cabos elétricos

DETALHE POSTE DE ILUMINAÇÃO COM ATERRAMENTO
S/escala

DETALHE MALHA DO ATERRAMENTO
S/escala

DETALHE HASTE DO ATERRAMENTO
S/escala

DETALHE  CONEXÕES DE CABO COM SOLDA EXOTÉRMICA
S/escala

DET.ATERRAMENTO C/ HASTES 5/8" ALAMBRADO
S/escala
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