~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA
LOCAL: AV. MARISETE TEREZINHA S.- BAIRRO PRESIDENTE COLLOR - SAO CARLOS —

SP

Na execucdo de todos 0s servicos, a contratada devera seguir as Normas Técnicas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas e recomendacgfes
citadas no decorrer deste material.

A execucdo de todos os servi¢cos obedecerd rigorosamente as indicacdes constantes
no projeto, conforme plantas que o constituem, além das prescricdes contidas neste

memorial, e demais documentos integrantes do edital e futuro contrato.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A placa da obra devera ser elaborada de acordo com o padrdo definido pela Prefeitura
Municipal de S&o Carlos, constituida em lona com impressédo digital de alta resolucéo,
requadro em metalon de 30 x 20 mm, fornecimento de estrutura de fixacdo da placa em
metalon pintado, com area minima de 4,50 m2 e instalada em local proximo a obra, com vista
facilitada e que ndo impecga a execucdo dos servicos. Devera ser mantida no local até a

inauguragao da obra.

O canteiro de obras devera ser instalado em local previamente aprovado pela fiscalizacao e
gue nao interfira no dia-a-dia dos usuarios daquele local. Devera ser previsto a instalacédo de
um container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatorio e 1 ponto para chuveiro - area
minima de 13,80 m?, conforme NR18, permanecendo instalado pelo tempo de obra

estimado.

Devera ser providenciado a limpeza do local de implantacdo do calgamento com podas e
cortes necessarios, bem como o capinamento e retirada de entulho. No processo nao devera

ser suprimido nenhuma espécie nativa sem autorizagao.

No local de implantacdo do calgamento existe um passeio em concreto simples em mas
condicdes estruturais que devera ser demolido, carregado e transportado para bora-fora

permitindo a execucéo do novo passeio.
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2. REPARACAO DAS GUIAS DE CONCRETO

Existem diversos trechos com guias de concreto que precisardo ser trocadas devido ao seu
desgaste e péssimas condi¢cdes. Devera ser realizado a demolicdo/remocdo da guia de
concreto. Na eventual retirada da guia serd necessario a demolicdo conjunta da sarjeta de

concreto.

As novas guias deverdo ser pré-fabricadas em concreto FCK 25 MPA, assentadas sobre a
base existente. As sarjetas que precisarem ser reconstruidas serdo confeccionadas em

concreto usinado, moldado in loco, nas dimensdes ja existentes.

3. PISO EM CONCRETO
Para a execucdo do piso serd necessario a prévia regularizacdo do solo com o aterro
importado. Devera ser promovido o espalhamento, sua regularizagdo e compactacéo

mecanizada.

Apos a regularizagdo e compactacdo do solo, devera ser previamente lancado o lastro de
brita com espessura média de 3 cm, seguido da execucdo do piso em concreto moldado in

loco, fck 25 Mpa, com espessura média final de 8 cm.

As formas serdo executadas com ripas de madeira adequada, nas dimensdes compativeis
com o projeto, e 0 acabamento do piso deverd ser com acabadora de superficie,

promovendo um acabamento liso uniforme.

Deve ser procedido a cura umida do piso de concreto com a constante molhagem do
concreto, mantendo sempre uma lamina d’agua acima do piso de modo a garantir sua cura e
evitar o surgimento de fissuras por retragdo. A cura devera ser executada por pelo menos 7

dias corridos ou conforme recomendacéo da fiscalizagéo.

Os cortes das juntas de dilatacdo correrdo entre 10h e 24h apds a concretagem, com
espacamento de 3 metros ao longo do passeio. O corte devera ser feito com serra

diamantada com profundidade minima de 3 cm.

4. ACESSIBILIDADE

O projeto prevé a execucao de piso tatil em ladrilho hidraulico nas dimensdes de 25 x 25 cm
X 2,5 cm, assentados com argamassa mista conforme layout de projeto. O piso tétil devera
atender aos requisitos das normas técnicas ABNT NBR 9050, NBR 9457 e NBR 16537.
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A execucdo das rampas de acessibilidade seguird 0s mesmos critérios para o passeio em
concreto. Devera ser regularizado a sua base, atentando-se aos desniveis aceitaveis de
inclinagéo, devera ser utilizado o lastro de brita e formas em ripas de madeira. O concreto

sera usinado, moldado in loco, de resisténcia minima FCK de 25 Mpa.

Deve ser procedido a cura Umida do piso de concreto com a constante molhagem do
concreto, mantendo sempre uma lamina d’agua acima do piso de modo a garantir sua cura e
evitar o surgimento de fissuras por retracdo. A cura devera ser executada por pelo menos 7

dias corridos ou conforme recomendacéao da fiscalizacao.

As rampas serao instaladas conforme disposicdo do projeto, salvo orientacbes da

fiscalizagao e deveréo atender a NBR 9050.

5. ILUMINACAO

Esta previsto a instalacdo de iluminagédo ao longo do novo passeio. Os postes serdo de aco,
telecbnicos, com altura de 4 metros, engastado ou chumbado em base de concreto, devera
ter suporte pétala para uma luminaria LED, com eficiéncia minima de 113 Im/W e poténcia

aproximada de 50W. Os postes serdo espacados a cada 20 metros, aproximadamente.

A tubulacéo do eletroduto corrugado PEAD, DN 30 mm, devera ser enterrada em vala com
no minimo 30 cm de profundidade do piso, com a instalacdo de fita de adverténcia 20 cm
acima do tubo. Todo o solo de aterro deve ser isento de pedras e impurezas e o tubo deve

ser assentado sobre solo firme e compactado.

A base de concreto do poste serd do tipo caixa de passagem embutida/antifurto. Devera ser
previsto um nicho durante sua concretagem que permita o acesso aos conduites, sendo
possivel alimentar a luminaria do poste internamente ao tubo desde a base. Apds a
instalacdo dos postes, o acesso aos cabos sera restrito, prevenindo a subtracdo dos

condutores.

Deverdo ser utilizados relés fotoelétricos em cada luminéria e os condutores a serem
utilizados serdo em cabo de cobre com bitola e isolamento adequado as cargas de projeto. A

execucdao das instalacdes deve obedecer as condicdes da norma ABNT NBR 5410.
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6. EQUIPAMENTOS

Serdo instalados ao longo do passeio, diversos conjuntos lixeiras duplas. Serao
confeccionadas com poste tubular de ago carbono fixado no solo e cesto com capacidade de
60L, em chapa de aco. Os metais deverdo ser pintados com pintura eletrostatica com cor a

ser definido pela fiscalizagé&o.

A execucdo dos servigos devera atender as recomendacdes deste memorial descritivo, do
projeto, do critério de medicdo dos boletins apontados como referéncia, bem como as
recomendacgfes da fiscalizagdo, prevalecendo a boa técnica e o atendimento as normas
brasileiras da ABNT.

Sao Carlos, 13 de novembro de 2023
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Leonardo Lazaro Silva
Diretor de dpto. Obras e edificacdes

Secretaria Municipal de Obras Publicas
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