~. Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTACAO

O objetivo deste documento é definir e especificar os materiais a serem
utilizados e os servicos técnicos a serem seguidos na CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL NO CEMEI -
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - JULIEN FAUVEL, a ser
executado no CEMEI Julien Fauvel, na Rua Antonio Blanco, 555, Vila Costa do
Sol, S&o Carlos - SP

Nota: A execucdo devera seguir rigorosamente 0s projetos apresentados,

qualquer duvida a Prefeitura Municipal devera ser consultada.

1. SERVICOS PRELIMINARES
A placa da obra devera ser elaborada de acordo com o padréo definido pela
Prefeitura Municipal de Sao Carlos, constituida em lona com impresséao digital
de alta resolucédo, requadro em metalon de 30 x 20 mm, fornecimento de
estrutura de fixacdo da placa em metalon pintado, com area minima de 4,50 m2
e instalada em local proximo a obra, com vista facilitada e que nédo impeca a

execucado dos servigos. Devera ser mantida no local até a inauguracéo da obra.

O canteiro de obras devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo e que nao interfira no dia-a-dia dos usuarios daquele local. Devera
ser previsto a instalagcdo de um container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1
lavatorio e 1 ponto para chuveiro - area minima de 13,80 m2, conforme NR18,

permanecendo instalado pelo tempo de obra estimado.

2. REMOCAO DE GRADIL
O gradil existente composto por montantes de concreto e tela de aco com
malha quadrada serdo removidos, além da base de alvenaria existente, que

sera removida para dar local a nova base.
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3. INSTALAQAO DE GRADIL
A base do novo gradil ser& composta por viga de concreto e mureta de blocos
de concreto. Sera necessario a execucao de brocas de concreto armado com

@ 20 cm e profundidade média de 2,00 m.

Apéds a execucao das brocas, sera executado uma viga de embasamento com
dimensdes de 15 x 30 cm, com concreto fck 20 Mpa, 4 @ 8,00mm corrido e
estribo @ 6,30mm a cada 20 cm. A viga de embasamento devera receber
impermeabilizacdo com pintura de asfalto oxidado com solventes organicos em

toda sua face exposta.

Sobre a viga sera executado a alvenaria de blocos de concreto de vedacao
com dimensodes de 14x19x39 — classe C, com altura média final de 50 cm em
relacdo ao piso externo. Todas as faces da alvenaria serdo revestidas com
chapisco e emboc¢o de argamassa e a face interna recebera impermeabilizacdo
com pintura de asfalto oxidado com solventes organicos. O muro devera

receber pintura de latex acrilico com cores a serem definidas pela fiscalizacao.

O gradil a ser instalado serd em ac¢o galvanizado a fogo, com malha de 65 x
132 mm, com barras verticais de 25 x 2 mm e fios horizontais de 5 mm
soldados por eletrofusdo. Os pilares metalicos com secdo de 76 x 8 mm
deverdo ser engastados (chumbados) a alvenaria com uma profundidade
minima de 12cm com concreto fck 25 MPa. A malha sera fixada aos pilares

metalicos por parafusos antifurto.
A pintura deve ser eletrostatica com cor definida com a fiscalizacéo.

A altura do gradil sera de 2,00 m, somando portanto 2,50 metros no total.
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Os portdes indicados em projeto deverdo ser substituidos por novos portdes
com mesma especificacdo técnica do gradil, incluindo batentes com perfil
retangular, com fechadura e macaneta, gonzos e trincos compativeis com a

dimenséo do portéo.

Acima do gradil devera ser instalado concertina simples em a¢o galvanizado,

espiral com diametro de 30 cm e espessura de 2,76mm.

A execucdo dos servicos devera atender as recomendacdes deste memorial
descritivo, do projeto executivo, do critério de medi¢do dos boletins apontados
como referéncia, bem como as recomendacdes da fiscalizac&o, prevalecendo a

boa técnica e o atendimento as normas brasileiras da ABNT.

Séo Carlos, 13 de julho de 2023
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